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Technický list 
 EGGER HDF profily 
 

Oblasť použitia 
Prekrytie funkčných stavebných špár a vytvorenie čistých a nárazuvzdorných prechodov podlahy 

 

Údaje o materiáli 
Parameter Jednotka  

Povrch  
Melamínovou živicou / močovinou impregnovaný dekoračný papier s lakovaným 
povrchom AC4  

Nosný materiál  HDF (drevovláknitá doska s vysokou hustotou) 

Produkt  
EGGER HDF 
ukončovací profil 
typ 6163: 

EGGER HDF 
prechodový profil 
typ 6161: 

EGGER HDF 
vyrovnávací profil 
typ 6162: 

Výkres profilu  

 

 

 

 

 

 

Dĺžka mm 2400 2400 2400 

Hrúbka mm 33 44 44 

Šírka mm 12 10 12 

Farba  Podľa ponuky 

Pretierateľný  Nie 

Montáž na 
podlahy o hrúbke 

mm 7 - 14 

Pokládka 

Doporučenie 

 

 

 

 
 

Č. art.: 1131336 
Oblasť použitia: 8-10 mm 
Veľkosť: 2 400 x 10 x 7 mm [D x Š x V] 
Materiál: PVC 
Balenie: 1 balenie = 10 ks 
Hmotnosť: 1 balenie = 1 kg 

Č. art.: 1448024 
Oblasť použitia: 10-14 mm 
Veľkosť: 2 400 x 10 x 10 mm [D x Š x V] 
Materiál: PVC 
Balenie: 1 balenie = 10 ks 
Hmotnosť: 1 balenie = 1,1 kg 

Alternatíva 
Lepenie montážnym lepidlom 1-C PUR,- 
alebo SMP 

Lepenie montážnym lepidlom 1-C PUR,- 
alebo SMP 
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Všeobecné dáta 

Parameter Profil Skušobná metóda 

Emisie formaldehydu E 1 EN 120 

Svetlostálosť úroveň 7 EN 20105 

Recyklácia recyklovateľný produkt 

Likvidácia v spaľovacom zariadení / spaľovne 

Skladovanie 
Postavené alebo položené na rovnom podklade. 
Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou 
Klimatické podmienky: teplota 18°C, vlhkosť 40 – 70 % 

 

Logistické parametre 

Popis Parametre 
EGGER HDF 
ukončovací profil 
typ 6163: 

EGGER HDF 
prechodový profil 
typ 6161: 

EGGER HDF 
vyrovnávací profil 
typ 6162: 

Špecifikácia balenia 

Množstvo 12 10 10 

běžný meter 28,8 24 24 

Rozmery [mm]  2 420 x 114 x 51 2 420 x 114 x 51 2 420 x 114 x 51 

Hmotnosť [kg] +/- 10 
% 

6,20 6,10 4,90 

Množstvo na palete 

Množstvo 720 600 600 

běžný meter 1 728 1 440 1 440 

Rozmery [mm] 2 450 x 800 x 650 2 450 x 800 x 665 2 450 x 800 x 650 

Hmotnosť [kg] +/- 10 
% 

425  415  340 

 
 

Tolerancia pre hmotnosť prierezu, dĺžkové rozmery a tiež deformáciu a ohyb zodpovedá RAL-RG 432. 
 
Potvrdzujeme, že vo výrobnom procese, v polotovaroch a v samotnom profile nie sú použité ani obsiahnuté žiadne nátery, 
žiadne farby, žiadne laky a žiadne lepidlá s organickými rozpúšťadlami, biocídmi a voľným formaldehydom. 
 
 
Informácie 
Všetky výššie uvedené hodnoty boli stanovené v laboratórnych podmienkach a s definovanými laboratórnymi materiálmi a konštrukciami, čím 
sa môžu u rôznych komponentov podlahových systémov od týchto skúšobných hodnôt líšiť. U všetkých zmienených hodnôt výkonnosti môže 
dôjsť vzhľadom ku skúšobným metodám k určitým nepresnostiam. 
Vyššie uvedené údaje vychádzajú z nášho súčasného stavu znalostí a majú slúžiť ako všeobecné informácie o použití našich produktov. 
Nemajú byť považované za záruku určitej kvality našich výrobkov alebo na ich použitie pre špecifické účely.  Zmeny vyhradené, z informácií v 
tomto dokumente nie je možné vyvodiť právne záväzky. Je potrebné dodržiavať platné obchodné ochranné práva. 

 
Poznámka k platnosti technického listu  
Tento technický list bol vypracovaný podľa najlepších vedomostí a s mimoriadnou starostlivosťou. Je určený len pre informáciu a nepredstavuje 
záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek 
záruku. Okrem toho môže ďalší vývoj, ale i zmeny noriem a právnych predpisov, viesť k technickým zmenám výrobkov EGGER. Tento 
technický list nie je návodom na použitie a tiež nie je právne záväzným dokumentom. 


