
 

 

 
Responsabilitate: Managementul produsului EGGER Flooring Products, www.egger.com    16.11.2020 
      1 

 
 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ISO 9001 Cod: TD_EGGER_Silenzio_Easy_RO 

 Revizie: 02 

 Data: 18.11.2020 

 

Fișa de date tehnice 
EGGER Silenzio Easy  
 

 

Domeniu de utilizare  
Folie suport pentru instalarea flotantă a plăcilor de pardoseli laminate (EN 13329) 
 

Date standard 

Produs Silenzio Easy  

Material Spumă HFPS  

Culoare Verde 

Tip de livrare Panou pliabil 

Ambalaj 15 m²/  pachet                                                             21 pachete/palet 

Acreditări/Certificate/Declarații  
Aprobarea Inspectoratului în construcții, TÜV toxproof, A+ (Émissions 
dans l’air intérieur) 

 

Date despre material 

Parametru  Specificații Toleranță Metodă de testare 

Grosime [mm]  2  ± 15 %  CEN TS 16354  

Lungime  [m]  12  + 5 %/ - 0 %  CEN TS 16354  

Lățime  [m]  1,25  + 2,5 %/ - 1 %  CEN TS 16354  

Comportament la incendiu  Efl  -  EN 13501  

Termoformare [°C]  ≤ 70  -  S WN  

Absorbția apei [%]  ≤ 1  -  EN 12087  

Rezistență termică Rλ [m²K/W]  ~ 0,057 -  EN 12667 

Rezistență la difuziunea vaporilor de apă SD 
[m]  

- -  CEN TS 16354  
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Date tehnice privind CEN TS 16354 

Descriere Parametru Valoare 
Recomandări conform   
EPLF                             

Reducerea zgomotului produs la 
impact 

IS [dB]  ≤ 18  ≥ 18 

Reducerea zgomotului de pași 
reflectat 

RWS  
până la 37 % conform IHD 
W431  

în desfășurare 

Rezistență la impact cu bilă mare RLB [mm]  ≥ 1400  ≥ 1200 

Rezistența la compresie CS [kPa]  ≥ 110  ≥ 60 

Fluaj compresiv  CC [kPa]  ≥ 30  ≥ 20 

Sarcină dinamică   DL [cicluri]  ≥ 250000  ≥ 100000 

Conformabilitate punctuală PC [mm] ≤ 1,3 ≥ 0,5 

 
Parametri logistici 

Descriere Parametru Valoare 

Specificații pachet 

Cantitate 1 

m² 15 

Dimensiuni [mm]  1250 x 250 x 95 

Greutate [kg] 1,20 +/- 10 % 

Specificații palet 

Cantitate 21 

m² 315 

Dimensiuni [mm] 1280 x 800 x 820 

Greutate [kg] 55 +/- 10 % 

 
 
Informații 
Toate valorile menționate mai sus au fost determinate în condiții de laborator și cu materiale și structuri de laborator definite și pot, în cazul unor 
componente diferite ale pardoselii, să devieze de la aceste valori de testare. Pentru toate valorile de performanță menționate sunt posibile 
inexactități datorită metodelor de testare. 
Informațiile furnizate mai sus se bazează pe starea cunoștințelor noastre actuale și trebuie utilizate în sensul informării cu privire la aplicarea 
produsului nostru. Acest lucru nu trebuie interpretat ca o garanție a unei anumite calități a produselor noastre sau a utilizării acestora în scopuri 
specifice. Sub rezerva modificărilor, nu se pot deriva obligații legale din informațiile conținute în acest document. Trebuie respectate drepturile 
comerciale de protecție existente. 

 
Notă privind validitatea  
Această fișă tehnică a fost întocmită cu atenție pe baza tuturor informațiilor de care dispunem în acest moment. Scopul acesteia este unul pur 
informativ și nu constituie o garanție în ceea ce privește proprietățile produsului sau caracterul adecvat al acestuia pentru aplicații specifice. Nu 
ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de greșeli, erori în ceea ce privește standardele, sau greșeli de tipar. În plus, pot rezulta 
modificări tehnice din dezvoltarea continuă a accesoriilor EGGER, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor eliberate de 
autorități. Această fișă tehnică nu reprezintă o instrucțiune de utilizare și nu este un document cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. 
 

 
 


