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Technický list  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in do rohového spoje. Je odolné 

. Obsah 10 g 

na jeden rohový spoj o délce 600 mm.   

Výrobek  Barva Velikost Balení 

 

 

10 g tuba 
Tuba zabalená v 

 

 

 

bílá 

 

Vlastnosti / parametry produktu  

 Základ:  Silantermizované polymery  

 Viskozita:      pastovitá, stabilní  

  ano 

 Vytvrzení:      rychlé  tvorba blány  

 Stav spáry:        -  

 Minimální  trvanlivost:  

 Teplotní odolnost:   

  

 Bez  

  

Postup zpracování 

1.  

2.  

3.  

4.  

Nanesení uzavírací hmoty s  (viz obr.). 
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barvy  

 F011   F012   F014 bílá  F021   F028   F041 bílá 

 F093   F094   F095   F104 bílá  F112   F117  

 F121   F186   F187   F204 bílá  F205   F206  

 F221   F242   F292   F302   F311   F333  

 F371   F385 bílá  F484   F502   F508   F627  

 F637 bílá  F812 bílá  H050   H110   H193   H194  

 H195   H197   H198   H1145   H1176   H1180  

 H1181   H1313   H1318   H1344   H1401   H1486  

 H2031   H2032   H2033   H3133   H3176   H3303  

 H3330   H3331   H3730   U702   U763   U999  

 W1000 bílá  W1100 bílá         

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

ply

chodní a dodací podmínky. 

EGGER  

Lepidlo 


