
Panouri decorative din OSB pentru pereți
 → Aspect impresionant, efect tactil autentic
 → Formatul redus facilitează montajul rapid și ușor
 → Montaj cu îmbinări ascunse, datorită profilului nut-și-feder a canturilor
 → Suport stabil pentru montajul polițelor sau televizoarelor cu ecran plat
 → Permite inserarea facilă și elegantă a prizelor și întrerupătoarelor
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Molid Namur natur
DO001

www.egger.com/decowallFabricat în Germania
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EN 13986

DO001 
Molid Namur natur

DO002
Stejar Annaba natur

DO003
Beton Rovigo

DO004 
Cărămidă Wismar

DO005 
Ardezie Narva

Egger DecoWall
Conferiți eleganță 
locuinței

https://www.egger.com/decowall
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EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG · Am Haffeld 1 · 23970 Wismar

Recomandare privind siguranța: Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, mască împotriva prafului și mănuși. Pentru a atașa console grele 
(de exemplu, televizoare, polițe, dulapuri de perete) la panourile DecoWall, utilizați șuruburi SPAX sau șuruburi pentru suprafețe din lemn cu un diametru minim de 5 mm 
și o lungime de cel puțin 30 mm. Folosiți cel puțin două șuruburi pentru fiecare sarcină sau urmați instrucțiunile de instalare ale producătorului.. Îmbinarea cu șuruburi 
trebuie să acopere întreaga suprafață a grosimii plăcii.

Notă provizorie:
Pot apărea modificări tehnice și erori de tipar. Aceste instrucțiuni de prelucrare au fost redactate cu atenție, în acord cu informațiile pe care le deținem. Acestea au scop pur informativ și nu 
constituie o garanție din punctul de vedere al proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru aplicații specifice. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de 
greșeli, erori în ceea ce privește standardele sau pentru greșeli de tipar. În plus, continuarea dezvoltării gamei de produse EGGER DecoWall, precum și modificări ulterioare ale prevederilor 
standardelor de referință și ale documentelor publice pot genera modificări tehnice ulterioare.

Extras din instrucțiunile de montaj pentru 
panourile decorative din OSB pentru pereți

Grosimea plăcii: 12 mm
Format (suprafața panotată efectiv) 1250 × 660 mm

A B≥ 50 mm

≥ 3,5 x 35 mm

≥ 30 mm
6-7 mm
4 mm

Substructură metalică:
Șuruburi pentru gips-carton 
cu tijă filetată
și cap îngropat

Șuruburi  
pentru PAL

Creion
reparator

Clamă  
înșurubabilă

Instrucțiunile complete de montaj pot fi găsite la: www.egger.com/decowall

660 mm
1250 mm

3 ST/PKT

12 mm

Sunt posibile două metode de fixare

Metoda de fixare 
în substructură

A:  cu șuruburi SPAX  
prin profilul arcului

B: cu clamă înșurubabilă

În funcție de condițiile de instalare, următoarele 
pot fi potrivite pentru o finisare curată 
a marginilor: muluri unghiulare, muluri de 
capăt, muluri pliabile sau muluri de sfert.

Față decor

https://www.egger.com/decowall

