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Code
Revision

EGGER BASIC Laminate Flooring

nosna doska

HDF-Quell Stopp Plus (E1, CARB2/TSCA VI)

Profil cLiCit!

Deklarovany vykon podla EN 14041

?f;j_rloteme pritomnosti formaldehydu podla EN £1 Kizavy odpor podfa EN 13893 DS, 20,3
Tepelna vodivost podla EN 12667 0,12 W/(m*K) Klasifikacia horlavosti podla EN 13501-1 Cfl-s1

Klasifikacia a vSeobecné poziadavky podla EN 13329

Trieda pouzita

31

Odolnost proti oderu
podla EN 13329, priloha E

AC3 /> 2.000 cyklov

Odolnost proti narazu
podla EN 13329, priloha F

28N
2500 mm

Odolnost proti vzniku Skvin EN438 - 2

Skupina 1 + 2: Uroveri 5
Skupina 3: uroven 4

Hrubkové napucanie podla I1SO 24336

<18%

Statické vtlacenie konstantnym tlakom
podla ISO 24343-1

<0,05mm

Vplyv ndbytkovej nozicky podla EN 424
(nohou Typ 0)

Ziadna zmena vzhladu, bez
poskodenia

Vplyv kolieskovej stolicky podia EN 425

25.000 cyklov

Pevnost profilu pozdiZne / prie¢ne podta ISO
24334

Ziadna poZziadavka

Rozmerové tolerancie dosky
podla ISO 24337

Format & Balenie

Dizka + 0,5 mm
Sirka+ 0,1 mm
Hrubka + 0,5 mm

Rozmer mm (dizka x 3irka) 1.;:;325)5('393
Celkova hrubka 6mm 7 mm 8 mm
Trieda pouZita 31 v 4 v
Trieda pouzita 32
Trieda pouzita 33
Drazka WOODVISION®, bez v v v
Drézka WOODVISION®, Pozdlzne
Drazka WOODVISION®, Obvodové v v
Drazka WOODVISION®, Obvodové + 1
MnoiZstvo v baliku ks. 11 10 8
m? 2,74 2,49 1,99
kg (+/- 5%) 14,79 15,54 14,54
Mnozstvo na palete Balenie na palete 56 52 60
m? 153,60 129,67 119,69
kg (+/- 5%) 883 848 872
Garancia pre domace priestory 7 rokov 10 rokov 13 rokov
Garancia pre komerc¢né priestory 5 rokov
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Dalsie informdcie ndjdete na zadnej strane



Vseobecné informacie

Sucastou kazdej obchodnej operacie musi byt aj dosledna kontrola prichadzajdcich materialov. Pri manipuldcii s podlahami a pri ich skladovani sa musi
dbat na opatrnost. Baliky podlahovych panelov sa musia skladovat na rovnom a suchom podklade a v krytom objekte, aby boli chrénené pred
poveternostnymi vplyvmi. Odporiéame aklimatizaciu koncovych vyrobkov najmenej 48 hodin pred pokladkou v podmienkach zodpovedajlcich
predpokladanej klime priestoru (teplota nad 18 °C, relativna vlhkost 40 - 70 %). Pri aklimatizacii musia byt vyrobky zabalené a polozené nalezato
minimdlne 50 cm od vSetkych stien. Pred pokladkou aj podas nej je potrebné vykondvat kontrolu podlahovych prvkov, ¢&i nie su chybné. Poskodené
panely alebo panely nevyhovujice norme by sa nemali klast, ale mali by sa vratit dodavatelovi na vymenu. DalSie informacie si pozrite na
www.egger.com

Ochrana Zivotného prostredia a zdravia

Vyrobok je oznaceny eko Stitkami typu I, Il a Ill:

¢ EPD (environmentalne vyhlasenie o vyrobku) vratane externe overeného posudenia Zivotného cyklu podla normy EN 15804

¢ environmentdlne vyhlasenie doddvatela (environmentélne a zdravotné daje)

¢ Blauer Engel, Greenguard, M1

¢ blizsie informacie o obehovej ekonomike a trvalej udrzatelnosti su k dispozicii na www.egger.com/ecofacts.

Laminatové podlahy EGGER pozostavaju z 83 % z obnovitelnych surovin. Drevo ako surovina je schopné pocas rastu pohlcovat a ukladat CO2. CO2 sa
uvolfiuje poéas prepravy a pri spracovani. Rozdiel medzi pohltenym CO2 a emisiami CO2 predstavuje uhlikovu stopu, ktora je -6 kg CO2 na 1 m?
lamindtovej podlahy.

Vyber zodpovedajtcej farby a textury povrchu
KedZe vzhladom na prirodzené rozdiely v materidloch dochddza k miernym farbenym odliSnostiam, odporicame, aby sa komponenty montované vedla
seba vyberali z rovnakej vyrobnej $arze, ¢im sa zarudi jednotnd resp. zhodna farebnost.

Vhodnost pre podlahové vykurovanie

Podlahy EGGER su vhodné pre teplovodné aj elektrické podlahové vykurovanie. Povrchova teplota vyhrievanej podlahovej konstrukcie nesmie
presiahnut 28 °C, pricom je potrebné vyhnut sa prili§ rychlemu ohrievaniu. Poklddka na povrchovo vyhrievané systémy s funkciou noénej akumulacie
nie je povolend. Lamindtové podlahy EGGER sa mézu pokladat len na ploché elektrické vykurovacie systémy / féliové vykurovacie rohoze, ktoré maju
snimace a regulatory teploty.

R - Tepelny odpor podla EN 12667

Celkova hrubka 6 mm 7 mm 8mm
R [(m?*K)/W] E 0.05 0.06 0.07
R [(m2*K)/W] (+ Silenzio easy) E 0.14 0.12 0.14
R [(m?*K)/W] (+ Silenzio Duo) g 0.08 0.10 0.09

Prislusenstvo

Pri pokladke podlahy odpori¢ame pouzivat prislusenstvo znaéky EGGER pre prislusné skupiny vyrobkov: Podlozky EGGER Silenzio, zodpovedajice
soklové listy z materialu MDF, ako aj dalsie prislusenstvo, ktoré je dokonale farebne zladené s pontkanym sortimentom podlah. Dal$ie informécie
najdete na www.egger.com.

Poznamka k platnosti

Tieto technické udaje su dosledne vypracované podla nasich najlepsich znalosti. Uréené su len na informacné ucely a nepredstavuju Ziadnu zaruku z
hladiska vlastnosti vyrobku alebo jeho vhodnosti pre $pecifické aplikdcie. Neruc¢ime za ziadne chyby, chyby v normach ani chyby tlace. Okrem toho v
désledku dalsieho vyvoja podldah EGGER a zmien technickych a pravnych noriem méZe doéjst aj k technickym zmenam. Tieto technické udaje
nepredstavuju ndvod na pouZivanie a nie su pravne zavazné.
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