MORE FROM WOOD.

—
E EGLGER

Quality management ISO 9001:2015

\ 4 A\

F|$A TEH N |CA Code  TDELFap001
Revision  Mar-25

EGGER Flooring NatureSense Aqua+
Placa de baza m HDF Aqua+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil BH Aquaclcit!
Performanta declarata conform EN 14041
Formaldehidd conform EN 717-1 El Rezistenta la alunecare conform EN 13893 DS>0,3
Comportare la foc conform EN 13501-1 Cfl-s1 Conductivitate termica conform EN 12667 0,13 W/(m*K)

Cerinte de clasificare si cerinte generale EN 13329

clasa de trafic 32 33
garantat in spatiile domestice 20 ani 25 ani
garantat in spatiile comerciale 5ani 5ani

Rezistenta la abraziune
EN 13329 anexd E

AC4 / > 4.000 cicluri

AC5 / > 6.000 cicluri

Rezistentd la impact
EN 17368 / EN13329 anexd C

235 mm
2600 mm

270 mm
>750 mm

Rezistenta la pete conform EN 438 - 2

Grupa 1+2:Grad 5
Grupa 3: Grad 4

Grupa 1+2: Grad 5
Grupa 3: Grad 4

Umflare grosime conform I1SO 24336

6% (+1)

6% (+1)

Uzurd dupa utilizare constanta
conform 1SO 24343-1

<0,05mm

<0,05mm

Efectul piciorului de mobilier conform EN 1SO
16581 (piciorul tip 0)

fard modificari sau urme vizibile

fard modificari sau urme vizibile

Test cu role scaun conform EN ISO 4918 15.000 ciclu 20.000 ciclu
Profilul profilului longitudinal / transversal >1,0kN/m / >1,0kN/m/
conform ISO 24334 >2,0 kN/m >2,0 kN/m
Bvaluare calitativa dupd resecare < Evaluare calitativa dupa resecare <3
24h Rezistents la ap3 Tn conformitate cu 1SO 4760 3 P

+48h conform conditiilor de garantie EGGER

Evaluare cantitativa dupa resecare
< 0,3 mm, Fard patrundere a apei

Evaluare cantitativa dupa resecare <
0,3 mm, Fdrd patrundere a apei

Tolerante dimensionale ale placii
conform EN 17539

Format & ambalare

Lungime £ 0,5 mm
Latime £ 0,1 mm
Grosime £ 0,5 mm

Lungime £ 0,5 mm
Latime £ 0,1 mm
Grosime £ 0,5 mm

Suprafata acoperita in mm (lungime x latime)

grosime completa

clasa de trafic 31

clasa de trafic 32

clasa de trafic 33

Bizotare cant, fara

Bizotare cant, longitudinala

Bizotare cant, circumferentiala

Bizotare cant, circumferentiala + 1

Date pachet Bucat3

mZ

kg (+/- 5%)

Date palet Pachete pe palet

m2

kg (+/- 5%)
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Informatii generale

O verificare atentd a materialelor primite reprezinta o componenta esentiala a oricarei operatiuni de afaceri. Manipularea si depozitarea pardoselii
trebuie realizate cu grija. Pachetele cu pardoseala trebuie depozitate pe o suprafatd dreapta si uscata si trebuie protejate de intemperii, intr-o cladire
nchisa. Recomandam aclimatizarea produselor finite timp de cel putin 48 de ore inainte de montare, in functie de climatul dorit al camerei (> 18 °C,
40 - 70 % umiditate relativd). Aclimatizarea produselor se face in stare ambalatd, in pozitie orizontald, cu o distantd minima de 50 cm fata de toti
peretii. Tnainte de si in timpul montirii, elementele de pardoseald trebuie verificate pentru a vi asigura ci nu existd eventuale defecte. Plicile
deteriorate sau cele care nu respecta standardul nu trebuie montate, ci trebuie returnate furnizorului in vederea inlocuirii. Pentru mai multe informatii,
va rugam sd accesati www.egger.com

Mediu si sanatate

Produsul are etichete ecologice de tip |, tip Il si tip 1l

® EPD (declaratia de mediu a produsului) inclusiv evaluarea ciclului de viata verificatd extern conform EN 15804

¢ Declaratia de mediu a furnizorului (fisa de date pentru mediu si sdnatate)

¢ Blauer Engel, Greenguard, M1

¢ Mai multe informatii despre economia circulara si sustenabilitate sunt disponibile la adresa www.egger.com/ecofacts.

Pardoseala laminatd EGGER este alcatuita din 83 % materie primad regenerabild. Materia prima lemn absoarbe CO2 pe durata cresterii si il depoziteaza.
CO2 se emite pe durata transportului si a procesarii. Diferenta dintre depozitare si emisie reprezintd o amprentd de CO2 de -6 kg CO2 per 1 m? de
pardoseala laminata .

Asortarea culorilor si structura suprafetei

ntrucat apar usoare variatii de culoare din cauza variatiilor inerente din panoul suport, recomandam ca atunci cand componentele sunt utilizate una
ldnga cealaltd - pe o singura suprafatd de pardoseald - acestea sd fie selectate din acelasi lot de productie, pentru a asigura uniformitatea sau
consistenta culorii.

Adecvat pentru incalzirea prin pardoseala

Pardoselile EGGER sunt adecvate pentru sistemele de incalzire prin pardoseala pe baza de apa calda si incalzire electrica prin pardoseald. Temperatura
de suprafata a structurii de incdlzire prin pardoseald nu trebuie sd depdseascd 28 °C si trebuie evitata incdlzirea prea rapida. Nu este permisa montarea
pe sistemele de incalzire de suprafata cu functie de stocare nocturna. Pardoselile laminate EGGER se pot monta doar pe sisteme electrice de incdlzire
plate/cu folie care sunt echipate cu senzori de temperaturd si controlleri.

R - Rezistenta la transmitere termica conform EN 12667, Riota) = Rif + Rs

[(m**K)/W]

grosime completa 8mm
Rir Laminate Flooring g 0.07
Rs Silenzio easy g 0,057
Rs Silenzio easy SD g 0,057
Rs Silenzio Professional SD g 0,010
Rs Silenzio Duo g 0,040

Accesorii

La montarea pardoselii, recomandam gama de accesorii EGGER cu grupele de produse: suport EGGER Silenzio, plinte MDF, precum si multe alte
accesorii care se asorteaza perfect din punct de vedere cromatic cu gama de pardoseli din oferta. Mai multe informatii sunt disponibile la adresa
www.egger.com.

Nota privind validitatea

Aceasta fisa tehnicd a fost intocmita cu atentie pe baza tuturor informatiilor de care dispunem in acest moment. Scopul acesteia este unul pur
informativ si nu constituie o garantie in ceea ce priveste proprietatile produsului sau caracterul adecvat al acestuia pentru aplicatii specifice. Nu ne
asumam nicio raspundere pentru niciun fel de greseli, erori in ceea ce priveste standardele, sau greseli de tipar. In plus, pot rezulta modificiri tehnice
din dezvoltarea continud a pardoselilor EGGER, precum si din modificarile aduse standardelor si documentelor eliberate de autoritati. Aceasta fisa
tehnica nu reprezinta o instructiune de utilizare si nu este un document cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.
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