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Produkte und Losungen im Holzbau

Was wir empfehlen, konnen
Sie beruhigt anwenden!
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Warmedammverbundsysteme

Das direkte Verputzen von EGGER OSB und EGGER DHF ist zwar nicht mdglich, doch die
Kombination mit einem Warmedammverbundsystem (WDVS) ist eine sinnvolle Energiespar-
mafinahme fiir den Rohbau in Holzbauweise. Die Ddmmschichtdicke kann aus dem Gefach der
Konstruktion in die AuRenhaut der Gebadudehiille verlegt werden und erlaubt so eine Reduzie-
rung der Holzquerschnitte auf die statischen Erfordernisse.

% Weiterfiihrende Informationen zu den einzelnen Systemen und Produkten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller
oder bei dem technischen Kundenservice.
Das Unternehmen EGGER haftet ausschliefilich fiir die Produktqualitat der Holzwerkstoffe.




Warmedammverbundsysteme

1.1

Sto SE & Co. KGaA

StoTherm Classic/StoTherm Classic L

Beschreibung

Es handelt sich um ein Warmeddmmverbundsystem mit angeklebten Dadmmstoffplatten aus Polystyrol-
Hartschaumplatten oder Steinwolllamellen und organisch gebundenem Putzsystem; Zulassung Z-33.47-811.

Anwendungsbereich

StoTherm Classic / StoTherm Classic L ist schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102 und eignet sich
als WDVS auf genormten oder allgemein zugelassenen Plattenwerkstoffen fiir den Holzbau, z. B. EGGER OSB oder
EGGER DHF. EGGER DHF kénnen auch ungeschliffen verklebt werden.

Systemkomponenten

Klebemortel

Sto-Dispersionskleber
Organisch gebundene Klebemasse

Dammstoff

StoTherm Classic: Sto-Polystyrol-Hartschaum

Warmeddammplatte nach DIN EN 13 163 aus expandiertem EPS-Hartschaum, Anwendungstyp WDVS,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 040, 035 oder 032, schwerentflammbar nach DIN 4102,
FCKW-/ HFCKW- und HBCD-frei

StoTherm Classic L: Sto-Speedlamelle Typ Il

Warmeddammplatte aus Steinwolle nach DIN 4102, Brandklasse A1 nach EN 13501-1,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 041

Unterputz

Sto-Armierungsputz, StoLevell Classic oder StoPrefa Armat mit Sto-Glasfasergewebe
Zementfrei, risssicher, hochelastisch, pastds, gebrauchsfertig, maschinell verarbeitbar

Oberputz

Stolit / StoSilco / Lotusan
Alle Putze sind maschinell verarbeitbar
Weitere Oberputze finden Sie in unserer Zulassung Z-33.47-811 unter dem jeweiligen WDVS

StoTherm Wood im Holzbau

Beschreibung

Es handelt sich um ein Warmeddmmverbundsystem mit mechanisch befestigten Ddmmstoffplatten aus
Holzweichfaser und mineralisch gebundenem Putzsystem; Zulassung Z-33.47-659.

Anwendungsbereich

Das StoTherm Wood ist normal entflammbar (Baustoffklasse B2) nach DIN 4102. Auf AuRenwédnde in Holzbauart
nach DIN EN 1995-1-1 (EC5), ohne oder mit Beplankung aus genormten oder zugelassenen Holzplattenwerkstoffen.

Systemkomponenten

Befestigung

Edelstahl Breitriickenklammern oder Sto-Schraubdiibel H60.

Sto-Weichfaserplatte M

Dammstoff Holzfaserddmmstoff nach DIN EN 13 171, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 042 oder 046,
Wasserdampfdiffusion: y=3, Baustoffklasse B2, normal entflammbar

Unterputz St_oLeve.ll Uni mit Sto-Glasfase.rgewebe” o ) '
Mineralischer Klebe- und Armierungsmértel, pulverférmig, maschinell verarbeitbar

Zwischen- StoPrep Miral

beschichtung

Diffusionsoffene, haftvermittelnde Zwischenbeschichtung, saugfahigkeitsregulierend

Oberputz

StoMiral / Stolit / StoSilco / Lotusan
Alle Putze sind maschinell verarbeitbar

Schlussbeschichtung

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrafie 1
D-79780 Stiihlingen
T+49 7744 57-1888
F+49 7744 57-2188
vertriebsservice.
weizen.de@sto.com
www.stoindustrie.de

StoColor Silco G / StoLotusan G (bei einem mineralischen Oberputz wird ein zweifacher Farbanstrich
obligatorisch)
Weitere Schlussbeschichtungen finden Sie in unserer Zulassung Z-33.47-659.

Sto Ges.m.b.H. Sto AG
RichtstraBBe 47 SiidstraBe 14
A-9500 Villach CH-8172 Niederglatt / ZH

T +43 4242-331330
F+43 4242-34347
info@sto.at
www.sto.at

T+4144 8515353
F+4144 85153 00

sto.ch@sto.com m

Bewassst bauen,


http://www.sto.de
mailto:vertriebsservice.%20weizen.de%40sto.com%20?subject=
mailto:vertriebsservice.%20weizen.de%40sto.com%20?subject=
http://www.stoindustrie.de
mailto:info%40sto.at?subject=
http://www.sto.at
mailto:sto.ch%40sto.com?subject=

1.2

Brillux Gm

Beschreibung

bH & Co. KG

Es handelt sich um ein Warmeddmmverbundsystem mit angeklebten Ddmmstoffplatten auf Basis EPS

Hartschaum; mit der Zu

Anwendungsbereich

lassung Z-33.47-865.

Brillux WDVS ist schwerentflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102 und geeignet als WDVS auf
genormten oder allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Plattenwerkstoffen fiir den Holzbau, z. B. EGGER
0SB oder EGGER DHF. Letztere konnen auch ungeschliffen verklebt werden.

Systemkomponenten
Klebemortel Brillux Polykleber V100 3574
EPS Hartschaum Anwendungstyp WDV nach EN 13163
Dammstoff Warmeleitfahigkeitsgruppe 040, 035, 032; Euroklasse B1 schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
FCKW, HFCKW, HFKW frei gemaR FCKW-Halon-Verbots-Verordnung
Brillux WDVS Pulverkleber 3550
Unterputz Brillux WDVS Armierungsmasse ZF-SiL 3585
P Brillux WDVS Pulverkleber VZ 3600
Brillux WDVS Armierungsmasse ZF-R 3636
Brillux Rausan R/KR
Brillux Silikat-Putz R/KR
Oberputz Brillux Silicon-Putz R/KR
Brillux Mineral-Leichtputz R/KR
Bewehrung Brillux Glasseidengewebe 3797

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler StraBe 401
D-48163 Miinster

T +49 2517188-0

F +49 2517188-105
info@brillux.de
www.brillux.de

Brillux Farben GmbH
Egger-Lienz-StrafBe 1
A-4050 Traun

T +43 732 370740-0
F+43732370740-15
info@brillux.at
www.brillux.at

Brillux Schweiz AG
Hardstrasse 50
CH-4132 Muttenz
T +41 6146560 00
F+4161465 6015
info@brillux.ch

www.brillux.ch * Brillux

.mehr als Farbe


mailto:info%40brillux.de?subject=
http://www.brillux.de
mailto:info%40brillux.at?subject=
http://www.brillux.at
mailto:info%40brillux.ch?subject=
http://www.brillux.ch
http://www.brillux.de




Befestigungsmittel

Sind die Plattenwerkstoffe EGGER OSB und EGGER DHF als konstruktives Element in Holzbau-
konstruktionen eingesetzt, so diirfen nur korrosionshestdndige Klammern, Schrauben oder
Nagel geméaf DIN EN 1995-1-1 (EC5) oder anderem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis

zur Befestigung eingesetzt werden.

Die im Folgenden genannten Produkte der verschiedenen Hersteller haben sich sowohl fiir die
Verarbeitung von EGGER OSB Platten und EGGER DHF Platten als besonders geeignet erwiesen.

-3 Weiterflihrende Informationen zu den einzelnen Systemen und Produkten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller

oder bei dem technischen Kundenservice.
Das Unternehmen EGGER haftet ausschliefilich fiir die Produktqualitat der Holzwerkstoffe.
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Befestigungsmittel

2.1 BECKFastener Group

Klammern und Nagel fiir die Befestigung von
EGGER OSB Platten und EGGER DHF Platten

Klammern HD 7900 (AuBenmaf = 11,3 mm / Walzstédrke = 1,6 mm / Walzbreite = 1,9 mm)

[l

HD 7950 CNK, geharzt, 50 mm DIN EN 14592 533-11/1,78 SQ galv
HD 7965 CNK, geharzt, 65mm DIN EN 14592 533-11/1,78 SQ galv
HD 7975 CNK, geharzt, 75mm DIN EN 14592 533-11/1,78 SQ galv
HD 7980 CNK, geharzt, 80mm DIN EN 14592 533-11/1,78 SQ galv

Klammern KG 700 (Auenmaf = 11,3 mm / Walzstdrke = 1,4 mm / Walzbreite = 1,6 mm)

ﬂ KG 745 CNK, geharzt, 45 mm DIN EN 14592 PB-603_12-1,51-16g-NK
‘ KG 750 CNK, geharzt, 50 mm DIN EN 14592 PB-603_12-1,51-16g-NK
H KG 765 CNK, geharzt, 65 mm DIN EN 14592 PB-603_12-1,51-16g-NK
Glattschaftndgel geharzt
Drahtcoil von 32 — 90 mm DIN EN 14592 VT417-PB664*
Plastic Sheet Coil von 32 — 75 mm DIN EN 14592 VT417-PB664*
Plastikstreifen 20° von 50 — 160 mm DIN EN 14592 VT417-PB664*
Ringschaftndgel geharzt
Drahtcoil von 32 = 90 mm DIN EN 14592 VT417-PB664*
Plastic Sheet Coil von 32 — 75 mm DIN EN 14592 VT417-PB664*
Plastikstreifen 20° von 50 — 160 mm DIN EN 14592 VT417-PB664*
Ankerndgel
DI 40 — 60 mring DIN EN 14592 VT417-PB664*
SubLoc® PRO Scrail® fiir Unterbdden
T SubLoc® PRO 57 mm DIN EN 14592 VT417-PB664*

BECK Fastener Group
Raimund-Beck-Strafie 1
A-5270 Mauerkirchen
T+43 7724 2111-0

F+43 7724 2111-20
office@beck-austria.com

beck

FASTENER GROUP

mmern

*Bereichsangabe der zutreffenden Berichts


mailto:office%40beck-austria.com?subject=
mailto:office%40beck-austria.com?subject=

2.2 PREBENA

Klammern und Nagel fiir die Befestigung von
EGGER OSB Platten und EGGER DHF Platten

Heftklammern Typ Z

Durch die Beharzung der Klammer ldsst sie sich leichter eintreiben und man [ P o

PREBENA Heftklammern der Type Z in den Ausfiihrungen stark verzinkt, geharzt und rost- und
sdurebestdndig haben die Europdisch Technische Bewertung als Holzverbindungs-

) mittel ETA16/0101 und sind als zertifiziertes Bauprodukt eruopaweit zugelassen.
Sie entsprechen der DIN 14592 und somit auch dem Eurocode 5. AufSerdem c €
haben sie die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9. 1-495. )
erzielt dadurch optimale Auszugswerte. [ ETA-16:0101

Klammergerdte fiir Typ Z

PREBENA

3GP - 740 4C - Z50AUT 4C-1750 5C-1775

Glattschaftndgel und Ringschaftndgel, Typ CNW und RK

PREBENA Glattschaftndgel der Type CNW (Coilndgel, Drahtmagazinierung) von 32 — 90 mm und
PREBENA Glattschaftnédgel der Type RK (Streifndgel, Kunststoffmagazinierung) von 50 - 160 mm ent-
sprechen den Anforderungen der DIN 14592 und somit auch dem Eurocode 5.

Die Ndgel sind langenabhédngig geharzt.

PREBENA Ringschaftndgel der Typen CNW und RK sind Sonderndgel nach den Anforderungen des
Eurocode 5 und entsprechen der DIN 14592-2012-08.

Nagelgeréte fiir Typ CNW und RK

3X - CNW50
5F - CNF57 7F — CNW90 PKT -7 -
PREBENA 10X - RK130 10X - RK160 7XR - RK90
55 — CNWS65 8F — RK100 ’ ? RK90 - S
6F — CNW70
Sonderndgel Typ ANK
[ 1[ PREBENA Ankerndgel der Type ANK von 40 - 60 mm.
[_],!IJ]IL1 PREBENA Ankerndgel sind Sonderndgel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und entsprechen der
¥ DIN 14592-2012-08.
Sie kdnnen zur Befestigung von bauaufsichtlich zugelassenen Holzverbindern eingesetzt werden.

Nagelgeréte fiir Ankerndgel

PREBENA PREBENA

Wilfried Bornemann GmbH + Co. KG Steen + Klentze GmbH
SeestraBBe 20-26 Ewige Weide 8
D-63679 Schotten D-22926 Ahrensburg
T+49 6044 9601-0 T +49 4102 4952-0
F+49 6044 9601-80 F+49 4102 4952-70
info@prebena.de info@prebena-ahr.de
www.prebena.de www.prebena.de

1


mailto:info%40prebena.de?subject=
http://www.prebena.de
mailto:info%40prebena-ahr.de?subject=
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Befestigungsmittel

2.3 SFSintec GmbH

Befestigungssystem fiir den Holzbau

Das Befestigungssystem WT von SFS intec bietet Lésungen fiir wirtschaftliche und effiziente Verbindungen
im Holzrahmenbau. Es eignet sich optimal fiir verschiedenste Anwendungen im Zusammenspiel mit den
konstruktiven Plattenwerkstoffen EGGER OSB und EGGER DHF.

= Zugelassen und tiberwacht gemafl ETA-12/0063 bzw. EC5

= Multifunktional fiir Boden, Wand und Dach:
Wandanschliisse
Eckverbindungen und Flachenverbindungen von Elementen
Befestigung von Sondersystemen zur Querzug- und Querdruckverstarkung und
Sparren-Pfettenverbindung

m Erlaubt einen hohen Vorfertigungsgrad auch bei beplankten Wanden

m Hohe Leistungsfahigkeit durch Doppelgewinde mit hoher Haltekraft bei Belastung auf Zug, Druck und
Abscheren

m Bauphysikalisch vorteilhaft durch geringe Kontaktflachen

m Systemsicherheit durch einfache Ausfiihrung und Bemessung

Materialgiite: Kohlenstoffstahl, Oberfliche Durocoat®

i Durcil:]ml:;ser d il.fr;}g; Gev;ir}gelﬁnge Bit (Torx)
6/ spann
WT-T- 6,5 65 28 T30
WT-T- 6,5 90 40 T30
WT-T- 6,5 130 55 T30
WT-T- 6,5 160 65 T30
WT-T- 6,5 190 80 T30
WT-T- 6,5 220 95 T30
WT-T- 8,2 160 65 T 40
WT-T- 8,2 190 80 T40
WT-T- 8,2 220 95 T40
WT-T- 8,2 245 107 T40
WT-T- 8,2 275 122 T40
WT-T- 8,2 300 135 T40
WT-T- 8,2 330 135 T40

Fir die schnelle, einfache und wirtschaftliche Verarbeitung sind fiir beide Durchmesser
passende Setzlehren und Bits in verschiedenen Langen bis 520 mm erhdltlich.

SFS intec GmbH

Division Construction

In den Schwarzwiesen 2

DE-61440 Oberursel

T+49 617170020

F+49 6171700255 SFS intec
de.info@sfsintec.biz p—A .4
www.sfsintec.biz/de Turn ideas into reality.


mailto:de.info%40sfsintec.biz?subject=
http://www.sfsintec.biz/de
http://www.sfsintec.biz/de
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3 Brandschutz, Luftdichtheit und
Winddichtheit

In der Baupraxis miissen fiir die Installation von z. B. Klima-, Heizungs-, Liiftungs- und Sanitar-
anlagen Bauteile durchdrungen werden. Der Brandschutz erfordert dementsprechende
Nachweise in Form von europdisch technischen (ETA) oder allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen (abZ) bzw. Priifzeugnissen (abP).

In Deutschland konnen neben Ausfiihrungen nach Muster-Holzbaurichtlinie (M-HFHHolzR),
auch gepriifte Ausfiihrungen mit dem entsprechenden Verwendbarkeitsnachweis ausgefiihrt
werden.

Die Herstellung der Luft- und Winddichtung von Auenbauteilen ist fiir die Gewahrleistung der
Lebensdauer von Bauwerken sowie des Warmeschutzes von entscheidender Bedeutung.

Neben Warmeverlusten durch Transmission werden Feuchteschdden durch Konvektion warmer,
feuchter Raumluft verhindert.

% Weiterfiihrende Informationen zu den einzelnen Systemen und Produkten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller
oder bei dem technischen Kundenservice.
Das Unternehmen EGGER haftet ausschliefilich fiir die Produktqualitdt der Holzwerkstoffe.
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Brandschutz, Luft- und Winddichtheit

3.1

HILTI DEUTSCHLAND AG

Brandschutzlosungen im Holzbau

Hilti-Ingenieure erforschen und entwickeln seit mehr als 30 Jahren Brandschutzsysteme, mit denen die
geltenden Vorschriften und Normen nachweislich erfiillt werden.

Ihr Nutzen: Jedes der Hilti-Brandschutzprodukte ist umfassend auf Wirksamkeit und Zuverldassigkeit
gemaf internationaler Brandschutznormen gepriift. Gleichzeitig sichern Ihnen die Produkte eine einfache
Installation und Inspektion.

Hilti bietet eine Vielzahl an Produkten und Technologien fiir den passiven Brandschutz, die die Produk-
tivitat deutlich erhdhen, da weniger Arbeitsschritte notig sind. Alle Produkte sind nach Muster-Holzbau-
richtlinie in Holzbau-Projekten einsetzbar.

Deutschland/Schweiz

Produktname Art.Nr. Anwendungsgebiet DE/CH Verwendbarkeitsnachweis
Brandschutz fiir Kombischotts und Kabel, Kabelbiindel 5121258:2
. und -trassen, Leerrohre und Leerrohrbiindel, Koaxial- '
ElaisCalin 2l 2058959 | kabel, sowie nichtbrennbare Rohre mit und ohne £19.15-2112
CFS-BL P D'amn;un . VKF Brandschutzanwendung
Metall_\/egr;)undrohre Nr. 25015, 24965, 24963,
24897
ETA-10/0109
7-19.53-2237
Brandschutzschaum . . 7-19.53-2238
CFS-F FX / CP660 429802 Brandschutz fiir Elektroabschottungen und Kombischotts VKF Brandschutzanwendung
Nr. 18805, 14216, 19718,
19719, 19720
. . . " 7-19.53-2282
Brandschutzkabel- 2079667 Einzelkabel un.d Kabelbiindel in Decken und Wéanden; VKF Brandschutzanwendung
manschette CFS-CC neue und bereits vorhandene Kabeldurchfiihrungen Nr. 25017
Abschottung von Durchfiihrungen fiir einzelne Kabel
Brandschutzhiilse verschie- und Kabelbiindel; ideale Losung fiir regelmafig sich
dandernde Kabelkonfigurationen, z. B. in EDV-Rdumen, Z-19.53-2318
CFS-SL GA dene . "
Server-Rdumen, Krankenhdusern, Veranstaltungshallen
und Produktionsanlagen
Brandschut.z flir Abwasserrohre, Dachentwdsserung und 7-19.53-2192
Brandschutzman- Rohrpostleitungen;
2075120 Zugelassen fiir Rohrmaterialien wie z. B. PVC, PP, PE und
schette CFS-C EL X - o VKF Brandschutzanwendung
diversen schalloptimierten Rohren unterschiedlichster
Nr. 25625
Hersteller
g;asilgschutzbandage 429557 Brandschutz fiir isolierte, nichtbrennbare Rohre Z-19.53-2210




Europa

Produktname Art.Nr. Anwendungsgebiet EU-weit Verwendbarkeitsnachweis
Brandschutz fiir Kombischotts und Kabel, Kabelbiindel
Brandschutzstein und -trassen, Leerrohre und Leerrohrbiindel, Koaxial-
CFS-BL 2062863 kabel, sowie nichtbrennbare Rohre mit und ohne ETA-13/0099
Dammung;
Metall-Verbundrohre
E;aér-lg;c(hutzschaum 429802 Brandschutz fiir Elektroabschottungen und Kombischotts ETA-10/0109
Brandschutzkabel- Einzelkabel und Kabelbiindel in Decken und Wanden
manschette CFS-CC 2079667 Neue und bereits vorhandene Kabeldurchfiihrungen ETA-13/0704
Abschottung von Durchfiihrungen fiir einzelne Kabel und
Kabelbiindel;
Brandschutzhiilse verschie- ideale Losung fiir regelmafig sich andernde Kabelkon- ETA-17/0081
CFS-SL GA dene figurationen, z. B. in EDV-Rdumen, Server-Rdaumen,
Krankenhdusern, Veranstaltungshallen und Produktions-
anlagen
Brandschutz fiir Abwasserrohre, Dachentwdsserung und
Brandschutzman- Rohrpostleitungen
2075120 Zugelassen flir Rohrmaterialien wie z. B. PVC, PP, PE und ETA-14/0085
schette CFS-C EL . - D
diversen schalloptimierten Rohren, unterschiedlichster
Hersteller
?;a;r_lgschutzbandage 429557 Brandschutz fiir isolierte, nichtbrennbare Rohre ETA-10/0212
HILTI DEUTSCHLAND AG HILTI AUSTRIA HILTI (SCHWEIZ) AG
Hiltistrasse 2 GESELLSCHAFT m.b.H Soodstrasse 61
D-86916 Kaufering Altmannsdorfer Strasse 165 8134 Adliswil/Ziirich
T0800-888 55 22 1230 Wien T0844-84 84 85
www.hilti.de T0800-818100 www.hilti.ch m
www.hilti.at

17
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Brandschutz, Luft- und Winddichtheit

3.2 KAISER GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Kaiser bietet in einem umfangreichen Programm von Elektroinstallationen, Zubehor und
Montagehilfen auch ein ausgereiftes Programm an Hohlraumdosen und Leerrohren fiir den Holzrahmen-

und Holztafelbau in Niedrigenergiebauweise an.

Winddichtheit

Typenbezeichnung

Artikelnummer

Anwendungsgebiet

Gerateverbindungsdose

Art.-Nr. 9264-21

Fur Plattendicken der Wandbeplankung von 7 bis 40 mm; halogen-

Art.-Nr. 9268-94 freie Ausfiihrungen separat erhéltlich
Gerateverbindungsdose fiir Fiir Klemmbefestigung in Massivholz ab 10 mm Dicke; nicht fiir
. Art.-Nr. 9066-12 K .

Klemmbefestigung Gipskartonplatten geeignet
Zugehorige Dichtfolie Art.-Nr. 9060-41 Abdichtung zwischen Dosenrand und z.B. Gipskartonplatte
Verbindungsstutzen Art.-Nr. 9060-98 Durchverdrahtung bei Kombination in Schutzart IP 3X winddicht
CEE-Geritedose Art.-Nr. 9075-01 Fiir Plattfend!ck?n der Wandbeplankung von 12,5 bis 35 mm;

CEE Gerdteeinsdtze 16A
Gerdtedose Art.-Nr. 9263-21 Fir Plattendicken von 7 bis 40 mm
Verbindunesdose Art.-Nr. 9073-91 Fiir zwei Stromkreise durch Trennwand

g Art.-Nr. 9062-94 Halogenfreie Ausfiihrungen separat erhéltlich

Fiir nachtragliches Abdichten (Luftdichtigkeit) vorhandener Geréte-

Dichtungseinsatz Art.-Nr. 1040-01 oder Gerdteverbindungsdosen ohne Ausbau bei Unterputz (Mauer-

Brandschutz

Typenbezeichnung

Artikelnummer

werk) und Hohlwand

Anwendungsgebiet

Hohlwanddosen fiir

Art.-Nr. 9463-02

Fiir Brandschutzwande EI30 - EI90, auch fiir den direkt gegen-
iberliegenden Einbau, Mindestwandstarke 9463-02 = 100 mm,

Brandschutzwénde Art.-Nr. 9464-02 9464-02 = 125 mm

. Fiir Brandschutzwande EI30 - EI120, Installationsschéchte / -kanéle
e ATt-NT. 9463-01 130 - 1120, Plattendicke 7-40 mm, DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
Gerdteverbindungsdose Art.-Nr. 9464-01 Fiir Brandschutzwénde EI30 - EI120, Installationsschachte / -kanéle
HWD 90 Y 130 - 1120, Plattendicke 7-40 mm, DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
Decken-Verbindungsdose Art.-Nr. 9464-50 Fiir Brandschutzdecken F30 - F90, DIBt Zulassung Z-19.21-1788,

HWD 30

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4

D-58579 Schalksmiihle
T +49 2355 809-0

F+49 2355 809-21
info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

halogenfrei
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3.3

Trelleborg Baudichtungen Nilsson
Export/Import GmbH

EPDM-Baudichtungsprofile

Beschreibung

Trelleborg Baudichtungsprofile fiir den Holzbau werden aus EPDM-Zellgummi hergestellt. Laufende Unter-
suchungen (z.B. Langzeit-Hausmodell inkl. Blower Door) bescheinigen EPDM Dichtungsprofilen eine sehr
gute Gebrauchstauglichkeit und eine Lebensdauer von mindestens 40 Jahren.

Eigenschaften von EPDM-Baudichtungsprofile

Sehr gute Abdichtung gegen Luftstromungen, hohe Dichtungseffektivitdt (99 % geschlossene Zellen)
Sehr gute Alterungsbestandigkeit, temperaturbesténdig von —55 °C bis +100 °C

Gute Druckverformungseigenschaften, hervorragende Oxidationsbestandigkeit

Minimale Wasserabsorption (ca. 1% vom Trockeneigengewicht)

Ubersicht der Dichtungsprofile

Anwendung

Schwellenabdichtung im Holzbau Typ ST mit Zulassung als ,,Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit*
Anschluss von Wandelementen Typ LVD, Typ ST

Trittschallabdichtung fiir Wohnungstrenndecken Typ STG

Korperschallabdichtung z.B. fiir Terrassen, Balkone Typ CB

Fugenabdichtung beim Fenster- / Tiireneinbau Typ D2

Trelleborg Baudichtungen
Nilsson Export/Import GmbH
Hellweg 19

D-37688 Beverungen

T+49 5645 7493-70
F+49 5645 7493-68 W

info@nilssongmbh.de
www.nilssongmbh.de TRELLEBORG
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Brandschutz, Luft- und Winddichtheit

3.4 SIGA Cover AG

Klebeprodukte fiir die luft- und winddichte Gebdudehiille

SIGA beschiftigt sich seit tiber 40 Jahren mit Produkten fiir die luft- und winddichte Gebdudehiille. SIGA-
dichte Gebdude haben einen geringen Energieverbrauch und CO,-Ausstof3, hohen Wohnkomfort und eine
lange Lebensdauer.

Die Produkte SIGA-Sicrall, SIGA-Rissan, SIGA-Corvum und SIGA-Primur wurden im Labor mit EGGER OSB
geschliffen und ungeschliffen gepriift. SIGA Wigluv wurde mit EGGER DHF gepriift und alle Tests zeigten
sehr gute Resultate hinsichtlich Klebkraft und Dauerhaftigkeit.

Produktname Typenbezeichnung Abmessung Anwendungsgebiet
SIGA-Dockskin Hochleistungs-Primer 1 Dose: 1kg Fuf das Verfestigen von sandigen, faserigen Unter-
griinden
SIGA-Wigluv 60 Einseitig klebendes Breite x Lange: Fiir das Verkleben von Anschliissen und Durchdringun-
g Hochleistungs-Band 60mm x 40m gen im Auf3enbereich z.B. EGGER DHF
. Einseitig klebendes Breite x Ldnge: Fiir das Verkleben von Stof3en, Durchdringungen und
e Hochleistungs-Band 100mm x 25m Anschliissen im Aufienbereich
. Einseitig klebendes Breite x Lange: Fiir das Verkleben von Kehle, First und Dachfenster im
SRS 7 ) Hochleistungs-Band 150mm x 25m Aufienbereich
SIGA-Sicrall Einseitig klebendes Breite x Ldnge: Fiir das Verkleben von Uberlappungen und
Hochleistungs-Band 60mm x 40m EGGER OSB-St6f3en im Innenbereich
R Einseitig klebendes Breite x Ldnge: Fuir das Verkleben von runden Durchdringungen im
I SHH RN Hochleistungs-Band 60mm x 25m Innenbereich
Sica-Rissan 100 Einseitig klebendes Breite x Ldnge: Fiir das Verkleben von EGGER OSB Platten auf Beton-
8 Hochleistungs-Band 100mm x 25m platte oder Bitumenbahn im Sockelbereich innen
SIGA-Rissan 150 Einseitig klebendes Breite x Lange: Fiir das Verkleben von EGGER OSB Platten auf Beton-
Hochleistungs-Band 150mm x 25m platte oder Bitumenbahn im Sockelbereich innen

Schlauchbeutel:

Hochleistungs- Fiir den Anschluss auf verputztes Mauerwerk im

S LT Klebemasse 600ml Innen-bereich
Kartusche: 310 ml

SIGA-Corvum \E(I)nrsilfg{gt;l:sbilgiﬁlseis- Breite x Ldnge: Fiir das Verkleben von EGGER OSB-Ecken, Balken,

30/30 8 30/30mm x 25m Pfetten und Dachfenstern im Innenbereich
tungs-Band

SIGA-Corvum Einseitig klebendes . Breite x Lange: Fur das Verkleben von Fenster- und Tirrahmen im
vorgefaltetes Hochleis- .

12 /48 12 /48 mm x 25 m Innenbereich
tungs-Band

SIGA-Sicrall 150 Elnseltl.g klebendes Breite x Ldnge: Fiir das Ub.erkleben von Einblaslochern und grof3en
Hochleistungs-Band 150mm x 40m Leckagen im Innenbereich

Siga Cover AG
Ritmattstrasse 7
CH-6017 Ruswil

T +41 41499 69 69
F+4141499 69 70

siga@siga.ch s I G A“
www.siga.ch
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3.5

pro clima - MOLL baudkologische Produkte GmbH

Systeme fiir die Luftdichtheit innen und die Winddichtheit

aufden

Die bauaufsichtlich zugelassenen Systeme INTELLO und DB+ schiitzen die Konstruktion durch ein intelli-
gentes Feuchtemanagement dauerhaft vor Bauschdden und Schimmelbefall. Der feuchtevariable s -Wert
bietet maximalen Schutz vor Feuchteeintrag im Winter und extreme Riicktrocknungskapazitaten im

Sommer. Dadurch werden hochste Sicherheiten auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag erreicht.

Abgerundet wird das System durch zugehorige Spezialverbindungsmittel und Anschlusskleber fiir sichere

und praxisgerechte Verklebungen im Innen- und Aufienbereich auf allen baurelevanten Untergriinden.

Produktname Beschreibung sq-Wert Anwendungsgebiet
Klebeband fiirinnen und aufen, Abklebung von Stof’fugen und Anschliissen, von EGGER
iberputzbar, diffusionsoffen, B 0SB, EGGER DHF, Unterdeckbahnen. Anschliisse an
UL LS wasserfest, Breiten: 6, 7,5, 10, 15, nichtmineralische Bauteile
20 cm
Klebeband fiirinnen und Abklebung von StoRfugen und Anschliissen, von EGGER
TESCON No.1 auBden, elastisch, diffusions-offen _ 0SB, EGGER DHF, Unterdeckbahnen. Anschliisse an
und wasserfest nichtmineralische Bauteile
RAPID CELL Klebeband ohne Trennlage fiir die Abklebung von Stof3fugen von Holzwerkstoffplatten,
schnelle Verarbeitung - EGGER 0SB
Vorgefaltetes Winkelanschluss-
TESCON PROFECT band, Teilung: 25/35 mm oder B Abklebung der Ecken von Egger 0SB,
Egger DHF und allen Dampfbremsen
12/38 mm
Haftgrundierung fiir faserige und nicht standfeste
Uil ol Losemittelfreier Primer _ Untergriinde (z. B. Mauerwerk, Putz, Holzweichfaser-
RP -
platten) bzw. Althdlzer
Acrylmodifiziertes Butylkautschuk- Abkleben von EGGER OSB und EGGER DHF
klebeband als wasserfiihrende Herstellen einer Unterfensterbank im Holzbau mit oder
AL B0 Unterfensterbank, Breiten: 10, 15, - ohne WDVS. Verhindert das Eindringen von Wasser in
20,30 cm die Konstruktion. Auch mineralische Untergrunde
ORCON MULTIBOND Anschlu‘sskleber von der Rolle, a Anschlusskleber fiir alle Dampfbremsbahnen, sofort
verarbeitbar ab -15° C belastbar
Allround-Anschlusskleber, verar- Anschlusskleber fiir alle pro clima — Dampfbrems-
ORCON F beitbar ab —10°C, Lagerung bis - bahnen; Holzwerkstoffplatten und mineralischen
-20°C Untergriinde
Feuchtevariable Sanierungsdampf- . . . .
DASATOP bremse aus PE-Copolymer und 0,05 bis | Sanierungsdampfbremse fiir Dach und Wand, in sub-
X 2m and-top-Verlegung
PP-Vlies
Feuchtevariable Dampfbremse, 0.25 bis Feuchtevariable Eigenschaften durch Zulassung (AbZ
INTELLO PLUS aus PE-Copolymer und PP-Vlies, , ’25 m 7-9.1-853) entsprechend den Anforderungen der Bau-

transluzent, armiert

produktenverordnung und der DIN 68800-2 geregelt

pro clima hat folgende Klebebander fiir die Anwendung im Innen- und Auf3enbereich getestet:

mpro clima TESCON No.1auf EGGER DHF und EGGER OSB
= pro clima TESCON VANA auf EGGER DHF und EGGER OSB

mpro clima BUDAX TOP auf EGGER DHF und EGGER 0SB
Es wurde eine sehr gute Haftung in allen Bereichen festgestellt. Detaillierte Anwendungsempfehlungen enthalt
das Planungshandbuch pro clima ,,WISSEN“ in seiner aktuellen Fassung.

pro clima - MOLL baudkologische

Produkte GmbH
RheintalstraBe 35 — 43
D-68723 Schwetzingen
T+49 6202 2782-0
F+49 6202 2782-21
info@proclima.de
www.proclima.de

Badl 31
A-8130 Frohnleit

Vertretung Osterreich:
Vinzenz Harrer Ges.m.b.H

en

T +43 3127 20945
F+43 3127 20945-23

office@harrer.at
www.harrer.at

Vertretung Schweiz:

pro clima schweiz GmbH

Oberdorf 21

CH-8460 Marthalen

T+4152543 06 50
F+4152 3015457
info@proclima.ch
www.proclima.ch

pro clima”

... und die Dammung

ist perfekt
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Brandschutz, Luft- und Winddichtheit

3.6 Ampack AG

Produkte fiir die luftdichte und winddichte Gebaudehdiille

Die Ampack AG befasst sich systematisch mit der Thematik des Rundumschutzes der Gebdudehiille gegen
Dampf, Luft, Wind, Wasser und Emissionen und bietet unter anderem ein holzbaugerechtes Produkt-

programm an.

Unter den Markennamen Ampatex®, Sisalex™ und Ampacoll® werden Luftdichtheitsbahnen, Dampf-
sperren und Klebesysteme angeboten. Das Butylkautschukband Ampacoll BK 535 wurde zur luft- und
winddichten Abklebung auf EGGER DHF und EGGER OSB gepriift und als sehr gut geeignet bewertet.

Anwendungsvorschldge:

Produktname Typenbezeichnung sd-Wert Anwendungsgebiet
Butylkautschukband in Abdichtung von Durchdringungen im Innen- und
Ampacoll® BK 535 | 50mm, 80 mm und 120 mm - AuBenbereich, Stoverklebungen und Bauteilfugen
Breite mit Bewegungen
o Akrylklebeband in 60 mm, Luft- und winddichte Verklebung von Bahnen und
Ampacoll® XT 75mm, 100 mm und 150 mm _ . .
. Platten im Innen- und Auenbereich
Breite
Ampacoll® Voranstrich - Primer fur alle rauhen, fasrigen und pordsen
Untergriinde
Sisalex™ 30 Rieselschutz 0,04m Rieselschutz in ZW|5fhenboden und Schiebebdden
unter trockenen Schiittungen
Sisalex™ 303 Dampfbremse 4,4m Luftdichtheitsschicht innen
Sisalex™ 514 Dampfsperre >1.800m Dampfsperre innen
Ampatex® DB 2 Dampfbremse mit niedrigem 2m Luftdichtheitsschicht innen
sq-Wert
Ampatex® Dampfbremse mit einem 0.9 bis12m Dachsanierung von auBen und bauphysikalisch
Resano® feuchtevariablen sgq-Wert ’ anspruchsvolle Anwendungen
Ampatex® Variano Dampfbremse mit einem 0,4 bisém Trockener Innenausbau

feuchtevariablen sq-Wert

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
T+4171858 38 00
F+4171858 3837
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

Biiro Deutschland:
Ampack Bautechnik GmbH
Wallbrunnstrasse 24
D-79539 Lorrach

T+49 76211610264

F+49 76211611627
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Biiro Osterreich:
Ampack Handels GmbH
Wiedengasse 25
A-6840 Gotzis

T+43 5523 53433

F+43 5523 53426
ampack@ampack.at
www.ampack.at
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3.7

ISOCELL GmbH

& Co. KG

Zellulosedammung und Luftdichtheitssysteme

»Mit Sicherheit der bessere Partner” — diesem Leitsatz folgt ISOCELL seit 25 Jahren. Bereits zu Beginn
der 1990er Jahre hat das Unternehmen die ,,ISOCELL- Systemgarantie“ entwickelt und laufend erweitert.
Heute heift das fiir die Kunden: ISOCELL liefert nicht nur die entsprechenden Produktsysteme, sondern

auch kompetente und zuverldssige Beratung sowie technischen Support.

Regensicher am Dach

Produktname Beschreibung Anwendungsgebiet QR-Code
AIRSTOP Ultra AIRSTOP Ultra schwarz‘ln 60 mm Verklebung von Plattenstofien, oI I._E
Klebeband 100 mm und 150 mm Breite erhdltlich Grate und Kehlen by

AIRSTOP Ultra weiB in 60 mm [=]

Bubi LF Haftorimer Als 1 kg Flasche und Losemittelfreier Voranstrich zur o] El
P 5 kg Kanister erhdltlich Haftverbesserung von Klebebdandern (&

Butvl Dehnflex Butyl Dehnflex in 50 mm, 80 mm Extrem dehnbares Butylband zur E.% E'
y und 100 mm Breite Abdichtung von allen Durchdringungen &

Die luftdichte Ebene mit EGGER OSB Platten

Produktname Beschreibung Anwendungsgebiet QR-Code
AIRSTOP Flex In den Breiten 50 mm, 60 mm, 75 mm, Verklebune StéBe und Anschliisse !El' In.El
Klebeband 100 mm, 150 mm und 200 mm g Ilil
AIRSTOP Kabelmanschetten fiir Durchdrlngungen von Abdichtung von Kabel und =3 E
Manschetten 4—12 mm, Rohrmanschetten fiir Durch- Rohr-Durchdringungen
dringungen von 15-220 mm sung =],

Feba Soft WS

Feba Soft WS in 75 mm und 100 mm
Breite erhaltlich

Abdichtung Bauanschlussfuge Fenster

AIRSTOP BB
Bitumenkautschukband

ISOCELL GmbH & Co KG

Bitumenkautschukband in 100 mm,
150 mm, 200 mm und 300 mm Breite

ISOCELL FRANCE

Abdichtung Schwelle zur
Rohbetondecke

ISOCELL BUREEL BELGIE

Gewerbestrafie 9

5202 NEUMARKT AM WALLERSEE
T+43 6216 4108

F+43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29

9524 ZUZWIL | Suisse/Schweiz
T+4171940 06 72
office@isocell.ch

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud

29490 GUIPAVAS | France
T+33298421100
F+33298 421199
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Box 20059

16102 BROMMA | Sverige
T+4610130 2500
info@isocell.se

AuBlenborner Weg 1| Schoppen
4770 AMEL | Belgique
T+3280399058

F+32 80399768
office@isocell.be

[SOCELL
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Oberflachenbeschichtung

Sowohl fiir die Behandlung mit Olen und Wachsen als auch mit Lacken und Lasuren empfiehlt sich die
Verwendung von geschliffenen EGGER OSB Platten, um eine moglichst ebene und aufnahmefahige Ober-
flache zu erzielen. Alle zu behandelnden Flachen sollten frei von Staub und Fett und auferdem trocken
sein. Alle im Auf3enbereich eingesetzten EGGER OSB Platten bediirfen eines Kanten- und Flachenschutzes
entsprechend den Angaben der Hersteller.

Bei der Oberflachenbehandlung von EGGER OSB Platten mit Fliissigbeschichtungen empfehlen wir die
Plattenunterseite vorab mit einem Sperrgrund zu behandeln, um einem ungleichmégBigen Verziehen der
Platte vorzubeugen.

Ole und Wachse

Naturprodukte sind die ideale Erganzung zu EGGER OSB Platten. Sie sind in groBer Vielfalt am Markt
erhdltlich und fiir verschiedene Beanspruchungen in den Bereichen Boden, Wand und Decke verfiigbar.

Ihr lasierender Charakter bringt die natiirliche OSB-Struktur hervorragend zur Geltung und gibt der Ober-
flache einen warmen Charakter.

Lacke und Lasuren

Lacke und Lasuren sind moderne, meist wasserbasierte Beschichtungssysteme, die nicht nur einen Schutz
vor Feuchtigkeit bieten, sondern auch der Verwitterung durch UV-Strahlen vorbeugen.

Sie kdnnen zusatzlich mit blauewidriger Ausriistung versehen werden, was besonders im nicht direkt
bewitterten AuBBenbereich wiinschenswert ist. Eine einfache Verarbeitung mit Spritzgerdten oder Pinsel ist
i.d.R. Standard.

-3 Weiterflihrende Informationen zu den einzelnen Systemen und Produkten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller oder bei dem
technischen Kundenservice.
Das Unternehmen EGGER haftet ausschlief3lich fiir die Produktqualitat der Holzwerkstoffe.
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Oberflachenbeschichtung

4.1

Remmers Baustofftechnik GmbH
Umweltgerechter Holz- und Bautenschutz

Anwendung im Innenbereich

Transparentlacksystem

Wasserverdiinnbare Lacksysteme zur Erzeugung eines robusten und strapazierfahigen Oberflachen-
schutzes von EGGER OSB Platten.

Applikation

1 x Auftrag von Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize Optional zur Farbgestaltung

1 x Auftrag von Remmers Aqua PL-413-Parkettlack Zur Weiterverarbeitung Zwischenschliff (P 100 — 120)
1 x Auftrag von Remmers Aqua PL-413-Parkettlack Zur Weiterverarbeitung Zwischenschliff (P 100 — 120)
2 x Auftrag von Remmers Aidol Aqua PL-413-Parkettlack Zur Weiterverarbeitung Zwischenschliff (P 100 — 120)

Nach Bedarf weiterer Auftrag von Remmers Aqua PL-413-Parkettlack

Anwendung im nicht direkt bewitterten Aufenbereich

Acrylsystem (weif3)

Umweltfreundliches Anstrichsystem auf Reinacrylatbasis mit lichtbestdandigen Pigmenten zum dauer-
elastischen, langfristigen Schutz von EGGER OSB Platten.

Applikation

Remmers Induline SW-910 Kantenschutz
Remmers Universalgrund (weif) Grundierung
Remmers Rofalin Acryl oder Rofalin Acryl Plus (weif3) Endbeschichtung

Lasursystem (farbig pigmentiert)
Offenporige, feuchtigkeitsregulierende Dickschichtlasur zur wasserabweisenden Beschichtung von
EGGER OSB Platten in starker Beanspruchung mit Langzeit-UV-Filter.

Applikation
Remmers Induline SW-910 Kantenschutz
Remmers Induline GW-306 farbig pigmentiert Grundierung
Remmers Induline LW-700 farbig pigmentiert Endbeschichtung
Remmers Biiro Osterreich:
Baustofftechnik GmbH Remmers
Postfach 1255 Baustofftechnik Ges.mbH
D-49624 Loningen Amerling 130, Top 1.3
T+49 5432 83-0 A-6233 Kramsach

F+49 54323985 T +43 5337 64344 A

info@remmers.de F+43 5337 64344-50
www.remmers.de info@remmers.at
www.remmers.at

schutzt Werte am Bau
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4.2

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer
GmbH & Co. KG

Umweltfreundliche Anstrichsysteme und Holzschutz

ADLER ist Spezialist in Sachen Holzschutz und Holzlacke. Mit der Entwicklung der innovativen Lignovit-
Familie stehen Holzbau- und Zimmermeister hochwertige und wasserverdiinnbare Holzveredlungen zur
Verfligung, die sich unter anderem zur Beschichtung von geschliffenen Egger OSB Platten eignen. Je nach
Wunsch bietet die Lignovit-Schiene den perfekten Oberflachenschutz im AuBenbereich fiir Lasurfarbtone
sowie fiir kraftige und dezente Pastellfarbtone im deckenden Bereich {iber viele Jahre hinweg.

Spektakuldre Effekte mit metallisch schimmernden Farbtonen lassen sich mit Lignovit Platin erzielen.
Die Naturlichkeit des Holzes wird im Aufenbereich mit dem Duo Lignovit IG Protect und Lignovit Protect
Finish erreicht. Im Innenbereich sorgt Lignovit Interior UV 100 fiir dauerhaft frisches und natiirliches Holz.

Speziell fir umweltbewusste Bauherren wurde das wasserbasierte, 6kologische Holzdl Lignovit Terra
entwickelt, welches sich durch seine natiirliche und matte Oberflache mit besonders angenehmer
samtiger Haptik auszeichnet.

Anwendung im nicht direkt bewitterten Auenbereich (z.B. Dachuntersicht)

Gewiinschter Farbtoneffekt Produkt Anstriche
Lignovit Plus 2 x streichen
Lasierend 1 x . o .
. . . . grundieren mit Lignovit Lasur,
Lignovit Spritzfertig 1 x spritzen mit Lignovit Spritzfertig
Deckend * Lignovit Color STQ 2 x streichen mit Lignovit Color STQ oder

RAL- und NCS-Farbtone

Lignovit Spritzfertig

2 x spritzen mit Lignovit Spritzfertig

Metallic

Lignovit Platin

2 x streichen oder spritzen

Hochtransparent

Lignovit IG Protect
Lignovit Protect-Finish

1 x streichen mit Lignovit IG Protect
2 x streichen mit Lignovit Protect-Finish

* bei Weif’3- und Pastellfarbtonen ist eine Grundierung mit Lignovit Sperrgrund 40960 notwendig.

Anwendung im Innenbereich

Gewiinschter Farbtoneffekt

Produkt

Anstriche

Lasierend

Lignovit Terra

2 x streichen

Deckend *
RAL- und NCS-Farbtdne

ADLER Varicolor

2 x streichen oder rollen

Farblos

* Bei Wei3- und Pastellfarbtonen ist eine Grundierung mit Aqua Isoprimer PRO notwendig.

HINWEIS KANTENSCHUTZ

Lignovit Interior UV 100

2 x streichen, rollen oder spritzen

Um ein Eindringen von Feuchtigkeit im Kantenbereich zu verhindern, empfehlen wir, Kanten und

Schnittstellen mit ADLER Hirnholzversiegelung 55621 zu versiegeln.

Adler-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer
GmbH & Co KG
Bergwerkstrafie 22
A-6130 Schwaz

Anwendungstechnik

T +43 5242 6922 - DW 390 oder DW 392

F+43 5242 6922 - 999
info@adler-lacke.com
www.adler-lacke.com

//ADLER |

In unseren Adern flieBt Farbe.
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Oberflachenbeschichtung

4.3 Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Qualitdatsfarben auf pflanzlicher Basis

Zielstellung von Osmo ist es, Qualitdtsfarben anzubieten, die den Rohstoff Holz bestmdéglich vor den
jeweiligen verwendungsbedingten Belastungen schiitzen und dabei zuséatzlich wohngesund und umwelt-
vertrdglich sind. Basis fiir die holzgerechten Osmo-Anstriche sind immer natiirliche, nachwachsende,
pflanzliche Rohstoffe, die aufwandigen Reinigungs- und Veredelungsprozessen unterworfen werden.
Osmo Produkte konnen einfach tiberstrichen werden. Ein Abschleifen vor der Neubehandlung ist nicht
notwendig. Eine Sduberung der Oberflache reicht aus, um keinen Schmutz als Trennfilm zu haben.
- Vorteil im Innenbereich

partielle Renovierbarkeit von z.B. Laufstrafien

- Vorteil im AuRenbereich
Osmo Holzanstriche blattern nicht ab, sondern wittern im Laufe der Jahre ab. Ein Neuanstrich ist
daher ohne vorheriges Schleifen moglich. Ein Anstrich wird i.d.R. im Laufe der Jahre heller, da die
Pigmente ausgewaschen werden.

Anwendung im nicht direkt bewitterten Aufenbereich
Bei der Anwendung im Auflenbereich empfiehlt sich ggf. ein Vorimprdgnieren gegen Bldue, Fdulnis und Insekten-
befall mit OSMO Holz-Imprdgnierung WR.

Anzahl Anstriche -
Gewiinschter Farbtoneffekt Produkte jeweils 2
Einmal-Lasur 1x
Deckend Osmo Holzwerker Ol-Farbe 3
Osmo Landhausfarbe
Transparent Osmo Holzwerker Ol-Lasur
Osmo Holzschutz Ol-Lasur 2
Osmo Einmal-Lasur
Farblos Osmo UV-Schutz-0l 2
Anwendung im Wand- und Deckenbereich
Gewiinschter Farbtoneffekt Produkte Anzahl der Anstriche
Deckend Osmo Holzwerker Innenraum-Wachs 5
Osmo Dekorwachs, deeckende Farbténe
Transparent Osmo Holzwerker Innneraum-Wachs 2
Osmo Dekorwachs, transparente Farbtone 1
Osmo Dekorwachs, deckende Farbtone 1
Farblos Osmo Klarwachs oder Dekorwachs, farblos 1-2



Anwendung im Fuf3bodenbereich, innen

Gewiinschter Farbtoneffekt Produkte Anzahl der Anstriche
Farblos Osmo HOLZWERKER Hartwachs-Ol
Osmo Hartwachs-Ol Original 2
Osmo Hartwachs-Ol Farblos
Schwach weif} transparent A) 1. Osmo HOLZWERKER Ol Beize weif3 1
2. 0smo Holzwerker Hartwachs-Ol weif transparent 1
B) 1. 0smo Hartwachs-Ol farbig weif transparent 2
Transparent farbig A) 1. Osmo HOLZWERKER Ol Beize

2. 0smo Holzwerker Hartwachs-0l
B) 1. Osmo Hartwachs-0l farbig
2. Osmo Hartwachs-0l Original oder Rapid farblos 1
0) 1. Mischung aus Dekorwachs und Hartwachs-Ol oder Dekorwachs,
(transparente Tone) pur
2. Osmo Hartwachs-Ol Original oder Rapid farblos

Transparent im Naturholzton 1. Osmo Dekorwachs transparent 1
(evtl. gemischt mit Osmo Hartwachs-Ol) und

2. Osmo Hartwachs-0l 1

Intensiv Farbig 1. Osmo HOLZWERKER Ol-Beize 2

2. Osmo HOLZWERKER Hartwachs-0l 1

Grundsétzlich empfiehlt sich vor der Behandlung ein Probeanstrich.

Besondere Verarbeitungsempfehlungen

Grundsatzlich eignen sich nur geschliffene EGGER OSB Platten fiir die Bearbeitung. Die Oberflache muss vollstandig
mit dem Anstrichmaterial gestrichen werden, um das spatere Eindringen von Feuchtigkeit in eventuelle Vertiefungen
der Platte zu verhindern. Andererseits ist auf einen diinnen Auftrag zu achten, um die Trocknung nicht zu behindern
und eine entsprechende Anhaftung zu gewahrleisten. Ein diinner, gleichmafiger Farbauftrag ist tiblicherweise mit
einem Fldchenstreicher oder einer kurzflorigen Mikrofaserrolle (max. 5 mm Faserldange) zu erreichen; im FuBboden-
bereich alternativ auch mit einer Einscheiben-Poliermaschine.

Den Anstrich bei guter Beliiftung ca. 12 Stunden gut durchtrocknen lassen. Die Pflege der Boden kann mit Osmo
Wisch-Fix als Wischwasserzusatz und dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel zur gelegentlichen Auffrischung
erfolgen.

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhiippen Esch 12
D-48231 Warendorf
T +49 2581 922-100
F+49 2581922-200
info@osmo.de

®
www.osmo-holzwerker.de OSI I |O,

www.osmo.de ...in form und farbe
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Oberflachenbeschichtung

4.4 Irsa Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA Wasserlacke fiir EGGER OSB Platten im Fu3bodenbereich

IRSA PLATINUM 3000 Parkettwasserlack ist ein gebrauchsfertiger Polyurethan-Wasserlack fiir normale
Beanspruchung in seidenmatt oder ultramatt.

IRSA PLATINUM 3000 Parkettwasserlack ist sehrverschlei3- und kratzfest und zeigt eine hohe Fiille.

Der geschlossene Lackfilm tiberzeugt durch seine gute Haushaltschemikalienbestdndigkeit. Der fertige
Anstrich ist unempfindlich gegen Schuhabsatzstriche. Da die Endhédrte schon nach 3 Tagen erreicht wird,
kann der Boden danach voll belastet werden (bei +20°C und 55 % rel. Luftfeuchte).

Boden fiir den Wohnbereich

Bei starker bis sehr starker Belastung wird der Einsatz von IRSA PLATINUM 3010 2K Parkettwasserlack
seidenmatt, IRSA PLATINUM 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt oder IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling
extremmatt mit Harter empfohlen.

Wenn es auf hervorragende Chemikalienbestdandigkeit und auBerordentliche Abriebfestigkeit ankommt,
sollten die zweikomponentigen IRSA PLATINUM Parkettwasserlacke verwendet werden.

Die IRSA PLATINUM 3010 / 3030 2K Parkettwasserlacke seidenmatt oder ultramatt sind nach DIN 18032-2
gepriift (Gleitreibung). Bei diesen Lacken iiberzeugt der geschlossene Film durch seine sehr gute Haus-
halts- und Chemikalienbestandigkeit und ist unempfindlich gegen Schuhabsatzstriche. Die Endhdrte ist
ebenfalls ab 3 Tagen erreicht, so dass der Boden wieder sehr schnell belastet werden kann (bei Idealbe-
dingungen +20 °C und 55 % relative Luftfeuchte).

Boden in offentlichen Gebduden, Biiroraumen, Schulen, Kindergarten

sowie Turn- und Sporthallen.

Farbgebung

Ein Einfarben vor der Versiegelung ist mit der IRSA Basic Color (wéssrige Grundierung) oder mit IRSA 2K

Olgrundierung moglich. Lieferbar in den Farben Dunkelgrau, Hellgrau, Wei3, Schwarz, Eiche, Nussbaum,
Wenge, Cognac, Kirsche, usw. Sondertone auf Anfrage. Alle Farbvarianten sind untereinander mischbar.
Die so gefdrbte Oberflache wird mit dem entsprechenden IRSA PLATINUM Wasserlacksystem versiegelt.



IRSA Ol-Imprégnierung

Zum fachgerechten Imprdgnieren von EGGER OSB Platten empfiehlt IRSA bei normaler bis sehr starker
Beanspruchung das IRSA HP Oil High-Protection.

Farbige IRSA Imprédgnierungen kénnen mit IRSA Design-Farbol vorgenommen werden. Erhdltlich in den
Farben Schwarz, Weif3, Kiefer, Wenge, Nussbaum, Hellgrau, Dunkelgrau, Sandhell, Eiche Hell, Rotbraun.
Die so gefdrbte Oberflache kann mit dem farblosen IRSA Design-Farbdl zusatzlich geschiitzt werden. Alle
Farbvarianten sind untereinander mischbar.

Applikationsverfahren
Grundsatzlich sind geschliffene OSB Platten vorzuziehen, um gerade bei farbig pigmentierten Oberflachen
einen gleichmafRigen Farbverlauf zu erreichen.

1. Ein Spritzauftrag mit den IRSA Produkten bei noch nicht verlegten OSB Platten ist grundsatzlich
moglich (individuelle Beratung erforderlich).

2. Eine fachgerechte Versiegelung mit Wasserlacken nach der Verlegung erfolgt mit der IRSA Aqua Rolle.
IRSA Design-Farbol und IRSA Basic Color werden mit der IRSA Mohairwalze aufgerollt.

Ein Probeauftrag wird empfohlen.

Pflege

Die DIN 18365 fordert ein Raumklima von +20 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 55-65 % und zusétzlich
eine regelmafiige Pflege. Diese Pflege und Reinigung sollte bei versiegelten Boden z.B. mit IRSA Aqua
Star fiir gldnzende und seidenmatte Versiegelungen, bei matten Versiegelungen mit IRSA Aqua Star R9
Wischwasser erfolgen (IRSA Aqua Star R9 entspricht in Verbindung mit IRSA Platinum 3010/3030 2K
Parkettwasserlacken der DIN 18032-2).

Bei gedlten Boden erfolgt die Reinigung mit IRSA Seifenreiniger im Wischwasser, die Pflege mit IRSA Pfle-
gell bzw. mit IRSA Pflegemilch, wenn eine gldnzende Oberflache gewiinscht ist.

Beachten Sie bitte zusatzlich unsere Technischen Datenbladtter sowie die IRSA Pflegeanweisungen. Fiir
weitere Informationen und Angaben wenden Sie sich direkt an uns.

Irsa Lackfabrik

Irmgard Sallinger GmbH

An der Giinz 15

D-86489 Deisenhausen

T +49 8282 8944-0

T+49 8282 8944-18 (Hotline)
F+49 8282 8944-44
info@irsa.de

www.irsa.de Ihre professionelle Oberflich
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Oberflachenbeschichtung

4.4

Brillux GmbH & Co. KG

Anstrichsysteme fiir Holzbauteile und Holzwerkstoffe

Mit Lacken und Lasuren von Brillux erzielen Sie optimale Ergebnisse fiir jede Applikationsart. Brillux bietet
dem Verarbeiter perfekt aufeinander abgestimmte Systeme fiir hochwertige Beschichtungen im Innen-

und AuBenbereich. Uber das Farbmischsystem erhalten Sie sdmtliche farbige Lacke und Lasuren in einer
nahezu unbegrenzten Farbtonvielfalt.

nicht direkt bewitterter Auenbereich

Farbtoneffekt Produkte Basis Applikation
Gel-Lasur 510
Dauerschutzlasur 580 aromatenfrei Streichen
lasierend
Flachenlasur 620
Lacryl Holzlasur 235 wasserbasiert Streichen
Impredur Ventilack 822
aromatenfrei Rollen, Streichen
Impredur Hochglanzlack 840
deckend Deckfarbe 871
Lacryl-PU Seidenmattlack 270 wasserbasiert Rollen, Streichen
Lacryl-PU Glanzlack 275

Im AuRenbereich ist je nach Erfordernis eine Impragnierung mit Impredur Holzimpragniergrund 550 erforderlich.

Innenbereich

Farbtoneffekt Produkte Basis Applikation
lasierend Lacryl Holzlasur 235 wasserbasiert Streichen
Lacryl-PU Seidenmattlack 270
Lacryl-PU Glanzlack 275
Rollen, Streichen
Hydro-PU-Tec Hochglanzlack 2084
deckend Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 wasserbasiert
Hydro-PU-Spray Glanzlack 2186
Airless/Aircoat
Hydro-PU-Spray Seidenmattlack 2188
Hydro-PU-XSpray Seidenmattlack
2288 XVLP
farblos Lacryl-PU Holzsiegel 262/264 wasserbasiert Rollen, Streichen
Holzb6dden und -treppen im Wohnbereich
Farbtoneffekt Produkte Basis Applikation
deckend Lacryl-PU Holzbodenlack 274 wasserbasiert Rollen, Streichen
farblos Parkettversiegelung 342/344 wasserbasiert Rollen, Streichen

Alle Produktangaben dienen der orientierenden Empfehlung. Fiir die Ausfithrung und Anwendung der
Produkte sind die Hinweise und Vorschriften in den entsprechenden Praxismerkbldttern zu beachten.

Brillux GmbH & Co. KG

Weseler StraBe 401
D-48163 Miinster
T +49 2517188-0

F +49 2517188-105
info@brillux.de
www.brillux.de

Brillux Farben GmbH
Egger-Lienz-StrafBe 1
A-4050 Traun

T +43 732 370740-0
F+43 732 370740-15
info@brillux.at
www.brillux.at

Brillux Schweiz AG

Hardstrasse 50

CH-4132 Muttenz
T+4161465 60 00
F+4161465 6015

info@brillux.ch
www.brillux.ch

# Brillux

.mehr als Farbe
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Montagehilfen

Fiir eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung im Holzbau bieten verschiedene Hersteller Hilfen fiir

die Montage an.

Das beginnt bei Hilfsmitteln fiir das Ausrichten von Konstruktion und Konstruktionsteilen bis hin zu
Befestigungsankern fiir Vorsatzschalen aus Mauerwerk.

:  Weiterfllhrende Informationen zu den einzelnen Systemen und Produkten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller
oder bei dem technischen Kundenservice.
Das Unternehmen EGGER haftet ausschliefilich fiir die Produktqualitdt der Holzwerkstoffe.
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Montagehilfen

5.1

36

Knudsen Kilen A/S

Knudsen Kilen Montagekeile z.B. fiir den Holzbau

Knudsen-Keile sind eine praxisgerechte Hilfe fiir die Montage auf der Baustelle. Sie bieten folgende
Vorteile:

m Prdzise, haltbare und rutschfeste Ausrichtung durch scharfe, versetzte Sdagezahne

Unempfindlich gegen Feuchte, Schwamm und Faulnis

Kein Spalten beim Einschlagen von Nadgeln oder Durchbohren von Schrauben

Nachgewiesene Schallisolation nach DS/1SO 140-6/-8

Lebensdauer>100 Jahre gemasR Priifbericht DTI

Vielfaltige Typenwahl (Héhe, Lange, Breite) mit verschiedenen Belastungsmdglichkeiten:
Uberlappung 35-100 %, Belastungen nach Typ zwischen 80 bis 2.800 kg moglich, Unterkeilung in Hohen
zwischen 8 bis 70 mm moglich

Abstandsklotze

Zur Herstellung von Montagefugen im Dickenbereich 1-5mm in diversen Langen und Breiten lieferbar.

Knudsen Kilen A/S, Ddnemark
Vertriebspartner in Deutschland:
Héfele GmbH & Co KG
Adolf-Héfele-Strafie 1
D-72202 Nagold Knudsen
T +49 7452-951220
Plast A/S

F+49 7452-95639

handel@haefele.de u IFELE
www.knudsenkilen.dk I IA
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5.2 Bever GmbH

Universal-Einschraubanker fiir Verblendfassaden
vor Holzrahmenwéanden

Zugelassen vom DIBt Z-17.1-924 bis 200 mm Schalenabstand
Art. Nr. Abmessung Schalenabstand * | VPE Stiick
10290 4,0 x 160 mm bis 40 mm 250
10300 4,0 x 180 mm bis 60 mm 250
10310 | 4,0 x 210mm bis 90 mm 250 - —J

10320 4,0 x 235mm bis 115mm 250
e — — LU
10325 4,0 x330mm bis 200 mm 250
10330 | 4,0 x260mm bis 140mm 250 Zubehdr: Art. 11230 Iso Clip blau, 60 mm
10333 [ 4,0 x 300mm bis 180 mm 250 Art. 11240 Iso Clip schwarz, 100 mm
* die angegebenen Schalenabstande beriicksichtigen eine Art. 11970 Eindrehadapter

Beplankung des Standerwerkes von maximal 20 mm bei einer
Verschraubung im Holzstander.

Bever GmbH

Auf dem niedern Bruch 12
D-57399 Kirchhundem

T +49 2723 9760-0

F+49 2723 9760-80
info@bever.de
www.bever.de
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Bindemittel und Klebstoffe

Das Aufbringen von dekorativen Beldgen auf eine Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen, wie EGGER
0SB, ist haufig nur unter Verwendung von Klebstoffen méglich. Ebenso lassen sich unsere EGGER OSB
4 TOP-Platten auch ungeschliffen verkleben. Fiir beide Félle sind nachfolgend einige Moglichkeiten
aufgezeigt.

Spachtel und Kleber fiir keramische Belage

Vor dem Aufbringen keramischer Beldge auf EGGER OSB Platten ist eine den Anforderungen entspre-
chende Unterkonstruktion herzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der jeweiligen EGGER
Produktbroschiire im Kapitel Einbau und Verarbeitung.

Den technischen Datenbldttern der Hersteller ist unbedingt Folge zu leisten.

% Weiterfiihrende Informationen zu den einzelnen Systemen und Produkten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller
oder bei dem technischen Kundenservice.
Das Unternehmen EGGER haftet ausschliefilich fiir die Produktqualitat der Holzwerkstoffe.
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Bindemittel und Klebstoffe

6.1

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Verklebung von Parkett und Bodenbeldgen

Verlegehinweise

EGGER OSB Platten werden als Verlegeplatten mit 4-seitigem Nut- und Federprofil in den Stadrken 15, 18,
22 und 25 mm angeboten. Fiir die Aufnahme von Parkett empfiehlt es sich, die EGGER OSB Platten voll-
flachig zu verkleben oder fest zu verschrauben. Bei schwimmender Verlegung sollten zwei mindestens

15mm dicke OSB Platten quer zueinander verleimt und verschraubt werden.

Bei schwimmender Verlegung der OSB Platten und der Beklebung mit quelldruckempfindlichen Holz-
arten (z.B. Ahorn, Buche) oder Parkettdimensionen (z.B. 10 mm-Massivparkett, 22 mm Stabparkett)
sollte beachtet werden, dass sich bei Auftreten eines hohen Quelldruckes (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit)
eine starke oberseitige Spannung in der Parkettfliche aufbauen kann, die zu einem Aufwolben der
FuSbodenkonstruktion fiihren kann.

Bodenbelags- und Parkettverklebung auf EGGER OSB Platten:

Zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbeldgen und Parkett sind EGGER OSB Platten generell
gut geeignet.

Bei der Parkettverklebung auf OSB Platten ist, wie auch bei Spanplatten, infolge der relativ geringeren
Saugfahigkeit mit einer erhdhten Holzquellung im Vergleich zu einer Verklebung auf Estrich zu
rechnen.

Die geringere Saugfdhigkeit der EGGER OSB Platten fiihrt auch zu einer langsameren Festigkeitsentwick-
lung von Dispersions- und Kunstharzlosemittelklebstoffen im Vergleich zu Estrichen.

Eine mit EGGER OSB Platten belegte Fldche stellt einen relativ ebenen Untergrund dar. Die Gefahr der
Hohlstellenbildung bei der Parkettverlegung ist in der Regel daher deutlich geringer als bei einer Verle-
gung z.B. auf Zementestrich.



Es kénnen auf EGGER OSB Platten fast alle Arten von Bodenbeldgen und Parkett mit den Klebstoffen aus dem
STAUF Programm unter Beachtung der nachstehenden Tabelle eingesetzt werden. Fiir die Auswahl der entspre-
chenden Klebstofftypen sollten die STAUF Klebstoffanwendungstabellen beachtet werden.

Einsetzbare Grundierungen fiir Klebstoffe / Spachtelungen auf EGGER OSB Platten

STAUF STAUF STAUF STAUF
Bodenbelags- Dispersions- Reaktionsharz- SPP-95 Y
klebstoffe parkettklebstoffe klebstoffe ? AS Y
STAUF D 54 .
STAUF VDP-160 .
STAUF VPU-1555 .
STAUF VEP-195 ° .
D gegebenenfalls STAUF Armierungsfasern hinzufiigen
2 Grundierung notwendig.
Einsetzbare Klebstoffsysteme
STAUF STAUF STAUF Uitk
Bodenbelags- Dispersions- Reaktionsharz- vorbehgndlun
klebstoffe parkettklebstoffe klebstoffe g

Textile Bodenbeldge

Elastische
Bodenbeldge

Linoleum

Laminat »
(vollflachig verklebt)

Rohparkett

Fertigparkett

Holzpflaster

Verklebung im allgemeinen nicht maéglich,

» Angaben der Belaghersteller beachten

bitte bei uns anfragen

Untergrund gut
reinigen und
gegebenenfalls
anschleifen; je
nach Zustand

und Anforderun-

gen grundieren
und spachteln

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unver-

bindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen ortlich

unterschiedlich sind. Anspriiche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch fiir den
kostenlos und unverbindlich zur Verfligung gestellten kaufmannischen und technischen Beratungsdienst. Wir
empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzufiihren und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis

fiir den vorgesehenen Verwendungszweck eignet (2906).

Stauf Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener StraBe 1

D-57234 Wilnsdorf
T+49 2739 301-0

F+49 2739 301-200

info@stauf.de
www.stauf.de

seit 1828
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Bindemittel und Klebstoffe

6.2

PCl Augsburg GmbH

Verklebung von keramischen Beldgen

EGGER OSB Platten kdnnen nur im Innenbereich mit Keramikplatten belegt werden. Da OSB Platten auf
Anderungen der Luftfeuchte mit Lidngen- und Dickenidnderung reagieren, ist die Verwendung ausreichend

wasserdampfdichter Produktsysteme erforderlich.

Bei Verlegung diirfen die OSB Platten eine Gleichgewichtsfeuchte von 10 % nicht tiberschreiten. Dies
entspricht einer einwdchigen Klimatisierung bei 60 % relative Luftfeuchte und 23°C Raumtemperatur.

Fliesenverlegung ohne Verwendung von Reaktionsharzklebern

Fiir Wand

Grundieren

Mit PCl-Wadian Nr. 530

Verlegen

Verwendung von PCI Bicollit Classic Nr. 148
1. Kontaktschicht und
2. Kleberschicht mit Zahnspachtel aufziehen

Boden

Verlegen

Verwendung von PCl Nanolight Nr. 207, alternativ

PCI Flexmortel S1 Nr. 343

1. Aufkleben der Entkoppelungsplatte PCI
Polysilent Nr. 127

2. Kontaktschicht und

3. Kleberschicht mit Zahnspachtel aufziehen

Verfugen

Mit PCI Nanofug Premium Nr. 273, Fugenbreite
1-10 mm, verformungsfdhig, wasser- und
schmutzabweisende Oberflache

Fliesenverlegung im Feuchtbereich ohne Verwendung von Reaktionsharzklebern

Wand und Boden

Grundieren Mit PCl-Wadian Nr. 530
. Mit PCl-Lastogum Nr. 177, alternativ mit PCI
Abdichten Seccoral 1K' Nr. 303
Verwendung von PCl Nanolight Nr. 207, alternativ
Verlegen mit PCl Flexmdortel S1 Nr. 343
g 1. Kontaktschicht und
2. Kleberschicht mit Zahnspachtel aufziehen
Mit PCI Nanofug Nr. 273, Fugenbreite 1-10 mm,
Verfugen verformungsfahig, wasser- und schmutzab-

weisende Oberfldache



Verklebung von Bodenbeldgen und Parkett

Auf EGGER OSB Platten konnen fast alle Arten von Boden- und Parkettbeldgen mit den Klebstoffen der PCI

eingesetzt werden.

Das Programm kann unter Beachtung der nachstehenden Tabelle eingesetzt werden.

Verlegung von elastischen Beldgen auf OSB Platten

Vorarbeiten

anschleifen und absaugen

Grundieren

2 x mit Universal-Vorstrich PCI VG 2, 1:1 mit Wasser verdiinnt

Spachtelschicht

mindestens 3 mm Schichtstarke mit Holzboden-Spachtelmasse PCI HSP 34

Verklebung

mit geeignetem PCl-Belagskleber. Zum Beispiel mit dem faserverstarkten
PVC-Design-Belagskleber PCI PKL 326 fiir die vollflachige Verklebung von
PVC-Design-Beldge

Verlegung von textilen Beldgen auf OSB Platten

Vorarbeiten

anschleifen und absaugen

Grundieren

2 x mit Universal-Vorstrich PCI VG 2, 1:1 mit Wasser verdiinnt

Spachtelschicht

mindestens 3 mm Schichtstarke mit Holzboden-Spachtelmasse PCI HSP 34

Verklebung

mit geeignetem PCl-Belagskleber. Zum Beispiel mit dem Textil-Belagskleber
PCITKL 315

Verlegung von Parkett auf OSB Platten

Vorarbeiten

anschleifen und absaugen

Grundieren

2 x mit Universal-Vorstrich PCI VG 2,
1:1 mit Wasser verdiinnt

Nurwenn Untergrund einen
Ausgleich erforderlich macht

Spachtelschicht

mindestens 3 mm Schichtstarke mit

Nur wenn Untergrund einen

Holzboden-Spachtelmasse PCI HSP 34 Ausgleich erforderlich macht

Verklebung

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrae 11
D-86159 Augsburg
T+49 8215901-0
F+49 8215901-372
pci-info@basf.de
www.pci-augsburg.de

Keine vorhergehende Grundierung
erforderlich. Untergrund muss frei
von haftungsfeindlichen Schich-
ten sein.

mit geeignetem PCl-Parkettkleber. Zum Bei-
spiel mit dem SMP-Parkettkleber PCI PAR 365
oder Pulver-Parkettkleber PCI PAR 362

PCl

Fur Bau-Profis
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Bindemittel und Klebstoffe

6.3

Henkel & Cie. AG

LOCTITE® PURBOND-Klebstoffsysteme fiir die Herstellung
von tragenden Holzbauteilen

Beschreibung
Feuchtigkeitshadrtende, fliissige 1K Polyurethanklebstoffe zur Herstellung tragender Holzbauteile nach
DIN 1052 und EN 385/ EN 386.

Anwendungsbereich

Die LOCTITE® HB PURBOND-Typen 110 und 440 diirfen gemdss allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir
EGGER OSB 4 TOP (Z-9.1-566) von Holzbaubetrieben mit groRer Leimgenehmigung fiir die statische Verkle-
bung auch ungeschliffener Platten eingesetzt werden.

Keilzinkverbindung bei Brettlamellen und Konstruktionsvollholz bis hin zu Flachenverleimungen bei Brett-
schichtholz, kreuzverleimten Holzplatten, Duo- / Trio-Balken, Dickholzplatten sowie diversen Spezial-
produkten wie z.B. |-Beams.

Das Spektrum der heute verfligharen zertifizierten LOCTITE® PURBOND-Klebstoffe zur Herstellung
tragender Holzbauteile umfasst mehrere Produkte, die sich hinsichtlich der offenen Zeit und der Ausharte-
zeit unterscheiden und damit den jeweiligen Anspriichen der Verarbeiter entsprechen.

Henkel hat eine Generation, die LOCTITE® HB S PURBOND-Linie, in Deutschland, Europa, Australien und
Neuseeland zertifiziert. Speziell zur Erfiillung der Anforderungen in Amerika hat Henkel die LOCTITE® HB E
PURBOND-Linie fiir die Anwendung tragender Holzbauteile zertifiziert.

Graphische Ubersicht von einzelnen LOCTITE® HB PURBOND Klebstoffen

390
B Offene Zeit (Min.)
B Aushiartezeit (Min.)
180
120 120
‘0 75
30 30 25

T |
HB 181 HB 110 HB 440 HB S 309 HB 'S 109 HB S 049

Henkel & Cie. AG

Industriestrasse 17a

CH-6203 Sempach Station

T+4141469 68 60

F+4141469 68 71
engineered-wood@henkel.com
www.henkel-adhesives.com/engineered-wood


mailto:engineered-wood%40henkel.com?subject=
http://www.henkel-adhesives.com/engineered-wood
http://www.henkel-adhesives.com/engineered-wood
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Bindemittel und Klebstoffe

6.4

Jowat SE

JOWAPUR® 681.10 - 681.60 fiir eine wirtschaftliche
und nachhaltige Produktion von geklebten tragenden
Holzbauteilen

Beschreibung

Die Produktfamilien JOWAPUR® 681.10 -681.60 und 687.10/.30/.60 sind fugenfiillende, faserverstarkte
Einkomponeten-Klebstoffe auf der Basis von Polyurethan. Sie werden eingesetzt, um geklebte Holzbau-
teile herzustellen. JOWAPUR® 681.10 - 681.60 ist zudem nach der europdischen Norm EN 15425:2017
zertifiziert fiir tragenden Holzleimbau.

Anwendungsbereich Tragender Holzleimbau

Die Klebstofffamilie zeichnet sich durch ein giinstiges Warte- /Presszeit-Verhaltnis und hohe Klebefestig-
keiten aus. Eines der groRen Performance-Geheimnisse von JOWAPUR® 681.10 — 681.60 sind die speziell
entwickelten Hightech-Fasern. Sie wirken nicht nur armierend in der ausgehdrteten Klebstofffuge, sondern
reduzieren wahrend des Aushdrteprozesses das Aufschdumen und fithren zu einer sehr homogenen und
weitestgehend blasenfreien Klebstofffuge. Damit verbunden sind deutlich hohere Klebfestigkeiten der
Endprodukte. Die Produktfamilie JOWAPUR® 681.10 — 681.60 ist frei von Formaldehyd und Lésemitteln und
im ausgeharteten Zustand emissionsfrei und geruchlos.

Jowapur® 681.xx Klebestoffe

Die angegebenen Werte wurden bei einer relativen Holzfeuchte B wartezeit
von 12%, einer 0,1 mm dicken Klebfuge und bei 20 °C (Raum- und B Presszeit
Materialtemperatur) ermittelt.

100

80

60

Zeit in Minuten

40

20

681.10 681.15 681.20 681.25 681.30 681.35 681.40 681.50 681.60




Anwendungsbereich Montageklebung

Fiir Montageklebungen, an die hochste Anforderungen gestellt
werden, wurde die Produktfamilie JOWAPUR® 687.10/.30/.60 ent-
wickelt. Das strukturviskose FlieBverhalten der Klebstoffe ermdoglicht
auch bei kithleren Temperaturen eine leichte und exakte Dosierung.
Fallt die beim Ausbringen der Klebstoffe wirkende Scherung ab,
werden diese sofort pastos, so dass ein sauberer und tropfenfreier
Klebstoffauftrag auch senkrecht oder tiber Kopf realisierbar ist, was fiir
den Verarbeiter einen deutlichen Vorteil darstellt. Die Klebstoffe sind
frei von Formaldehyd und Lésemitteln und im ausgehdrteten Zustand
emissionsfrei und geruchlos.

Die Priifung der JOWAPUR® 687.10/.30/.60 erfolgte nach den héchsten Qualitdtsstandards und erfiillt die
Anforderungen nach EN 15425 bei folgenden Priifungen:

= EN 302-1Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Bestimmung der Langszugscherfestigkeiten:
Klebstofffugendicke: 0.1mm, 0.5mm, Tmm, Lagerungsfolgen A1 bis A7.

= EN 302-2 Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Bestimmung der Delaminierungsbestandigkeit.

Jowat SE
Ernst-Hilker-Straf3e 10-14
D-32758 Detmold

T +49 5231749-0

@
Jowats

www.jowat.com Klebstoffe
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/18
Technische Anderungen vorbehalten. Keine Gewéhrleistung fiir Druckfehler, Normfehler und Irrtiimer. DSR

DE_10

www.egger.com/bauprodukte

Technische Hotline
T+49 3841301-21260 - F+49 3841301-61260 - bauprodukte@egger.com

Sie méchten mehr erfahren?
Einfach hier scannen und alle
weiteren Informationen erhalten.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar EGGER Sagewerk Brilon GmbH
GmbH & Co. KG Im Kissen 19
Am Haffeld 1 59929 Brilon
23970 Wismar Deutschland

Deutschland


http://www.egger.com/bauprodukte
mailto:bauprodukte%40egger.com?subject=

