
Продукти Flammex на EGGER 

Превантивна 
противопожарна защита

Версия
  05/23



Заглавие: Holiday Inn (CH), © Monoplan AG;  
Използван декор H3395 ST12 Дъб Корбридж Натур

Седалище на Sofistik AG (Германия), © SOFiSTiK AG / Studio Höhn;  
използван декор H3470 ST22 Бор Натур

2



Всички показани и споменати декори са репродукции. 3

УслугиУслугиПротивопожарна Противопожарна 
защитазащита

Продукти Flammex Продукти Flammex 

Сигурни и устойчивиСигурни и устойчиви

Просто щракнете върху сивите текстове, пред-
шествани от , или върху интернет адресите с 
червени букви и ще бъдете препратени директно 
до желаната информация. Символът  в долната 
част на страницата ви връща на съдържанието.

ПО-БЪРЗО КЪМ ЦЕЛТА



Противопожарна 
защита
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Противопожарна 
защита

С нашите забавящи горенето продукти Flammex, класифицирани като 
B, в съответствие с EN 13501-1, ние предлагаме най-висока степен на 
надеждност при планиране и изпълнение, както и при планиране и 
проектиране на проекти с повишени изисквания за противопожарна 
защита.

Основно училище Котен (Швейцария),  
© Hertig Nötzli Architekten, Томас Видмер5



Противопожарната защита най-общо се разделя на превантивна и отбранителна 
противопожарна защита. Превантивната противопожарна защита включва 
всички мерки, които предотвратяват или ефективно ограничават възникването, 
разпространението или последиците от пожари. Превантивната противопожарна защита 
включва структурна, техническа и организационна противопожарна защита.

Тази брошура е посветена на структурната противопожарна защита с продукти на 
EGGER.

Видове противопожарна защита

Arte Hotel (AT), © Derenko Innenarchitektur; 
използван декор U999 ST2 Черно 6



Какво се разбира под структурна противопожарна 
защита?

Всички противопожарни мерки, предприети във връзка с 
изграждането или промяната на сгради, са част от структурната 
противопожарна защита (например прегради срещу пожар). 
Основните критерии са реакцията на огън на строителните 
материали, пожароустойчивостта на строителните компоненти и 
планирането и създаването на достатъчни изходи и маршрути за 
евакуация на хора и животни.
 
Архитектът, като представител на клиента и като координатор, носи 
голяма отговорност за концепцията и изпълнението на всички 
необходими противопожарни мерки. 

Нашата забавяща горенето продуктова серия Flammex отговаря на 
спецификациите на международните стандарти и предлага най-
висока степен на доказана безопасност. 

Щракнете тук за повече информация:
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	→ Предотвратяване на възникването на пожар и разпространението на огън и дим
	→ Позволяване на ефективни пожарогасителни операции в случай на пожар
	→ Опазване на здравето и живота на ползвателите и спасителите чрез формиране на 
адекватно защитени маршрути за евакуиране

	→ Защита на сградата, инвентара и експлоатационната годност
	→ Защита на околната среда от токсичен пожар или реакционни газове.

Основни цели на планирането на 
противопожарна защита

За да се постигнат тези цели, е 
необходимо да се спазват различни 
гранични условия. Тук освен 
концепцията за използване, работните 
и оперативни процедури за сградата 
(например брой ползватели, честота и 
интензивност на трафика от неместни 
посетители, материални потоци при 
производството) спада и геометрията 
на сградата като площта, вътрешната 
достъпност и височината (напр. 
регламент за високоетажни сгради по 
отношение на експлозивно горене). 
Планирането на пожарогасителните 
операции също изисква отчитането 
на граничните разстояния до съседни 
сгради, връзката с обществените пътища 
и зоната за установяване и мобилност на 
пожарните екипи.

Съществена част от планирането 
е оценката на риска от пожар, т.е. 
тестването на риска от запалване и 
пожарното натоварване от горими 
материали. В Европа реакцията на 
огън на строителните материали и 
елементи се регулира от EN 13501-1. 
Чрез класификацията на строителните 
материали по реакцията им на огън се 
оценява риска от пожар. 
Строителните елементи, от друга 
страна, се класифицират по 
устойчивостта им на огън (F, G, W, T) и 
продължителността на устойчивост на 
огън в минути. Съществуват и други 
класификации, напр. S (уплътнения 
за отвори, предвидени за кабели), 
R (тръбопроводи) и E (електрически 
кабелни системи). В зависимост 
от натоварването и функцията на 
строителния елемент (напр. носеща 
способност, изискване за ограничаване 
на излъчването на топлина), различните 
елементи трябва да отговарят на 
продължителността на устойчивост на 
огън при специални изисквания.

Щракнете тук за повече информация:
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Седалище на Sofistik AG (Германия), 
© SOFiSTiK AG / Studio Höhn9



Противопожарната защита е основен въпрос в силно 
посещаваните сгради. Съответно по-големите фирми и 
обществените сгради и институции като болници, училища, 
старчески домове, търговски центрове, магазини и хотели, 
поставят повишени изисквания към противопожарната 
защита. Входните зони и зоните за изчакване, както и 
коридорите са ключови зони, тъй като служат и като маршрути 
за евакуация.

В случай на пожар са нужни средно 10 - 15 минути до 
пристигането на пожарната. Точно в този период е важно да се 
предотврати разпространението на пламъците.

За да предложат най-висока степен на безопасност 
при планирането и проектирането на такива сгради, 
нашите забавящи горенето продукти са класифицирани 
в съответствие с EN 13501-1. Продуктите Flammex са 
високофункционални, без да ограничават свободата на 
дизайнерските решения.

Европейска класификация

За повече информация щракнете тук:

Училище „Робърт Ланземан” (Германия)

 � Протокол за класификация на Flammex  
E1E05 P2 

 � Протокол за класификация на Eurodekor 
Flammex 

 � Протокол за класификация на Компактни 
ламинати Flammex съгласно EN 438-7

 � Протокол за класификация на Компактни 
ламинати Flammex с намалена вентилация 
отзад
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https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_+Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/d3205d80-bc32-489a-acd3-459d0e4f6572/Classification_Report_Eurodekor_Flammex_E1E05_P2_Flammex_German_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_+Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/29ca4eb0-8d1a-44b4-911a-41dedccb51de/Classification_Report_Compact_Laminates_Flammex_Bs1d0_6mm_german_english.pdf


Класификация в съответствие с EN 13501 класифицира реакцията на огън на 
покривния материал на даден производител върху неговите системи.  
Следователно класификацията е специфична за производителя и не може 
да се прехвърля върху други производители. При фундаментални промени 
в материала или монтажната система е необходимо да се извърши повторна 
класификация. 

Например: Ако от плоскост Eurodekor Flammex се създаде акустичен елемент 
с големи изрези по повърхността, трябва да се извърши последваща 
класификация или индивидуално изпитване на елемента.

Като стандартизирана оценка на реакцията на огън на строителните продукти на 
европейско ниво служи класификационна система, публикувана в началото на 
2010 г. със серията от стандарти EN 13501 Класификация на строителни продукти 
и елементи, и видове конструкции по отношение на реакцията им на огън. 
Тя определя единни изисквания за противопожарна защита в цяла Европа, 
разделени според реакцията им на огън на класове строителни материали 
(еврокласове) от A до F:
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A – �Негорими продукти, които нямат принос 
за развитието на неконтролирано горене

B – �Ниска възпламенимост, ограничен 
принос за неконтролирано горене

С – �Ниска възпламенимост, ограничен 
принос за неконтролирано горене

D – ��Нормална степен на възпламенимост, 
приемлив принос за неконтролирано 
горене

E – ��Нормална степен на възпламенимост, 
приемлива реакция на огън

F – ��Лесно запалими, без определени 
характеристики за реакция на огън

Строителните продукти се класифицират 
допълнително в зависимост от 
интензивността на отделяне на дим (s = дим) 
и образуването на пламтящи капки/частици 
(d = капки):

s1	 Ниска степен на образуване на дим
s2	 Средна степен на образуване на дим
s3	� Висока степен на образуване на дим или 

когато няма изискване за ограничаване 
на образуването на дим

d0	� когато не образуват пламтящи частици 
или капки до 600 секунди

d1	� Без пламтящи капки / частици с време 
на загасване след отстраняване на 
източника на запалването, по-дълго от 10 
секунди в рамките на 600 секунди

d2	 Нито d0, нито d1
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	→ Протокол от изпитване 

Протокол от извършването на единично изпитване.  

Не се споменава дали изискванията са изпълнени.

	→ Протокол за класификация  

Протокол за класификацията на даден продукт след извършване на няколко 

изпитвания (многократно изпитване). Той гарантира, че изпитванията 

обхващат целия продуктов спектър. В допълнение към изпитването SBI 

(топлинно въздействие от единичен горящ предмет) (EN 13823) се извършва и 

изпитване с източник от единичен пламък (EN11925-2).

	→ DoP Declaration of Performance (Декларация за експлоатационни показатели) 
Декларациите за експлоатационни показатели съдържат основните 

параметри на продукта. Параметрите, които трябва да се декларират, са 

посочени в съответния хармонизиран стандарт. Данни за експлоатационните 

характеристики се вземат от таблиците на хармонизирания стандарт, от 

резултатите от изпитванията на производителя или от външни изпитвания. 

Експлоатационни характеристики като реакция на огън се следят чрез редовни 

изпитвания (два пъти годишно) от външен институт за изпитване. За продуктите 

Flammex номерът на DoP се състои от съкращението FR и номера на рецептата 

на носещата плоча. Номерът на DoP е посочен на палетния етикет, директно 

под знака CE. Всички необходими DoP могат да бъдат намерени на нашата 

начална страница в раздел Продукти под Изтегляния. Срокът на валидност 

на декларацията за експлоатационни показатели по принцип е неограничен, 

стига типът на продукта да не се променя.

	→ UK Conformity Assessed (Маркировка за продукти в Обединеното кралство) 
С напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз на 01.01.2021 

г. всички европейски стандарти и спецификации вече не са валидни за 

Обединеното кралство. По време на преходния период валидността на 

продуктите, отговарящи на изискванията на маркировката CE, е гарантирана 

до края на 2022 г. По време на преходния период има възможност за 

получаване на одобрение UK CA за строителни продукти. Тъй като в момента 

всички стандарти и спецификации на Обединеното кралство се основават на 

европейския стандарт, всички спецификации трябва да бъдат изпълнени в 

съответствие с изброените хармонизирани европейски стандарти. 

Документи за европейска  
класификация

Beauty and wellbeing, © Dougan Contracts; 
Използван декор H1146 ST10 Дъб Бардолино сив 

За повече информация щракнете тук:

 � Декларация за експлоатационни показатели Eurodekor 
Flammex E1 P2 (FR001)

 � Декларация да експлоатационни показатели Eurodekor MDF 
Flammex E1E05 TSCA ST (FR503)

 � Декларация за експлоатационни показатели  
E1E05 TSCA P2 (FR191)

  Декларация да експлоатационни показатели Eurodekor MDF
Flammex E1 TSCA ST (FR500)

 � Декларация да експлоатационни показатели Компактен лами-
нат Flammex

Всички показани и споменати декори са репродукции. 12

https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_+Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/19215596-ad6d-4b76-b477-c638a8b3056d/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_001FR_Bulgarian.pdf
https://www.egger.com/get_download/1d925a4e-cde2-4283-888c-3c5c295a176e/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_MDF_Flammex_503FR_Bulgarian.pdf  
https://www.egger.com/get_download/2b1732df-a417-47d4-a72f-9a1ba0777640/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_191FR_Bulgarian.pdf
https://www.egger.com/get_download/88e7b603-462b-4ca5-b526-edc19f66722c/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_MDF_Flammex_500FR_Bulgarian.pdf

https://www.egger.com/get_download/a3633d37-ea8d-4bb3-bd8b-30c95c66719e/Leistungserklaerung_CE_Kompaktplatten_Flammex_CE.pdf


	→ Маркировка „CE“  
Маркировката „CE“ удостоверява, че продуктите отговарят на 

изискванията на Европейския съюз.  

Целта е да се гарантират безопасни, безупречни и 

висококачествени продукти на всички европейски пазари. Строителните 

продукти, които са регулирани чрез хармонизиран стандарт, са предмет 

на разпоредбите на Регламента за строителните продукти, поради което 

декларация за експлоатационни характеристики и маркировката „CE“ са 

задължителни. 

 

Хармонизираните стандарти са европейски стандарти за продукти, 

производствени процеси или услуги. За дървесни материали се прилага 

EN 13986. Този стандарт определя дървесни материали за употреба в 

строителството и техните съществени характеристики и описва подходящи 

методи за изпитване за определяне на тези характеристики. EN 13986 обхваща 

необлицовани, облицовани, фурнировани и лакирани дървесни материали.  

 

За ламинати и компактни ламинати съответният хармонизиран стандарт е 

серията от стандарти EN438. По-специално,частта от стандарт EN 438-7 за 

маркировката „СЕ“ на компактни ламинати и ламинирани плочи.  

 

С маркировката „СЕ“ и декларацията за експлоатационни показатели ние 

като производител поемаме отговорност за съответствието на продукта с 

декларираните експлоатационни характеристики. Строителните продукти 

се сертифицират по различни системи за AVCP (оценка и проверка на 

постоянството на експлоатационните показатели) (+1, 1, +2, 3 и 4), в 

зависимост от проекта. Продуктите по система 4, като ПДЧ Eurospan P2 

или компактни ламинати с черна сърцевина, могат да бъдат декларирани 

от самия производител. Продуктите с допълнителни експлоатационни 

характеристики, например продуктите Flammex с подобрена реакция на огън, 

спадат към система 1. Тези продукти не могат да бъдат декларирани само от 

производителя.  

 

При забавящи горенето продукти, независим и одобрен институт за 

изпитване проверява производителя, неговото производство, лаборатория и 

качествените стандарти, два пъти годишно. В допълнение, пожароустойчивите 

свойства също се проверяват въз основа на избрани от одитора образци. 

По този начини постоянството на качеството и експлоатационните 

характеристики на продуктите също се изпитва и сертифицира от външен 

орган. За тази цел изпитващият институт издава сертификат за маркировка 

„CE“. Срокът на валидност на сертификата за маркировка „CE“ по принцип е 

неограничен, стига типът на продукта и всички спецификации да са спазени.

Beauty and wellbeing, © Dougan Contracts; 
Използван декор H1146 ST10 Дъб Бардолино сив 

За повече информация щракнете тук:

 Сертификат за маркировка „CE“ 

 Сертификат за маркировка "CE" на Eurodekor Flammex E1E05
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https://www.egger.com/get_download/afecf658-c32d-42d4-abb8-6b2b6c4db6c8/Certificate_CE_Eurodekor_Flammex_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/ca7fbbcd-768e-4a96-821b-a28a85a859e3/Certificate_EGGER_Eurodekor_P2_E1E05_Flammex_CE_english.pdf


Строителни продукти

Терминът строителен продукт се използва за строителни материали, 

елементи и инсталации, които се произвеждат, за да бъдат трайно 

монтирани в строителни конструкции.

Строителни материали	

Строителен материал обозначава материала, използван за 

изграждането на сгради, напр. стомана, дърво, бетон и др. Могат 

да се използват само строителни материали, които са преминали 

успешно изпитване за строителни материали. По отношение 

на реакцията им на огън строителните материали в Европа са 

класифицирани в класове строителни материали. 

Клас строителни материали

Строителните материали са класифицирани по отношение на 

тяхната горимост и запалимост на европейско ниво в съответствие 

с EN 13501 Класификация на строителни продукти и елементи 

и видове конструкции по отношение на реакцията им на огън. 

Терминът клас по реакция на огън често се използва вместо клас 

строителни материали. 

Съкращения:

A – Негорими продукти, които нямат принос за развитието на

неконтролирано горене

B – �Ниска възпламенимост, ограничен принос за неконтролирано 

горене

С – �Ниска възпламенимост, ограничен принос за неконтролирано 

горене

D – �Нормална степен на възпламенимост, 

приемлив принос за неконтролирано горене

E – �Нормална степен на възпламенимост, приемлива реакция на 

огън

F – �Лесно запалими, без определени характеристики за реакция 

на огън

Строителните продукти се разделят на:

	� Негорими

	� Трудно възпламеними

	� Нормално възпламеними

Строителни елементи 

Строителните елементи са изработени от строителни материали, 

части на строителни конструкции като например стени, тавани, 

колони, стълби и врати. Строителните елементи, които трябва 

да отговарят на изискванията на строителните разпоредби, се 

изпитват и класифицират специално в съответствие с EN 13501. По 

отношение на противопожарната защита строителните елементи 

могат да се разделят на носещи, укрепващи 

(без огнепреградна функция) и огнепреградни 

елементи. Строителните елементи се разделят 

според изискванията към тяхната устойчивост на 

огън.

Пожарна зона

Пожарната зона е конструктивно обособена 

зона, която в случай на повреда (пожар) изгаря 

по предназначение и по този начин не позволява 

на огъня да се разпространи към други пожарни 

зони. Разпространението на огъня към съседни 

зони се предотвратява от пожароустойчиви 

елементи.

Пожарно натоварване

Под пожарно натоварване се разбира общото 

количество и видът горими материали. Възниква от всички 

горими материали, които са вградени или внесени в сградата. 

Общият пожарен товар представлява сумата от всички пожарни 

натоварвания в дадено помещение.

Странични последици от пожара

Страничните последици от пожара са напр. отделянето на дим 

(s = дим), както и образуването на горящи капки/отломки (d = 

капки) от строителни материали. Те са взети предвид в EN 13501 

Класификация на строителни продукти и елементи и видове 

конструкции по отношение на реакцията им на огън.

Противопожарна защита

Всички мерки, които предотвратяват възникването и 

разпространението на пожар и позволяват спасяването на хора 

и животни, както и ефективните пожарогасителни действия 

в случай на пожар. Противопожарната защита най-общо се 

разделя на превантивна и отбранителна противопожарна защита. 

Превантивната противопожарна защита включва структурна, 

техническа и организационна противопожарна защита.

Технически термини 

Основни училище (Чехия), © Filip Györe;  
използван декор H3303 ST10 Дъб Арлингтън Натур
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Реакция на огън (характеристики на горене)

Терминът реакция на огън описва поведението на вещества и 

материали, които са изложени на огън. По отношение на реакцията 

си на огън материалите са разделени в различни класове 

строителни материали. 

Европейски регламент за строителните продукти 

На 1 юли 2013 г. новият Регламент за строителните продукти (РСП) 

замени действащата от 1989 г. Директива за строителните продукти 

(ДСП). Като европейски регламент сега той важи във всички 

държави-членки. Неговата цел е да премахне бариерите пред 

търговията на вътрешния пазар. РСП регламентира условията за 

пускане на строителни продукти на европейския пазар и определя 

общоприложимите изисквания за декларацията на производителя 

за експлоатационни показатели и маркировката „СЕ“.

Пожароустойчивост/клас за устойчивост на огън

Пожароустойчивостта на даден строителен елемент представлява 

продължителността, през която той запазва своята функция в 

случай на нормален пожар. В зависимост от изпитания строителен 

елемент се задават определени изисквания за носеща способност, 

огнепреградна функция или топлинна изолация, наред с други 

неща. Пожароустойчивостта заедно с други критерии формират 

класа за устойчивост на огън на строителния елемент. EN 13501 е 

въведен като европейски стандарт. Част 2 от стандарта обхваща 

класовете за устойчивост на огън. 

Figra = скорост на нарастване на огъня = скорост на отделяне на 

топлина

Максимална стойност на отношението между скоростта на отделяне 

на топлина от изпитвания образец и времето, с прагова стойност 

THR от 0,2 MJ или 0,4 MJ.

Набъбване

В превантивната противопожарна защита набъбването означава 

умишленото увеличаване на обема на строителния материал при 

излагането му на висока температура. Целта е образуването на 

изолационен слой като топлинна бариера. 

Изпитване SBI

Изпитването SBI (SBI = „Single Burning Item“ (единичен горящ 

предмет)) е метод за изпитване за определяне на реакцията на 

огън на строителни продукти с изключение на подови покрития 

за случаите, в които са подложени на топлинно въздействие от 

единичен горящ предмет. Ходът на огъня се отчита метрологично 

за период от 20 минути, което позволява да се изчислят скоростите 

на отделяне на топлина и дим. Страничните последици от огъня, 

като горящи капки/отломки, се отчитат визуално. Резултатите 

от изпитването могат да се използват за класификация на 

строителните материали в съответствие с EN 13501-1. В рамките на 

дадена класификация трябва да бъдат изпитани най-малко три 

образци.

Smogra = скорост на нарастване на дима = скорост на отделяне 

на дим

Максимална стойност на отношението между скоростта на отделяне 

на дим от изпитвания образец и времето. 

THR = общо топлоотделяне

Общата отделена енергия, причинена от натоварването на 

основната горелка.

TSP = общо димоотделяне

Общото образуване на дим, причинено от натоварването на 

основната горелка.

Училище за бармани (Германия), © Friedrich Schwarze GmbH & Co. KG;  
Използван декор H3303 ST10 Дъб Арлингтън Натур

Магазин (Чехия), © Ing. Adéla Dort (For Street Racing s.r.o.);  
Използван декор H1400 ST36 Дърво Атик

Всички показани и споменати декори са репродукции. 15



Flammex
Продукти
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По-големите фирми и обществените сгради и институции 
като болници, училища, старчески домове, търговски 
центрове, магазини и хотели, поставят повишени 
изисквания към противопожарната защита. Нашата 
забавяща горенето продуктова серия Flammex отговаря 
на спецификациите на международните стандарти. 
Продуктите Flammex са високофункционални, лесни за 
обработка и могат да се рециклират като обикновени 
дървесни материали.

Всички показани и споменати декори са репродукции. 17



Eurodekor® Flammex P2

Описание на продукта
Eurodekor Flammex P2 обозначава огнеупорна, покрита със  
смола плоча от дървесни частици за мебели и интериорен 
дизайн с повишени изисквания за пожароустойчивост. Нашето 
стандартно качество с основна плоскост E1 P2 отговаря на 
изискванията на EUROCLASS B-s2, d0 в съответствие с EN 13501-1. 
При поискване за специални проекти можем да предложим и 
Eurodekor Flammex с основна плоскост E1E05 P2, която след това 
изпълнява изискванията на EUROCLASS B-s1, d0 в съответствие  
с EN 13501-1.

Нашата дървесина идва от 100 % проверени законни и 
контролирани източници в съответствие с ISO 38200. 
Сертифицирани по FSC® продукти са възможни по заявка. 

Музеят Гренцхус (D), © Barlo Fotografik; използвани декори W1000 ST9 Премиум бяло, U321 ST9 Червено
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 � Научете повече на  
www.egger.com/eurodekor-flammex-e1p2
www.egger.com/eurodekor-flammex-e1e05p2

https://www.egger.com/bg/interior/product-detail/EURODEKORFLAMMEXE1P2?country=BG 
https://www.egger.com/bg/interior/product-detail/EURODEKORFLAMMEXE1E05P2?country=BG


Информация за продукта

Покритие Многослоен строеж 0,3 mm от всяка страна (= 0,6 mm от двете страни)

Налични структури SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Свойства 	� Забавящи горенето
	� Ниска степен на отделяне на топлина
	� Без горящи капки 

Размери (mm) Формати: 5 610/2 800 x 2 070 Дебелини: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38

Реакция на огън / клас по 
реакция на огън

Eurodekor Flammex E1 P2 в съответствие с EN 13501-1 B-s2, d0
Eurodekor Flammex E1E05 P2 в съответствие с EN 13501-1 B-s1, d0 (по заявка)

Предимства 	� Реализиране на проекти с повишени изисквания за противопожарна защита
	� Хомогенни дизайнерски концепции със забавящи горенето продукти
	� Съгласуването на декорите с продукти, които не забавят горенето, позволява максимална 

гъвкавост на дизайнерските решения
	� Могат да се рециклират като обикновени дървесни материали

Сфери на приложение

Превантивна противопожарна защита при декоративния мебелен 
и интериорен дизайн за облицовка на стени и тавани, фитинги, 
прегради за помещения и мебели в обществени пространства. 

Импрегнирана със смола декоративна хартия

Сурово ПДЧ Eurospan P2 CE 

Забавяща горенето бариерна хартия

Забавяща горенето бариерна хартия

Импрегнирана със смола декоративна хартия

Строеж

Щракнете тук за повече информация:

  Протокол за класификация Eurodekor Flammex E1 P2

  Протокол за класификация Eurodekor Flammex 
E1E05 TSCA P2

  Декларация за експлоатационни показатели
Eurodekor Flammex E1 P2 CE (FR001)

 � Декларация за експлоатационни показатели 
Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 (FR191)

  Информационен лист за околната среда 
и здравето (EHD)

  Технически информационен лист

  Инструкции за обработка

 � Eurodekor Flammex TÜV PROFICERT Брилон

  Eurodekor Flammex TÜV PROFICERT Санкт Йохан 

Всички показани и споменати декори са репродукции. 19

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/d3205d80-bc32-489a-acd3-459d0e4f6572/Classification_Report_Eurodekor_Flammex_E1E05_P2_Flammex_German_English.pdf

https://www.egger.com/get_download/19215596-ad6d-4b76-b477-c638a8b3056d/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_001FR_Bulgarian.pdf
https://www.egger.com/get_download/2b1732df-a417-47d4-a72f-9a1ba0777640/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_191FR_Bulgarian.pdf

https://www.egger.com/get_download/87746e91-8f1a-490f-a540-5361d7a53029/Environmental_Health_Datasheet_Eurodekor_Flammex_E1E05_TSCA_P2_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/ef41d559-2a28-42dc-aa54-097d645337c2/Technicheski_informatsionen_list_Eurodekor_BG.pdf
https://www.egger.com/get_download/fc829d97-3131-40bb-a98e-173c77cfea6c/PI_EGGER_Eurodekor_bg.pdf
https://www.egger.com/get_download/e56f4e4f-6ec0-440f-8ea4-eee56ea04744/Certificate_Eurodekor_E1E05_TSCA_P2_and_Flammex_VOC_TUEV_PROFiCERT_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/fd33f735-9f0d-4397-ade3-8b4224a96e19/Certificate_Eurodekor_E1E05_TSCA_P2_and_Flammex_VOC_TUEV_PROFiCERT_Deutsch.pdf


Eurodekor® Flammex E1E05 Hydro P3

Описание на продукта

Eurodekor Flammex E1E05 Hydro P3 e забавяща горенето плоча 
от дървесни частици с покритие за мебели и интериорен 
дизайн във влажна среда с повишени изисквания по 
отношение на реакцията на огън. Плочите Flammex отговарят 
на изискванията на европейския клас по реакция на огън 
ЕВРОКЛАС B-s2, d0 съгласно EN 13501-1.

Нашата дървесина идва от 100 % проверени законни и 
контролирани източници в съответствие с ISO 38200. 
Сертифицирани по FSC® продукти са възможни по заявка. 

Основно училище (Чехия), © Снимка Ане-Лауре Лехат; Използван декор H1334 ST9 Дъб Феррара светъл
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 � Научете повече на  
E1E05 Hydro P3

https://www.egger.com/bg/interior/product-detail/EURODEKORFLAMMEXE1E05P3?country=BG


Информация за продукта

Покритие Многослоен строеж 0,3 mm от всяка страна (= 0,6 mm от двете страни)

Налични структури SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Свойства 	� Ниска степен на набъбване
	� Забавящи горенето
	� Средна степен на образуване на дим

	� Ниска степен на отделяне на топлина
	� Без горящи капки

Размери (мм) Формати: 5,610/2,800 x 2,070 Дебелини: 16, 18 

Oгън / клас по реакция на огън в съответствие с EN 13501-1 B-s2, d0

Предимства 	� Реализиране на проекти във влажни помещения с повишени изисквания за противопожарна 
защита

	� Хомогенни дизайнерски концепции със забавящи горенето продукти
	� Съгласуването на декорите с продукти, които не забавят горенето, позволява максимална 

гъвкавост на дизайнерските решения
	� Могат да се рециклират като обикновени дървесни материали

Сфери на приложение

Превантивна противопожарна защита при декоративния мебелен и интериорен дизайн във влажни условия.  
За облицовка на стени и тавани, фитинги, прегради за помещения и мебели в обществени пространства. 

Сурово ПДЧ Eurospan Hydro P3 CE

Забавяща горенето бариерна хартия

Забавяща горенето бариерна хартия

Импрегнирана със смола декоративна 
хартия

Импрегнирана със смола декоративна хартия

Строеж

Щракнете тук за повече информация:

  Протокол за класификация

 � Декларация за експлоатационни показатели 
Eurodekor Flammex E1E05 TSCA Hydro P3 (FR223)

  Технически информационен лист

  Инструкции за обработка

Всички показани и споменати декори са репродукции. 21

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/b1496787-2f4f-47f8-a022-8b560a4b2146/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_223FR_Bulgarian.pdf
https://www.egger.com/get_download/ef41d559-2a28-42dc-aa54-097d645337c2/Technicheski_informatsionen_list_Eurodekor_BG.pdf
https://www.egger.com/get_download/fc829d97-3131-40bb-a98e-173c77cfea6c/PI_EGGER_Eurodekor_bg.pdf


Eurodekor® MDF Flammex

Описание на продукта
Eurodekor MDF Flammex е добре профилирана, трудногорима плоча 
с покритие. Притежава много добри физични характеристики и е 
подходяща за мебели и интериорен дизайн с повишени изисквания 
към реакция на огън. Плочите Flammex отговарят на изискванията на 
европейския клас по реакция на огън ЕВРОКЛАС B-s2, d0 съгласно  
EN 13501-1.

Нашата дървесина идва от 100 % проверени законни и контролирани 
източници в съответствие с ISO 38200. Сертифицирани по FSC® 
продукти са възможни по заявка. 

Германският павилион на Експо 2015 (IT), © Никола Тарантино; използван декор: H3309 ST28 Дъб Гладстон Пясък
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 � Научете повече на 
Eurodekor MDF-flammex

http://www.egger.com/eurodekor-mdf-flammex


Информация за продукта

Покритие Многослоен строеж 0,3 mm от всяка страна (= 0,6 mm от двете страни)

Налични структури SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Свойства 	� Забавящи горенето
	� Средна степен на образуване на дим 
	� Без горящи капки

	� Висока якост на опън в напречна посока и 
стабилност на ръбовете

	� Ниска степен на набъбване
	� Лесно профилиране

Размери (mm) Формати: 5 610/2 800 x 2 070 Дебелини: 16, 18, 19, 22, 25

Реакция на огън / клас по 
реакция на огън

в съответствие с EN 13501-1 B-s2, d0

Предимства 	� Реализиране на проекти с повишени изисквания за противопожарна защита
	� Повече дизайнерски възможности (профилирани елементи, елементи със свободна форма, 

фрезоване на повърхността) 
	� Хомогенни дизайнерски концепции със забавящи горенето продукти
	� Съгласуването на декорите с продукти, които не забавят горенето, позволява максимална 

гъвкавост на дизайнерските решения
	� Могат да се рециклират като обикновени дървесни материали

Сфери на приложение

Превантивна противопожарна защита при декоративния мебелен и интериорен дизайн. За приложения, изискващи 
лесно профилируем дървесен панел като например облицовка за стени, прегради за помещения и мебели в обществени 
пространства. 

Импрегнирана със смола декоративна хартия

МДФ плоскост

Забавяща горенето бариерна хартия

Забавяща горенето бариерна хартия

Импрегнирана със смола декоративна 
хартия

Строеж

Щракнете тук за повече информация:

  Протокол за класификация

 � DoP Eurodekor MDF Flammex E1E05 TSCA ST (FR503)

  Технически информационен лист

  Инструкции за обработка

  Eurodekor Flammex TÜV PROFICERT Брилон

Всички показани и споменати декори са репродукции. 23

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/shop/de_AT/get_download/bfbc6f74-c575-4830-b9d9-7dd5a0aa0c83/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_MDF_Flammex_503FR_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/ef41d559-2a28-42dc-aa54-097d645337c2/Technicheski_informatsionen_list_Eurodekor_BG.pdf
https://www.egger.com/get_download/fc829d97-3131-40bb-a98e-173c77cfea6c/PI_EGGER_Eurodekor_bg.pdf
https://www.egger.com/get_download/e56f4e4f-6ec0-440f-8ea4-eee56ea04744/Certificate_Eurodekor_E1E05_TSCA_P2_and_Flammex_VOC_TUEV_PROFiCERT_German.pdf


Компактни ламинати Flammex

Описание на продукта

Компактните ламинати се отличават с атрактивен дизайн 
и отлични характеристики. Тяхната издръжливост и 
влагоустойчивост ги правят идеалния материал за интериорни 
приложения с повишена степен на натоварване и специални 
изисквания по отношение на хигиената и чистотата. 
Компактните ламинати Flammex се произвеждат с черна 
сърцевина и са класифицирани в клас B-s2, d0 съгласно EN 
13501-1. С намалена вентилация отзад и забавяща горенето или 
негорима основа, компактният ламинат Flammex CE може дори 
да бъде класифициран и използван като B-s1, d0.

Германският павилион на Експо 2015 (IT), © Никола Тарантино; използван декор: H3309  ST28  Дъб Гладстон Пясък
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 � Научете повече на 
www.egger.com/compact-laminate-flammex

https://www.egger.com/compact-laminate-flammex


Информация за продукта

Свойства 	� Забавящи горенето
	� Средна степен на образуване на дим
	� Без горящи капки
	� Устойчиви на изтъркване, удари и 

драскотини

	� Водоустойчив
	� Хигиенични
	� Устойчиви на много почистващи средства и 

химикали

Налични структури ST2, ST9, ST10, ST15, ST22, ST87

Размери (mm) Формати: 5 600/2 790 x 2 060 Дебелини: 6, 8, 10 (други дебелини по заявка) 

Реакция на огън / клас по 
реакция на огън

в съответствие с EN 13501-1 B-s2, d0

Предимства 	� Реализиране на проекти с повишени изисквания за противопожарна защита
	� Разширен бизнес сегмент благодарение на приложимостта в областта на хигиената и чистите 

помещения
	� Хомогенни дизайнерски концепции със забавящи горенето продукти
	� Съгласуването на декорите с продукти, които не забавят горенето, позволява максимална 

гъвкавост на дизайнерските решения

Сфери на приложение

Превантивна противопожарна защита при декоративния мебелен и интериорен дизайн. За вътрешни приложения с 
повишено натоварване като облицовка на стени или зони със специални изисквания по отношение на хигиената и 
чистотата. Освен санитарни помещения тук спадат и чисти стаи, болници и ресторанти. Поради своята влагоустойчивост 
компактните ламинати са много подходящи за решения, при които краищата са открити. 

Горен слой (за отпечатани декори)Строеж

Импрегнирана със смола декоративна хартия

Горен слой (за отпечатани декори)

Импрегнирани със смола средни слоеве

Импрегнирана със смола декоративна хартия

Щракнете тук за повече информация:

 � Протокол за класификация на Компактни ламинати 
Flammex съгласно EN 438-7 

 � Протокол за класификация на Flammex с намалена 
вентилация отзад

  Декларация за експлоатационни показатели 
Компактни ламинати Flammex 

  Технически информационен лист

  Инструкции за обработка

Всички показани и споменати декори са репродукции. 25

https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_+Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/29ca4eb0-8d1a-44b4-911a-41dedccb51de/Classification_Report_Compact_Laminates_Flammex_Bs1d0_6mm_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/a3633d37-ea8d-4bb3-bd8b-30c95c66719e/Leistungserklaerung_CE_Kompaktplatten_Flammex_CE.pdf
https://www.egger.com/get_download/76771f50-ff39-43d8-b8fc-c3545d37d8c9/Technical_datasheet_Compact_Laminates_Flammex.pdf
https://www.egger.com/get_download/f67ca5d9-adf7-4f06-97ac-76e12e1860ab/Processing_instructions_Compact_Laminates_Bulgarian.pdf


Описание на продукта

Ламинатите Flammex са подходящи като декоративен и 
забавящ горенето покривен материал в комбинация с 
трудногорими носещи плочи. Комбинациите със съответните 
композитни елементи позволяват приложения с повишени 
изисквания по отношение на пожароустойчивостта. Те 
отговарят на изискванията на немския клас за строителни 
материали В1 и на френския клас по реакция на огън М1.

Ламинати Flammex

Vahle Automation (AT), © Julian Hoeck; използван декор: U708 ST9 Светлосиво
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 � Научете повече на 
www.egger.com/ламинат-flammex

https://www.egger.com/laminate-flammex


Информация за продукта

Свойства 	� Забавящи горенето
	� Ниска степен на образуване на дим

	� Без горящи капки
	� Устойчиви на изтъркване, удари и драскотини

Налични структури ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST16, ST19, ST22, ST36, ST87

Размери (mm) Формати: �Стандартно: 2 800/3 050 x 1 310  
различна дължина от 800 - 5 600

Дебелини: 0,6, 0,8

Предимства 	� Реализиране на проекти с повишени изисквания за противопожарна защита
	� Подходящи за хоризонтални и вертикални повърхности в мебелния и интериорния дизайн на 

обществени пространства 
	� Хомогенни дизайнерски концепции със забавящи горенето продукти
	� Съгласуването на декорите с продукти, които не забавят горенето, позволява максимална 

гъвкавост на дизайнерските решения
	� Могат да се рециклират като обикновени дървесни материали

 

Сфери на приложение

Ламинатите са идеалното решение за хоризонтални и вертикални повърхности, изложени на средно до силно натоварване, 
както и за извити и заоблени елементи. Подходящи са като декоративен и забавящ горенето покривен материал в 
комбинация с трудногорими носещи плочи в превантивната противопожарна защита. 

Горен слой (за отпечатани декори)

Хартия на обратната страна

Импрегнирани натронови крафт хартии

Импрегнирана декоративна хартия

Строеж

Щракнете тук за повече информация:

  EPD

  Технически информационен лист

  Инструкции за обработка

Всички показани и споменати декори са репродукции. 27

https://www.egger.com/get_download/34e35a79-937d-4c86-b891-3f063bdd2496/Environmental_product_declaration_Laminate_Flammex.pdf
https://www.egger.com/get_download/cd7d895b-ad04-4be5-9279-5d6496688ec5/TD_EGGER_Laminate_Flammex_bg.pdf
https://www.egger.com/get_download/5851b385-cd76-4356-aa0c-06a85323d1a7/Processing_instructions_Laminates.pdf


Начин на действие на забавящо  
горенето покритие

Снимките показват напречното сечение на продукта след проведено в нашата лаборатория примерно 
изпитване. Те документират резултата след 30-минутно излагане на пламък, използвайки горелка Bunsen.  
Изпитването не отговаря на никакви стандартни спецификации. 

Сравнение на реакцията на огън 

Пламъци

Въглеродна пяна

Изолационна функция

Носеща плоча Eurospan P2 

Напречно сечение на Eurodekor Flammex след 30 минути 
горене 

Напречно сечение на Eurodekor след 30 минути горене 

Под въздействие на високата температура, съдържащият се в бариерната 
хартия набъбващ агент започва многоетапна химична реакция (така наречената 
набъбваща реакция). Това води до образуването на въглеродна пяна. Тя има 
изолационен ефект върху основния материал. Благодарение на този изолиращ 
слой, за определен период от време до повърхността на носещия материал 
достига по-малко температура. Това забавя разпространението на огъня и 
процесът като цяло става по-бавен. Тази технология се използва при плочите 
Eurodekor Flammex.

Eurodekor Flammex Eurodekor
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  Линк към видеото

https://youtu.be/OuxeII1UdgI
https://youtu.be/DkRaKA71OWM


Начин на действие на забавящите  
горенето средни слоеве

Ламинати Flammex Компактни ламинати Flammex

Съдържащият се в натроновата крафт хартия забавител на горенето 
на базата на фосфат предизвиква реакция на кондензация под 
въздействието на висока температура. Химичната реакция трябва 
постоянно да се снабдява с енергия, което води до отслабване на 
процеса на пиролиза. Образуваната чрез кондензацията вода трябва 
също да се изпари. Това допълнително забавя огъня. 

Тази технология използваме за ламинати и компактни ламинати със 
забавящо горенето качество Flammex.

Пара ВодаПламъци 
Среден слой със забавител 
на горенето 
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При проекти с повишени изисквания за противопожарна защита в 
интериорния дизайн не е нужно да правите компромис по отношение на 
дизайна и качеството. С доказаната комбинация от декори и материали 
на декоративна колекция EGGER това не е необходимо. Съобразени със 
съответното приложение, нашите продукти Flammex Eurodekor, Eurodekor 
MDF, ламинати и компактни ламинати се предлагат като забавящи 
горенето материали. Освен това ви предлагаме решения за кантиране, 
перфектно съгласувани с декора и структурата. 

Комбинация от декори и материали

30

 � Научете повече на www.egger.com/decor-variety

https://www.egger.com/decor-variety


Класификация на продуктите на EGGER 
Европейска класификация по 
реакция на огън съгласно  
EN-13501-1

Продукт Евроклас
Допълнителна информация 
(строеж, диапазон на дебелината, сертификат от 
изпитване и др.)

Трудногорими строителни 
материали Компактни ламинати Flammex B-s1,d0 Класификация > 6 mm с намалена  

вентилационна междина отзад и основа B или A

Компактни ламинати Flammex B-s2,d0 Класификация 5 – 13 mm

Eurodekor Flammex E1E05 P2 B-s1,d0 Класификация 8 – 38 mm

Eurodekor Flammex E1 P2 B-s2,d0 Класификация 12 – 38 mm 

Eurodekor Flammex E1E05 Hydro P3 B-s2,d0 Класификация 16 – 38 mm 
Eurodekor Flammex JP F0.3 (F****)/
GB ENF MR B-s1,d0 Индивидуален сертификат от изпитване 18 mm> 

протокол от изпитването по заявка
Eurodekor MDF Flammex B-s2,d0 Класификация 12 – 38 mm 

Нормално възпламеними 
строителни материали PerfectSense Premium matt / gloss D-s1,d0 Индивидуален сертификат от изпитване > протокол от 

изпитването по заявка

Eurospan P2 CE

D-s2,d0

Класифициране без по-нататъшно изпитване (CWFT)

В съответствие с EN 13986 ≥ 9 mm и обемна плътност 
> 600 kg/m³ 
> без въздушна междина зад дървесния материал

В съответствие с EN 13986 ≥ 15 mm и обемна плътност 
> 600 kg/m³ 
> със затворена въздушна междина зад дървесния 
материал

В съответствие с EN 13986 ≥ 18 mm и обемна плътност 
> 600 kg/m³ 
> с отворена въздушна междина зад дървесния 
материал

Eurospan Hydro P3 CE

Eurospan F****

MDF ST CE

Eurodekor P2 CE

Eurodekor Hydro P3 CE 

Eurodekor F****

Eurodekor MDF ST CE

Компактни ламинати с черна 
сърцевина CE D-s2,d0 Класифициране без по-нататъшно изпитване (CWFT)  

> в съответствие с EN348-4

Американска класификация по 
реакция на огън  
съгласно ASTM E84 

Продукт Клас Допълнителна информация

Ламинати Flammex A Индивидуален сертификат от изпитване 0,8 mm

Компактни ламинати Flammex CE A Индивидуален сертификат от изпитване 6-13 mm
Ламинати с обемно оцветена 
сърцевина A Индивидуален сертификат от изпитване 0,8 mm

Ламинати XL A Индивидуален сертификат от изпитване 0,8 mm

Ламинати B Индивидуален сертификат от изпитване 0,8 mm
Компактни ламинати черна 
сърцевина B Индивидуален сертификат от изпитване 3-13 mm

Eurodekor E1 TSCA P2 CE C Индивидуален сертификат от изпитване 6,3-38 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA ST CE C Индивидуален сертификат от изпитване 12-28 mm

PerfectSense Premium matt / gloss C Индивидуален сертификат от изпитване 10-25 mm

Канадска класификация по 
реакция на огън съгласно 
ULC-S102:2018

Продукт 
Разпространение 
на пламъка/
Образуване на дим

Допълнителна информация 

Eurodekor E1 TSCA P2 CE 111/273 Индивидуален сертификат от изпитване 6,3 mm

Eurodekor E1 TSCA P2 CE 69/212 Индивидуален сертификат от изпитване 38 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA CE 173/92 Индивидуален сертификат от изпитване 12 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA CE 95/128 Индивидуален сертификат от изпитване 28 mm

PerfectSense Premium matt / gloss 220/179 Индивидуален сертификат от изпитване 10 mm

PerfectSense Premium matt / gloss 216/154 Индивидуален сертификат от изпитване 25 mm

Руска класификация по 
реакция на огън  
съгласно федерален закон 
номер 123 

Продукт Клас Допълнителна информация

Eurodekor Flammex E1E05 P2 CE KM2 12 – 38 mm

Компактни ламинати Flammex CE KM2 5 – 13 mm

Ламинати Flammex KM3 0,8 mm

Всички показани и споменати декори са репродукции. 31



Негорими продукти
Декорите от декоративната колекция на EGGER се предлагат и в негоримо изпълнение 
A2-s1, d0 от изброените производители. При необходимост, моля свържете се с 
посочените от лявата страна производители. 

Общинска болница Люнебург (DE), © Eurodeco; използван декор W1000 ST9 Премиум бяло
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EURODECO WALLSYSTEM GmbH
Ramsried 20
93444 Bad Kötzting, Германия
 
t	 +49 9941 908850
e	 info@eurodeco-wallsystem.de

ED. HECKEWERTH NACHF. GMBH & CO. KG
Siemensstraße 13
32120 Hiddenhausen, Германия
 
t	 +49 5223 987 – 0
e	 info@heckewerth.de

Всички показани и споменати декори са репродукции. 33

  www.eurodeco-wallsystem.de   www.heckewerth.de

 https://www.eurodeco-wallsystem.de
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Различават ли се използваните за продукти Eurodekor 
Flammex забавители на горенето от тези, използвани за 
компактни ламинати и ламинати Flammex?
Има разлики в начина им на действие. Химичната основа 
обаче е винаги фосфат. При Eurodekor Flammex се използва 
вече новата технология на базата на набъбващи добавки. 
Нашите компактни ламинати и ламинати работят със 
забавител на горенето на базата на кондензация. Поради 
малкото, но концентрирано количество забавител на 
горенето в покритието на Eurodekor Flammex е необходим 
алтернативен начин на действие спрямо класическия, на 
базата на кондензация.

Трябва ли продуктите Flammex да се обработват по 
различен начин от стандартните продукти?
За обработката на компактни ламинати и ламинати с 
качество Flammex важат същите спецификации като за 
стандартните материали. При Eurodekor трябва да се 
обърне внимание, че новите материали Flammex Eurodekor 
имат многослоен строеж от двете страни (0,3 mm от всяка 
страна). Затова следва да се спазват препоръките за 
обработка на материалите Eurodekor Plus.

Могат ли продуктите Flammex да бъдат допълнително 
обработвани според желанията?
С продуктите Flammex свободата на дизайнерските 
решения е почти неограничена. Моля, имайте предвид 
обаче, че фундаментални промени в продукта изискват 
извършване на нова класификация на материала или 
на цялата система. Следователно, при обработката на 
ламинати Flammex винаги трябва да се предостави 
доказателство за пожароустойчивостта на създадена при 
клиента композитна система. Това важи и при боядисване 
на продукти Flammex. И при прекомерна обработка 
на Eurodekor Flammex напр. в аксутични елементи е 
необходимо отделно доказателство за ефективността на 
елемента.

Имат ли продуктите Flammex ограничен експлоатационен 
живот?
Не. Действието на противопожарните добавки се запазва. 
Това е и абсолютно необходимо, тъй като нашите продукти 
обикновено остават монтирани в продължение на няколко 
десетилетия и тяхното противопожарно действие трябва да 
бъде гарантирано по всяко време.

Как се изхвърлят продуктите Flammex?
Всички продукти Flammex могат да се изхвърлят по същия 
начин като съответните им продукти, които не забавят 
горенето. Продуктите Flammex на базата на дървесни 
материали могат да бъдат вкарани директно в процеса на 
рециклиране.

Предлагат ли се забавящи горенето продукти във всички 
декори на колекцията?
Да. Ако декорите се предлагат върху стандартен продукт, те 
се предлагат и върху забавящ горенето продукт.

Как можете да разграничите забавящата горенето 
плоскост Flammex от стандартните плоскости Eurodekor?
Разграничаването на продуктите Eurodekor Flammex от 
нормалните варианти Eurodekor става чрез палетния етикет. 
Продуктът Flammex е посочен на палетния етикет, както и 
законово изискуемата маркировка „СЕ“ и препратката към 
съответната Декларация за експлоатационни покозотели. 
Самата плоскост не е маркирана. 

FAQs

Андреас Херцог

Управление на продукти 
Продукти Flammex 
Св. Йохан в Тирол, Австрия
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Как да разпозная продукт Eurodekor Flammex, ако нямам 
палетен етикет? 
В този случай можете да разпознаете качеството Flammex 
по действието му. Използвайте участък и го загрейте 
за около 5-10 секунди на повече от 250 °C. Веднага ще 
забележите образуването на пяна (въглеродна пяна) на 
повърхността.

Оказва ли забавящата горенето бариерна хартия в 
многослойния строеж на Eurodekor Flammex влияние 
върху повърхността / качеството на повърхността на 
плочата?
Допълнителният забавящ горенето слой няма 
неблагоприятно въздействие върху качеството на 
повърхността. Напротив, удароустойчивостта на плочата се 
подобрява благодарение на увеличената дебелина на слоя 
от 0,3 mm от всяка страна.

От двете страни ли е сложен забавящият горенето слой 
при продуктите Eurodekor?
Да. Това е необходимо поради две причини: От една страна, 
клиентът не може да монтира по невнимание плочата 

неправилно, а от друга, необходим е симетричен строеж, за 
да се предотврати изкривяване на плочата. 

При Eurodekor забавителят на горенето се намира само 
в повърхността. Това може ли да причини проблеми по 
ръбовете?
Вярно е, че в плочата и следователно по ръбовете не 
се използва допълнителен забавител на горенето. Чрез 
разпенването на забавящата горенето основа челните 
фуги дори се затварят до известна степен за кратко време. 
Следователно не се очаква отрицателно влияние върху 
напречното сечение на плочата.
 
Може ли забавящият горенето ефект на Eurodekor Flammex 
да се задейства по погрешка? 
Разпенването на набъбващия материал се задейства при 
около 250 °C. Теоретично химичната реакция може да се 
задейства при излагане на въздействието на съответната 
температура. Независимо от това, нашите продукти не 
трябва да се излагат на толкова високи температури.

Hotel Hilton (PL), © Natalia Szuldrzynska;  
използван декор H1387 ST10 Дъб Денвър Графит
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Услуги

За нас е важно да извлечете максимална полза 
от нашите предложения. Ето защо освен нашите 
продукти ще намерите и набор от услуги, които 
да ви подкрепят ефективно. Ние сме винаги на 
разположение, от първата идея, през проекта до 
неговата визуализация. 

36



Услуга за мостри
В онлайн магазина на EGGER се предлагат различни мостри, 
които да ви помогнат при консултирането на клиентите ви. 
Те включват мостри на ламинат 85 × 85 mm за първоначален 
избор на декор и по-големи мостри DIN A4 за окончателно 
решение. 
 

 Поръчайте мостри тук: www.egger.com/shop 

Приложението EGGER Декоративната колекция 
Безплатно за iPhone, iPad, както и смарттелефони и таблети с 
операционна система Android.

С това приложение цялата декоративна колекция на EGGER е във вашия  
джоб и разполагате с цялата информация по време на срещите си.  
Така се свързвате онлайн и офлайн.

Улеснете работата си!

	→ Функция за сканиране

	→ Изображения на декорите в 2D + 
3D формат

	→ Изтегляне на данни за декорите

	→ Достъпни офлайн

	→ Разширено търсене

	→ Препоръки за декори

	→ Функция „Моите колекции“

	→ Наличности
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Групата EGGER ви предлага иновативни решения, 
свързани с естествения материал дървесина. Наша 
цел е да бъдем водеща марка за решения в областта 
на живота и работата с дървесина. Правейки това, 
ние действаме с мисъл за бъдещите поколения и 
поемаме екологична, икономическа и социална 
отговорност. 

Сигурни и 		
устойчиви
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Болница; използвани декори U775 ST9 Бяло-сиво, U727 ST9 Каменно сиво, H3700 ST10 Орех Пасифик Натур

  Антибактериално действие на Eurodekor 

 � Антибактериално действие на ламината

 � Антибактериално действие на компактния 
ламинат

Щракнете тук за повече информация:

Антибактериално свойство 
на повърхността
В заведения за грижи и често посещавани обществени сгради 
чистотата и хигиената играят централна роля. Повърхностите често 
са обект и на специални графици за почистване и дезинфекция. Тук 
продуктите Flammex имат предимство със своите антибактериални 
свойства на повърхността в съответствие с ISO 22196 (= JIS Z 2801) и са 
устойчиви на много почистващи препарати и химикали. 

Върху хигиенично запечатаните и затворени повърхности бактериите 
и микробите намаляват с 99,9 % за 24 часа. При редовно почистване 
това свойство предотвратява също така и тяхното размножаване. 
Така при проекти с повишени хигиенни изисквания можете да бъдете 
спокойни с нашите повърхности Flammex.

 � Повече информация и сертификати относно антибактериалните 
свойства на повърхността на www.egger.com/antibakteriell
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Обзаведете 
"здравословен дом"  
с нашите продукти
Наясно сме с нарастващото значение на качеството 
на въздуха в затворени помещения. Ето защо 
ние интензивно изпитваме емисиите на нашите 
продукти, а също ги подлагаме и на изпитване 
от независими институти за пригодността им за 
„здравословни домове“.

Следните продукти за мебели и интериорен дизайн са сертифицирани в съответствие 
с „TÜV PROFiCERT-product Interior". Това потвърждава, че купувате безопасни продукти, 
които са подходящи за "здравословни домове". За вас това означава, че работите 
с продукти, които са тествани за вредни вещества и в същото време се потвърждава 
съответствието им с международните изисквания за емисии.

TÜV PROFiCERT-product Interior (Premium) 
отговаря на следните международни
граници на емисиите:
	� AgBB 2018
	� BREAAM Exemplary Level
	� ChemVerbotsV E1 DE 2020
	� Émissions dans l‘air intérieur: A+
	� Finnish M1 classification
	� The Austrian Ecolabel, Guideline UZ 07
	� Belgian VOC Regulation
	� Annex 8 MVV TB (ABG)
	� CAM Italy
	� LEED v4 (outside North America)
	� DE-UZ 76 (Blauer Engel)

Цялата информация е налична на 
www.egger.com/healthy-living-products

Example

Eurodekor Flammex  
E1E05 TSCA P2 

Eurodekor Flammex 
MDF E1E05 TSCA ST 
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...и сега можете да добиете представа как точно 
го правят. Защото за избрани продукти в тази 
брошура предоставяме информация за техните 
екологични характеристики:

Материалите на базата на дървесина 
допринасят за опазването на климата ...

Въглероден отпечатък*
Материалите на базата на дървесина са екологични.
Те свързват повече CO₂, отколкото се отделя по време на 
производството им.

Принос към биоикономиката**
Материалите на базата на дървесина израстват отново.
За разлика от изкопаемите суровини, дървесината е 
възобновяем ресурс.

Принос към кръговата икономика**
Опазваме природните ресурси.
Действаме в цикли и рециклираме наличната дървесина по 
възможно най-добрия начин.

Дял на дървесината от региона
Даваме приоритет на кратките транспортни маршрути.
Повечето от облата дървесина, която използваме, е 
закупена регионално. 

Дял на дървесината от устойчиво управление на горите
Използваме дървесина от проверени и сертифицирани 
източници. Ангажирани сме с устойчиво управление на 
горите и контрол на нашите вериги за доставки. 

Повече информация за нашите показатели за 
устойчивост на: www.egger.com/ecofacts

За актуални към 2021г. данни, моля, посетете  
нашите продуктови страници на  

www.egger.com/products-interior

Строеж на продукта 
Например: ПДЧ с покритие Eurodekor

Пълна прозрачност от наша страна, спестени усилия за 
подготвяне на документация за Вас
Спестете време и усилия при подаването на правилните 
документи за участие в публично обявени проекти или 
проекти, сертифицирани за устойчивост. Вече е налична 
информация относно екологичните и здравните аспекти 
– благодарение на „напълно прозрачните“ продукти на 
EGGER.

* � външно проверено изчисление съгласно EN 15804, вж. EPD

** �непроверено изчисление по собствен метод, дял на база 
сухо тегло. Стойностите са базирани на средния строеж 
на продукта и могат да варират леко в зависимост от 
дебелината и избраното покритие

 Научете повече на www.egger.com/umwelt

Щракнете тук за повече информация:

  Към екологичната брошура

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % Дървесина с регионален произход

100 % потвърден легален произход на 
дървесината 
61% от която сертифицирана

87 % материали от възобновяеми ресурси 
13 % материали от изкопаеми ресурси

23 % рециклирани материали 
42 % странични продукти от дърворезната 
промишленост и дървесни материали преди 
потреблението 
35 % пресни ресурси
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ПДЧ с покритие Eurodekor

MDF с покритие Eurodekor

Повече прозрачност 
с нашите показатели за устойчивост.

Компактни ламинати

Ламинати

– 11,1 kg CO₂ / m2

85 % материали от възобновяеми  
ресурси

44 % странични продукти от 
дърворезната промишленост

60 % Дървесина с регионален 
произход

100 % потвърден легален произход 
на дървесината 
80 % от която сертифицирана

68 % Дървесина с регионален 
произход

100 % потвърден легален произход 
на дървесината 
61 % от която сертифицирана

– 13,8 kg CO₂ / m2

87 % материали от възобновяеми  
ресурси 
13 % материали от изкопаеми 
ресурси

23 % рециклирани материали 
42 % странични продукти от 
дърворезната промишленост 
и дървесни материали преди 
потреблението 
35 % пресни ресурси

60 % материали от възобновяеми  
ресурси 
40 % материали от изкопаеми 
ресурси

100 % пресни ресурси

2,03 kg CO₂ / m2

60 % материали от възобновяеми  
ресурси 
40 % материали от изкопаеми 
ресурси

100 % пресни ресурси
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Екологичен цикъл - или защо устойчивото развитие 
означава много за нас.

Възобновима енергия
Биомасата и дървесните 
отпадъци от производството, 
които не могат да се 
използват повече като 
материали, превръщаме 
в топлина и зелена 
електроенергия в нашите 
собствени енергоцентрали 
на биомаса.

Производство на материали на 
базата на дървесина 
и по-нататъшна обработка
С цел непрекъснато подобряване 
на екологичните характеристики 
на нашите продукти в процеса на 
производството, ние подбираме 
международно сертифицирани 
системи за управление на 
енергията и околната среда в 
съответствие с ISO 50001, ISO 
14001 и EMAS.

Рециклиране
При производството на 
материали от дървесина 
ние рециклираме 
дървесни отпадъци. Те 
идват от изхвърлени 
продукти като мебели, 
палети или опаковъчен 
материал. По този начин 
щадим пресните ресурси 
и увеличаваме ефекта от 
съхранението на CO2.

Използване на странични продукти 
от работата на дъскорезниците
Предпочитаме да закупуваме 
странични продукти от регионални 
и сертифицирани дъскорезници. 
Използвайки странични продукти, 
ние щадим природните ресурси.

Планиране и приложение
С помощта на екологични 
декларации за продуктите 
(EPD) създаваме пълна 
прозрачност. Те предоставят 
на специалистите важна 
информация относно екологични 
и здравни аспекти и са достъпни 
и за заинтересованите крайни 
потребители - за всички наши 
базови продукти.

Устойчиво управление на горите
Ние подкрепяме целите за устойчиво 
развитие на ООН. С ЦУР 15 ние 
се ангажираме със защитата и 
възстановяването на сухоземните 
екосистеми и с насърчаването на 
устойчивото управление на горите. 
Нашата дървесина идва от 100 % 
проверени законни и контролирани 
източници съгласно ISO 38200. 
Ние купуваме обла дървесина, за 
предпочитане от сертифицирани гори  
в региона на закупуване.

Разберете повече на 
www.egger.com/environment

EGGER снабдяване  
с устойчиво дърво
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Всички показани и споменати декори са репродукции. Поради променливи в процеса на отпечатване, цветовете може да се различават леко от 
действителния продукт.  
Избор на декор, при който цветът съответства на действителния, е възможен само въз основа на оригиналната мостра. Илюстрации на декорите в мащаб 
1:2. Възможни са технически промени и печатни грешки. 

www.egger.com

Източници 
www.baunetzwissen.de
www.wko.at

http://www.egger.com
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