MEHR AUS HOLZ. E EGCGLCER

C€ DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

n Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr. 305 z dnia 9 marca 2011r.

Nr. DoP.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,

Zastosowanie

Nazwa i producent,
zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana
marka oraz dane kontaktowe producenta:

nie dotyczy

System lub systemy do oceny i kontroli
statosci deklarowanych wtasciwosci uzytkowych
produktu budowlanego:

Norma zharmonizowana:

Jednostka notyfikowana

DOP-745-05

745 (Nr. receptura)

8do 40 mm (grubosci)

Do zastosowan wewnetrznych, o wysokiej odporno$ci na obcigzenia
w obszarach suchych i wilgotnych.

EGGER OSB 4 TOP

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
Am Haffeld 1

D-23970 Wismar

web: www.egger.com/bauprodukte

System 2+

EN 13986:2004+A1:2015

Nr. 0766

eph - Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH

Zellerscher Weg 24

D-01217 Dresden

web: www.eph-dresden.com



http://www.egger.com/
http://www.eph-dresden.com/
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7 Erklérte Leistung(en):

E EGCGGER

Specyfikacja Grubos¢ [mm]
Enota 8-10 »10-¢18 18- 25 »25-30 »30-40
wytrzymatos¢ na zginanie | zgodnie z EN 310 - 0° ( oS gtéwna) N/mm2 =30 >33 =31 =29 225
zgodnie z EN 310 -90° (oé poboczna) N/mm? >16 >20 >18 >16 >15 tehnicna razred
Modut sprezystosci przy zgodnie z EN 310 - 0° ( 05 gtdowna) N/mm2 > 4800 > 5300 > 5200 = 5000 > 4800 0SB/4 zgodnie z EN 300
zginaniu zgodnie z EN 310 -90° (oé poboczna) N/mm? >1900 > 2500 > 2300 >2100 >1900
Zasadnicze cechy Gruboéé [mm] Zharmonizowana
Enota 8-10 >10-¢8 18- 25 »25-30 »30-40 specyfikacja techniczna
Wytrzymatosé Nabrekanje debeline 24h % <12 <10 <10 <10 <10
wytrzymatosS¢ na rozcigganie poprzeczne — >0,16 >0,13 > 0,10 > 0,08
opcja2 N/mm? >0,17
mechaniczne KLED Kdef Kmod Kmod Kmod Kmod Kmod EN 13986:2004+A1:2015
permanent long medium short instantenous
NKL1 1,50 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
NKL2 2,25 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
bioloska (klasa uzytkowa) GK1&2
Emisja formaldehydu zgodnie zEN 717-1 ppm <0,03 (klejony bez formaldeydu) - klasa emisija E1
Wydzielanie PCP ppm ¢3,0
Specificna gostota kg/ms3 > 600 > 620 ‘ > 620 > 600 > 600
Przepuszczalno$¢ pary u ( suche / wilgotne) 200/150 200/ 200
wodnej -
Przewodnos¢ cieplna W/mK 0,13
Izolacja od dzwiekow Koeficient pochtanianie dzwieku - 0,10/ 0,25 (zakres czestotliwosci 250 - 500 Hz / 1000 - 2000 Hz)
powietrznych Izolacja od dzwiekdw powietrznych R dB R=13* lg(ma) + 14 (w odniesieniu do masy ma,, zakres czestotliwosci 1 do 3 kHz)
Przepuszczalno$¢ powietrza | zgodnie z EN 12114 (przy rdznicy ciSnief
50Pa) m3/(m2* h) NPD <0,12
Odpornosc na ogien*) klasa Klasa podtoga Min. grubos¢ [mm]
bez szczeliny powietrznej za OSB ab.ef D-s2,dO Dri,s1 9 mm
z zamknietg szczeling powietrzng lub otwartg | D-s2, dO 9 mm
szczeling powietrzng < 22 mm za OSB c&f
z zamknieta szczeling powietrzng za OSB d.ef D-s2,d0 Dri,s1 15 mm
z otwartg szczeling powietrzng za OSB d.ef D-s2,d0 Dfi,s1 18 mm
bez glifu &f E Ex 3mm
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Zasadnicze cechy

Grubo$¢ [mm]

——
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Zharmonizowana

Enota 8-10 »10-¢18 18- 25 »25-30 ‘ >30- 40 specyfikacja techniczna

Wytrzymatos¢ karakteristika

Zginanie fm 0° - 0§ gtéwna N/mm? 24,5 25 25 25 20
90° - 0§ poboczna N/mm? 13 15 15 15 15 EN 13986:20044A1:2015

Zginanie fm,ok obcigzenie tarczy 0° - 0§ gtéwna N/mm? NPD 24 22 20 18
90° - 0§ poboczna N/mm? NPD 17 17 17 15

Rozciaganie ft 0° - 0§ gtéwna N/mm?2 11,9 12 12 12 10
90° - 0$ poboczna N/mmz2 8,5 10 10 10 10

Nacisk fc 0° - 0§ gtéwna N/mm? 18,1 19 19 17 15
90° - 0§ poboczna N/mm? 14,3 16 16 15 14

Nacisk fe90 L ptaszczyzny palety 0° - 0§ gtéwna / 90° - 0§ poboczna N/mm?2 NPD 10 10 10 10

Przesuw - ptaszczyzny palety fv 0° - 0§ gtéwna / 90° - 0S poboczna N/mm? 6,9 9 9 8 6

Pprzesuw w ptaszczyznie palety fr 0° - 0§ gtéwna / 90° - 0S poboczna N/mm?2 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6

Przecietna sztywnosc

Zginanie Em Platte 0° - 0§ gtéwna N/mm? 6780 7000 7000 7000 6000
90° - 05 poboczna N/mmz2 2680 3000 3000 3000 3000

Zginanie En obciazenie tarczy 0° - 0§ gtéwna N/mm?2 NPD 4200 4200 4000 4000
90° - 0§ poboczna N/mm? NPD 3200 3000 3000 3000

Rozciaganie Et 0° - 0§ gtéwna N/mm? 4300 4300 4300 4300 4000
90° - 0§ poboczna N/mm? 3200 3200 3200 3200 3200

Nacisk Ec 0° - 0§ gtowna N/mm? 4300 4300 4300 4300 4000
90° - 05 poboczna N/mm? 3200 3200 3200 3200 3200

Przesuw -- ptaszczyzny palety Gv 0° - 05 gtéwna / 90° - 0§ poboczna N/mm? 1090 1500 1500 1300 1200

Przesuw w ptaszczyznie palety Gr 0° - 0$ gtéwna / 90° - 0§ poboczna N/mm? 60 160 160 160 160

Wytrzymato$¢ na docisk N/mm2 EN 1995-1-1, Abs. 8

Sztywnos¢ warstw N/mm?2 EN 1995-1-1

Przydatnosc do wykorzystania mur | miekkie uderzenia - EN 596 - Pass

EN 12871 Gruboéé mm t=9 mm

Przydatnos¢ do wykorzystania Kategoria obcigzenia - A A D/C3

podtoga Grubosé mm =15 =18 30/30

EN 12871, 0SB 0° 05 gtowna Rozpietos¢ mm <410 <625 < 600/< 800

Przydatnosc do wykorzystania Kategoria obcigzenia - H H

deskowanie dachu Grubosé mm =12 | =215 | 218 | =222

EN 12871, 0SB 0° o5 gtowna Rozpietosé mm <625 | <815 | 900 | <1220

Verantwortlich: Produktmanagement
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WartoSci projektowe nosnosci tgcznikdw w ptytach EGGER OSB 4 TOP o grubosci t > 10 mm nalezy okresli¢ zgodnie z
normg EN 1995-1-1 z zatgcznikiem krajowym (NAD) lub zgodnie z ogdlnym Swiadectwem przydatnoSci wydanym dla
danego tacznika.

Szczegbtowo obowigzujg nastepujace zasady:
Wartos¢ obliczeniowa nosnosci gwozdzi, zszywek, wkretéw i kotkéw pretowych w powierzchniach bocznych musi
by¢ okreslona zgodnie z normg EN 1995-1-1 z NAD, dla obcigzenia wynoszacego

e pod katem prostym do linii Srodkowej potaczenia z charakterystycznymi wartoSciami sity tarcia otworu w N/mm2
dla otworéw nieprzewierconych: fak=65* d07 * o1
dla wstepnie wywierconych otworéw: fak= 50 * d-0:6 * t0.2

Tutaj d jest Srednicg Srodka potgczeniaw mm, a t jest gruboscig panelu w mm.

e wkierunku watu tacznika z charakterystyczng wartoScig parametru wyrywania, gdzie
fl,k = fax,k (Zgodnie zEN 1995'1-1)

dla gwozdzi z gtadkim trzpieniem: fik=2 N/mm?2
dla gwozdzi specjalnych klasy nosnosci I: fik=3 N/mm?
dla zszywek i gwozdzi specjalnych klasy nosnosci ll: fik=4 N/mm?
dla gwozdzi specjalnych klasy nosnosci lll: fik=5N/mm?
dla Srub: fik=10 N/mmz2

W przypadku obcigzenia przebijajacego teb gwozdzia lub wkretu przez ptyte EGGER OSB 4 TOP o grubosci t=20 mm,
wartos¢ charakterystyczna parametru przeciggania tba w N/mm2 wynosi: fok=15*dk?
Gdzie dkto Srednica gtowicy w mm. W przypadku mniejszych grubosci paneli do t = 12 mm, warto$¢ charakterystyczna
parametru przeciggania gtowicy musi zosta¢ zmniejszona o t/20.

Wartos¢ projektowa nosnosci gwozdzi, zszywek i wkretéw w waskich powierzchniach musi by¢ okreslona zgodnie z norma
EN 1995-1-1 z NAD dla obcigzenia wynoszacego

e pod katem prostym do linii Srodkowej ztagcza i pod katem prostym do ptaszczyzny panelu z charakterystycznymi
wartoSciami wytrzymatosci tozyska w N/mm2

dla otworéw nieprzewierconych: fak= 52 * d07 * to1
dla wstepnie wywierconych otworéw: fak= 40 * d-06 * t0.2

Gdzie d to Srednica Srodka potgczenia w mm, a t to grubo$¢ panelu w mm.

e pod katem prostym do linii Srodkowej ztgcza i w ptaszczyZznie panelu z charakterystycznymi wartoSciami sity
tarcia perforacji w N/mmz2
dla otwordéw nieprzewierconych: fak=16 * d07 * t0.1
dla wstepnie wywierconych otwordw: fak= 12 * d06* 0.2
e wkierunku trzonu dla wkretéw, zszywek i gwozdzi specjalnych o charakterystycznej wartosci parametru
wyrywania, gdzie fi,k = faxk (zgodnie z DIN EN 1995-1-1)

dla gwozdzi specjalnych klasy nosnosci I: fik =2 N/mm?2
dla zszywek i gwozdzi specjalnych klasy nosnosci ll: fik =2,5 N/mm?2
dla specjalnych gwozdzi klasy nosnoSsci lll: fik =3,5 N/mm?2
dla Srub: fik =8 N/mmz2

Jesli odlegtosS¢ a najdalszego tacznika od obcigzonej krawedzi jest mniejsza niz 70% grubosci elementu EGGER OSB 4 TOP,
poprzeczne wzmocnienie na rozcigganie nalezy wykonac za pomocg wkretéw samowiercacych z petnym gwintem.

Normy DIN 1052-10 i EN 1995-1-1 majg zastosowanie do projektowania potgczen miedzy ptytami EGGER OSB 4 TOP o
grubosci t> 10 mm oraz miedzy ptytami EGGER OSB 4 TOP a drewnem litym lub klejonym.

Minimalny rozstaw tgcznikéw na powierzchniach bocznych ptyty EGGER OSB 4 TOP o grubosci t > 10 mm nalezy okreslic
zgodnie znorma EN 1995-1-1 z NAD jak dla sklejki fornirowanej.

Verantwortlich: Produktmanagement



8

MEHR AUS HOLZ.

[———
E EGCGGER

Minimalny rozstaw tgcznikéw w waskich powierzchniach ptyt EGGER OSB 4 TOP o grubosci t > 10 mm dotyczy gwozdzi,

wkretéw i kotkéw rozporowych, niezaleznie od kierunku odpryskiwania warstwy wierzchniej:

Minimalna odlegto$¢ od siebie w ptaszczyZznie panelu:

Minimalna odlegtos¢ od siebie pod katem prostym do ptaszczyzny panelu:

Minimalna odlegto$¢ od krawedzi w ptaszczyZnie panelu:

ai=12d
az= 5d
as=15d

Minimalna odlegto$¢ od krawedzi pod katem prostym do ptaszczyzny panelu: az= 5d.

Minimalny rozstaw zszywek w waskich powierzchniach czotowych ptyt EGGER OSB 4 TOP o grubodci t > 10 mm jest

nastepujacy, niezaleznie od kierunku warstwy czotowej:

Minimalna odlegtos¢ od siebie w ptaszczyZznie panelu:

Minimalna odlegtos¢ od siebie pod katem prostym do ptaszczyzny panelu:

Minimalna odlegto$¢ od krawedzi w ptaszczyZznie panelu:

a1=35d
a2= 5d
as=35d

Minimalna odlegto$¢ od krawedzi pod katem prostym do ptaszczyzny panelu: az= 5d.

nie dotyczy

Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 sg zgodne z
wtasciwoSciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 7.
Niniejsza deklaracja wtasciwoSci uzytkowych zostaje wydana
na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

w pkt 3.

Podpisane w imieniu producenta przez:

Raimund Hé,gspiel
Head of EBP Technik/ Produktion

Wismar, 01.05.2023

*) Objasnienie:

a  Zamontowana bez szczeliny powietrznej bezposrednio na produktach klasy A1l lub A2-s1, dO o minimalnej gestoSci objetoSciowej 10

kg/m3 lub co najmniej na produktach klasy D-s2, d2 o minimalnej gestosci objetoSciowej 400 kg/m3.

b Mozna zastosowac podtoze z celulozowego materiatu izolacyjnego co najmniej klasy E, jeZeli jest ono montowane bezpoSrednio na ptytach

drewnopochodnych, wytaczajac pokrycia podtogowe.

¢ Zamontowana ze szczeling powietrzng z tytu. Produkt, ktéry od tytu graniczy z pusta przestrzenia musi by¢ zgodny co najmniej z klasa A2-

s1, d0 o minimalnej gestosci objetosciowej 10 kg/m3.

d  Zamontowana ze szczeling powietrzng z tytu. Produkt, ktéry od tytu graniczy z pusta przestrzeniag musi by¢ zgodny co najmniej z klasg D-

s2, d2 o minimalnej gestosci objetosciowej 400 kg/m3.

e  Klasa obowigzuje rowniez w odniesieniu do ptyt fornirowanych, powlekanych fenolem i zywicami melaminowymi, z wytaczeniem pokryé

podtogowych

f Izolacja paroszczelna o grubosci do 0,4 mm oraz masie do 200 g/m2 moze zosta¢ zamontowana pomiedzy ptyta drewnopochodng a

podtozem, jezeli nie wystepuja miedzy nimi szczeliny powietrznej.
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