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Technisches Datenblatt  
 
EGGER ABS Kanten Seamless 
 
 
 
Technische Daten 
 
Verfahrens- oder materialbedingte Abweichungen dürfen aus einem Betrachtungsabstand von 0,5 m nicht störend wirken. 
 

Eigenschaften Einheit Wert Norm 

Lichtbeständigkeit (im Inneneinsatz) Graumaßstab 4  EN 438-2 

Wärmeformbeständigkeit (50 °C/h, B 50N) °C ca. 98 ISO 306 

Chemische Beständigkeit - 1 B DIN 68861 

 
Verarbeitungseigenschaften 
 
Bearbeitung Eignung 

Aktivierung 

Laser-,          Hot-Air-,       NIR-Technologie 
 
 
 
 
 
 

Kappen gut 

Fräsrichtung Gegenlauf 1) 

Vorfräsen gut 

Radien fräsen gut 

Kopierfräsen gut 

Ziehklingenbearbeitung gut 

Schwabbeln gut 

Verklebung alle marktüblichen Kanten-Schmelzkleber einsetzbar 

Polierfähigkeit gut 

Weißbruchneigung mittel 

Lackierfähigkeit gut  

BAZ-Fähigkeit gut 

1) Bei allen thermoplastischen Kanten wird Gegenlauf empfohlen.  
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Toleranzen 
 
Kantenbreite 
 

Breite [mm] Toleranz [mm] 

12 bis 54 ± 0,45 

 
Kantendicke 2) 
 

Dicke [mm] Toleranz [mm] 

0,8 bis 1,0 + 0,15 / - 0,10 

1,1 bis 2,0 +0,10 / - 0,20 

2) ABS Kanten Seamless sind ab einer Dicke von 0.8mm verfügbar. Die angegebenen Werte beziehen sich auf das rohe Kantenband exklusiv Funktionalschicht. 

 
Vorspannung 
 

Dicke [mm]
Toleranz [mm]

≤ 30 mm Breite > 30 mm Breite 

0,8 bis 1,0 0,00 - 0,40 0,00 - 0,50 

1,1 bis 2,0 0,00 - 0,30 0,00 - 0,40 

 
Planparallelität 
 

Dicke [mm] Maximale Abweichung [mm] 

0,8 bis 2,0 0,10 

 
Längsverzug 
 

Dicke [mm] Maximaler Verzug auf 1m Länge [mm] 

0,8 bis 2,0 3,0 

 
Funktionalschichtstärke  
 

Dicke [mm] Schichtstärke [mm]

0,8 bis 2,0 ~ 0,2 

 
 
Informationen zur Verarbeitung von EGGER ABS Kanten Seamless entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen.  
 
 
 
 
 
Vorläufigkeitsvermerk: 
Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen unserem 
heutigen Kenntnisstand, Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler 
und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER ABS Kanten Seamless sowie aus Änderungen an Normen sowie 
Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Datenblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche 
Grundlage dienen. Es gelten grundsätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 


