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Scheda tecnica 

 

 

Raccordi per piani di lavoro EGGER 

 

I piani di lavoro in stratificato richiedono l’uso di speciali raccordi dato lo spessore del materiale. I raccordi sono disponibili in set 

e si possono usare per piani di lavoro con spessore di 12 mm. 

 

Modalità di consegna 

 

Prodotto 
Componenti 

Dimensioni [mm] 
Contenuto della 
confezione 

Imballaggio 

Raccordo per piani di lavoro in 
stratificato da 12 mm 

tirante filettato M4 x 125 2 pz. 

Set confezionato 
in busta di 
polietilene. 

piastrine di 
fissaggio 

39 x 8 x 4 4 pz. 

dado esagonale M4, AF7  6 pz. 

 

Lavorazione 

 
Gli speciali raccordi per piani di lavoro garantiscono un assemblaggio semplice e sicuro. Il numero di raccordi dipende dalla 

larghezza del piano di lavoro: 2 pz. ≤ 799 mm di larghezza e 3 pz. ≥ 800 mm di larghezza. 

La figura 1 mostra la parte inferiore di un giunto angolare di due piani di lavoro in stratificato EGGER (larghezza 650 mm) con i 

raccordi per piani di lavoro EGGER. La figura 2 mostra le dimensioni corrispondenti dello schema di fresatura per il raccordo. 

 
Figura 1: Giunto per piani di lavoro in stratificato 12 mm      Figura 2: Schema di fresatura – profondità 8 mm 
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Documenti supplementari / Informazioni sul prodotto 

 
Nei documenti riportati di seguito sono disponibili ulteriori informazioni: 

▪ Istruzioni di lavorazione “Piani di lavoro EGGER” 

▪ Opuscolo tecnico “Sigillante per angolari EGGER” 

▪ Scheda tecnica “Piani di lavoro in stratificato EGGER” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note provvisorie: 

La presente scheda tecnica è stata redatta con la massima cura attingendo alle nostre conoscenze migliori. Le informazioni fornite si basano su esperienze pratiche e su test interni e riflettono 

il nostro livello di conoscenze attuale. Sono da intendersi a titolo puramente informativo e non costituiscono una garanzia in termini di proprietà del prodotto o della sua idoneità per applicazioni 

specifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, errori negli standard o errori di stampa. Inoltre, possono derivare modifiche tecniche dal continuo sviluppo dei raccordi 

per piani di lavoro EGGER, dai cambiamenti degli standard, nonché dai documenti ufficiali di carattere giuridico. Quindi i contenuti del presente opuscolo tecnico non devono essere considerati 

come istruzioni per l’uso o come giuridicamente vincolanti. Si applicano i nostri termini e condizioni generali. 


