
Design-Wandpaneele aus Holz 
 → Eindrucksvolle, authentische Optik und Haptik
 → Handliches Format ermöglicht schnelle und einfache Installation
 → Fugenlose Verlegung durch das umlaufende Nut- und Federprofil
 → Stabiler Halt bei der Montage von TV oder Regalen
 → Lichtschalter und Steckdosen sind einfach und sauber integrierbar

DE
_1

67
65

93
_0

1/
20

24
_S

CG
Be

i a
lle

n 
ge

ze
ig

te
n 

De
ko

re
n 

ha
nd

el
t e

s 
si

ch
 u

m
 R

ep
ro

du
kt

io
ne

n.

Namur Fichte natur
DO001

Egger DecoWall
Dein Zuhause ganz  
einfach verschönern 

to.egger.link/decowallMade in Germany
03 

EN 13986

DO001 
Namur Fichte natur

DO002
Annaba Eiche natur

DO003
Rovigo Beton

DO004 
Wismar Backstein

DO005 
Narva Schiefer



≥ 30 mm

≥ 50 mm

≤ 700 mm
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= 10 mm + 1250 mm

= 10 mm + 625 mm = 625 mm

3

5

≥ 10 mm

≥ 1
0 

m
m

4 6

9

= xx - 10 mm
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8

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG · Am Haffeld 1 · 23970 Wismar

Sicherheitshinweis: Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe. Zur Befestigung von sogenannten Konsollasten (z.B. TV-
Geräte, Regale, Hängeschränke) in die Oberfläche der DecoWall Platten, sind SPAX- oder Holzbauschrauben mit einem Mindestdurchmesser von 5 mm und einer Länge 
von mind. 30 mm zu verwenden. Je Last sind mindestens zwei Schrauben zu verwenden bzw. es ist der Montageanleitung des Herstellers zu folgen. Die Schrauben 
müssen durch die gesamte Plattendicke geschraubt werden.

Vorläufigkeitsvermerk:
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Dieser Verarbeitungshinweis wurde nach bestem Wissen und besonderer Sorgfalt erstellt. Er dient als Information und beinhaltet keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können 
aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von der EGGER DecoWall sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren.

Auszug aus Montageanleitung der  
EGGER Design-Wandpaneele

Plattendicke: 12 mm
Format (Deckmaß): 1250 × 660 mm

≥ 50 mm

≥ 3,5 × 35 mm

≥ 30 mm selbstbohrende 
Senkkopfschrauben oder 
Senkfrässchrauben

Reparatur-
Lacksti�

Unterkonstruktion Metall: 
Trockenbauschrauben 
mit HiLo-Gewinde 
und Senk-Fräskopf 

Die vollständige Montageanleitung finden Sie unter: to.egger.link/decowall

660 mm
1250 mm

3 ST/PKT

12 mm

Schraubenbefestigung durch die Feder

Methode zur Befestigung in die Unterkonstruktion:
mit SPAX-Schrauben durch das Feder-Profil

Je nach Einbausituation eignen sich 
Winkelleisten, Abschlussleisten, 
Faltleisten oder Viertelstableisten 
für einen sauberen Kantenabschluss.

Dekorseite


