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Egger Stammhaus

Unikatni vicepodlazni
kancelaiska budova v Tyrolsku
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vicepodlazni
<ancelarska budova v Tyrolsku

Modularni drevéné konstrukce

Poptavka po cenové dostupnych obytnych
a komercnich prostorech s kratkou dobou
realizace stoupa. Pokud se chté&ji mésta
dobfe pfipravit na budoucnost, musi
dostat témto poZadavkim.

Jednim z feSeni celé fady scénarll jsou
vyroba je ekonomicka, rychla a flexibilnf.
Jednotlivé prvky stén a stropd lze podle

potfeby kombinovat: moduly je moZné
pridavat nebo odebirat, usporadat za
sebou nebo stohovat, umistit pfesné
vedle sebe nebo posunout. Kazdy
modulovy diim si uZivatel upravi
individualné podle svych narokd na
dispozici i velikost — od malého domu az
po vicepodlazni administrativni budovu.
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Rakousky architekt Bruno Moser tim
dokazuje, Ze modularni design najde

své uplatnénive velkém méfitku i u
modernich a stylovych staveb: Je autorem
vyrazné firemnf architektury, kterou pouzil
pfi vystavbé jiZ ctyf budov spolecnosti
EGGER, mezi néZ patfi také jeji hlavni
sidlo “Stammhaus” v St. Johannu in Tirol.
Nové hlavni budova mé ¢tyfpodlazni
dfevénou konstrukci s prostorem pro vice
nez 250 pracovist a 48 Skolicich mist. V
budové se také nachazi restaurace pro
pokrmy z €erstvych potravin aZ pro 220
zaméstnancd.

Kromé& betonového podzemniho
parkovisté byla cela ¢tyfpodlazni budova
s dfevénou ramovou konstrukci sestavena
prevazné z desek OSB 4 TOP, masivniho
dfeva a skla.

Modulova konstrukce administrativni
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budovy byla navrzena podle specifického
rastru, jehoZ zakladni rozméry urcuji
velkoformatové desky OSB 4 TOP. Zména
konfigurace modull vytvafi S3achovnicovy
vzor charakteristicky pro architekturu
spolecnosti EGGER.

Dalsi specificky znak hlavni budovy
predstavuje sklenéné atrium spojujici
dvé hlavni ¢asti stavby. Jadrem atria je
schodisté a vytahova Sachta z desek

0SB 4 TOP. Betonova podlaha a zelen
maji pfipominat ndmésti nebo verejné
prostranstvi, kde se zaméstnanci

a zakaznici setkavaji a vyménuji si
poznatky. Atrium je navic daleZitym uzlem
propojujicim prostor recepce, konferencni
a Skolici mistnosti i restaurace pro
zaméstnance. Horni podlaZi jsou
vyhrazena pro vice neZ 250 pracovist.
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Bezpecnost diky drevu

Dobfe promyslena koncepce poZzarni
ochrany déli budovu na nékolik
samostatnych protipoZarnich ¢asti,

diky kterym se stava hlavni budova
bezpecnym mistem, od podzemniho
parkovisté az po strechu.

Ctyfpodlazni konstrukce s dfevénym
ramem spolu s inovativni koncepci
protipoZarni ochrany je v Tyrolsku unikatni
a predstavuje pro konstruktéry skutec¢nou

vyzvu.

Projekt sestava ze 2 vnéjsich schodist

z nehoftlavé oceli a schodisté v atriu
jako Gnikové cesty. Kromé toho je cela
administrativni budova vybavena pozarni
signalizaci a fasadnimi sprinklery
umisténymi v atriu. ProtipoZarni dvefe
smérujici do venkovniho prostoru

jsou vyrobeny z ocelovych a / nebo
hlintkovych konstrukci s bezpe€nostnim
protipozarnim sklem.

Dokonalost v kazdém ohledu

"1lIl"|“|“|”|""|"||||" = - . =~ Pfi navrhovani designu interiéru se (pomoci 4 fidicich systém(). Ve vysledku
i 4 e | Bt projektanti zamé&fili na mnoho detaild to znamen4, Ze jedna kancelaf mazZe byt
> e . : klimatizace, osvétleni a nabytku. vytapéna a druha ochlazovana. Kancelare

" W pel e :' ' - Budova spliiuje normu pro jsou odvétravany mechanicky a vyména

) nizkoenergetické stavby a je napojena na vzduchu nastavena na 35 m3 na osobu

dalkové vytapéni a chlazeni podzemnimi za hodinu. Odpadnivzduch je odvadén

vodami. Tepelna energie se vtomto vzdy ven, i kdyZ existuje také moZnost

= L e pripadé ziskava z odpadniho tepla pfirozeného vétrani vyklapécimi okny.

:ﬁ!"— i — y ze zavodu v St. Johannu. Ta je pak do

——
?’ kancelafi vedena podlahovymi konvektory




Pfirozené osvétleni pracovist zajistuji
velkoplosna okna a préhledné sklenéné
stropy. Okna a dvefe v celé budové

jsou vyrobené ze dfeva a hliniku jako
trivrstvé, stejné jako fasadni prvky. Kazdé
pracovisté ma vlastni integrované LED
osvétleni se samostatnym ovladanim.
Akustické desky sestavené z vyrobki
EGGER jsou zarukou kvalitni akustiky v
kancelafich a Skolicich mistnostech.
Dvefni kfidla interiérovych dvefi jsou
zakomponovana do vnitfnich stén, a proto
rovnéz obloZena vzhledové sladénymi
deskami OSB 4 TOP.

Samoziejmé — klicovou Glohu konstrukce
ma dfevo. Jednou z hlavnich priorit bylo,
aby veSkeré materialy na bazi dfeva
pochazely z vlastni vyroby — a hlavni
budova se tak stala vlajkovou lodi
skupiny EGGER.




Fakta

~~~~~~ + Zahajeni instalace dfevéné

konstrukce: 19.5. 2014
- Dokoncenf: 13. bfezna 2015

--% Celkova podlahova plocha: 8 924 m2

-2 Hruba podlahova plocha: 10 440 m2

-5 Kubicky prostor: 45502 m3

Pouzité vyrobky

- 185 m> Mékké desky

- 1480 m> Glulam

175 m? Masivni dfevo
- (laté, duo, masivni konstrukéni dfevo)

Hlavni sidlo spole¢nosti EGGER ,,Stammhaus” v
St. Johannu in Tirol.

Za fotografie dékujeme:
© Fotograf Christian Vorhofer

Atrium zrcadli otevienost mistnostf uvniti budovy.

Za fotografie dékujeme:
© Fotograf Christian Vorhofer



