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EGGER Structural Flooring

Starkt golv med
profil
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Reservation for tekniska @ndringar och tryckfel

en_04/2023_BRI

EGGER Structural Flooring
0OSB/3 E0 EN 13986
Format: 2.400 x 675 mm
Tjocklek: 22 mm

» Skanna for mer info
to.egger.link/
structural-flooring

Fordelarna med att anvdanda EGGER Structural Flooring

IQE

Sparar tid och kostnader

= Snabb installation med bredden 675 mm. Den optimerade
kantprofilen och de exakta matten underléttar laggning

= Minskad anvdndning av lim genom farre skarvar

m Perfekt material for att byta ut och renovera gamla golv av trd
eller andra material

Optimerad kantprofil

= Enkel installation genom den assymetriska kantprofilen som
underlattar laggning mot vagg.

= |ntegrerat expansionsutrymme pd 1mm garanterar en plan skiva
vid férdndrade fuktférhallanden.

Sdker att anvanda

m Hog styrka och styvhet genom 675 mm bredd och 4-sidig
kantprofil

= Genomgdende hog densitet pa mer dn 600 kg / m3 och den
exakta kantprofileringen ger en stark ldsning och en talig profil
vid transporter, montering och bearbetning.

= “This side down” stampel visar vilken sida som skall vdndas
nerat fér en slat skarv.

Skiss for laggning

SUPPORT

Snabb hjélp via var
Tekniska hotline
buildingproducts@egger.com

Kundsupport via var
Sdljorganisation
T+46 706 417 260 - buildingproducts@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG - Am Haffeld 1- 23970 Wismar - Tyskland
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