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EGGER Produkthantering 

Installationsrekommendation 

för EGGER Structural Flooring  
Bärande undergolv OSB 3 E0 T&G 4  

 

EGGER Structural Flooring – Made by experience 
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Allmän information och tillämpning 

EGGER  Structural Flooring T&G 4 skivor med not och fjäder på 4 sidor ger tillförlitlig bärförmåga, utmärkt planhet, 

nogrannhet vid installationer samt ett snabbt och effektivt läggande. Den 100 % formaldehydfria limningen motstår fuktiga 

förhållanden och uppfyller kraven för serviceklass 2 enligt EN 1995-1-1. 

OSB T&G 4-skivor kan användas på bärande golvreglar med (c–c) på max 600 mm. Skivorna kan också läggas flytande 

på torra golvmassor eller ovanpå befintliga golv vid renoveringar. 

Förvaring och hantering 

EGGER  Structural Flooring T&G 4-skivor ska inte förvaras eller hanteras i utrymmen som är permanent utsatta för väder 

och vind. Följ de grundläggande reglerna – för mer information se vår separata instruktion för hantering och lagring. 

 Transportera och förvara skivor täckta under presenning 
 Sätt buntar på stöd för att hålla dem plana och ca 10 cm från marken 
 Vid förvaring utomhus, täck skivorna löst med vattentätt skyddsmaterial, säkerställ god luftcirkulation 
 När det förekommer hög fuktighet, klipp buntens  band för att förhindra skador på kanterna. 
 Hantera pallarna varsamt för att undvika att tappa skivor så att de slår i hörn eller kanter så att skador på not och 

fjäder uppstår. 
 Hantera pallarna varsamt vid förflyttning med tung utrustning 

Förhållanden för produktens användning 

Levereras med en fukthalt på 5–6 % av jämviktsfukthalten (EMC). Skivorna  får vid användning Figur 1: 
inte överskrida 18 %. För ytterligare information, se även CEN/TR 12872, tabell 1 

”EMC i relation till de omgivande klimatförhållandena” och tabell 2 ”Förändringar i dimensioner på 
grund av förändringar i fukthalt”. Adekvat ventilation bör ombesörjas  
Skivorna skall ha anpassat sig till de fuktförhållanden de ska används i före installationen. 
Stöttor och underlag måste vara torra och fria från is 

Design av kanter 

Formen på EGGER OSB-profiler för spont är konisk och asymmetrisk för att underlätta installation Figur 2: 
på svåra platser (t.ex. där golv och vägg möts). Profilernas utformning gör det möjligt för ett expansionsgap på 
1 mm att genereras automatiskt inuti noten och ett annat på baksidan av skivans  fogar när de kopplas samman  
(figur 1). Skivans fogar är på ovansidan släta och knappt synliga. 
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Installation 

Bärande golvbjälklag 

 Montera skivorna över två eller flera spann med långsidan 

(Fiberriktning) vinkelrätt mot golvreglar. 

 Alla 675 mm ändar måste installeras med kanterna 

stödda på reglar. 

 Alla fria ändar mot intilliggande väggar eller öppningar 

måste vara stödda. 

Montera skivorna med stämpeln för CE-märkning vänd nedåt. 

 
 Figur 3: 

Skivavstånd 

 Skivorna med not och fjäder är utformade för att själva justera rörelsefog på skarvens undersidan och inuti 

sponten. 

 Ändfogar på intilliggande skivlängder skall vara förskjutna minst ett utrymme svarande mot c–c. 

 Ha ett 10 mm expansionsgap till intilliggande väggar och distanser. Utskärningar för VVS 

och elektriska komponenter skall överdimensioneras med minst 10 mm för att undvika tvingande inpassningar. 

 För stora golvytor skall det finnas ett expansionsgap på 10 mm för varje 10 m längd av rummet. 

Fastsättning 

Lim och galvaniserade spikar eller skruvar skall användas för att säkerställa infästning av golvet och för att 

undvika knarr. Limning hjälper till att eliminera att spikar tränger upp och att golvet knarrar och gnisslar. 

Skruvar ger det bästa och mest hållbara resultatet för fästning. Användning av ringskaftade spikar och 

skruvgängade spikar är tillåtet, häftklamrar godkända, men rekommenderas inte. 

 Not och fjäder måste vara helt limmade vid installationen. 

 Använd endast lim av hållfasthetsklass D3 eller D4 i enlighet med branschens standarder  

och följ tillverkarens rekommendationer. 

 Dubbla linjer med lim skall läggas på regeln innan varje skiva placeras i läge.  

Lim skall pressas ut synligt när plattor fästs och tas bort efter att det härdat. 

 Fästelementen skall tränga in i regeln minst 25 mm. Fästelementen rekommenderas Figur 4:  

ha en längd på 2,5 gånger skivans tjocklek 

 Sätt in fästen minst 12 mm från skivans kanter. 

 Sätt fästen med 150 mm avstånd på stödda kanter och 300 mm avstånd på mellanliggande stödpunkter. 

Se till att alla hörn är ordentligt fästa. 

Golvbeläggning 

 För att förbättra ljudisoleringen av golvet rekommenderas att man installerar en torr beläggning som ljudisolerande skikt 
och flytande golv. 

 Matta och Filt: 

Kan installeras direkt ovanpå EGGER OSB golvskivor. Slipning kan krävas först. 

 Vinyl: 

 Minst 6 mm underlag eller fyllmedel rekommenderas i hög grad. Följ tillverkarens 

instruktioner. 

 Trägolv, parkett, laminatgolv: 

Kan läggas direkt över 22 mm EGGER OSB golvskivor. 

Följ tillverkarens rekommendationer för installation. 
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Förpackningsuppgifter 

Nominell 

längd x bredd  Tjocklek 
Nettoytan 

s bredd 

Yta per panel 

[netto täckyta] 

Antal per 

paket 
Yta per paket 

2400 x 675 mm 22 mm 675 mm 1,62 m² 44 71,2 m² 

Ytterligare dokument 

Ytterligare information finns i följande tekniska broschyrer: 

 

 Prestandadeklarationer för EGGER OSB (DOP-734) 

 Förvaringsanvisningar för EGGER OSB och EGGER DHF (TLBP002), 

 Transport- och hanteringsinstruktioner för EGGER OSB och EGGER DHF (TLBP001) 

 Riktlinjer för statisk design för EGGER OSB och EGGER DHF (TLBP103) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG · Am Haffeld 1 · 23970 Wismar · Germany · www.egger.com 
T +49 800 344 37 45 EGGER Service-Center 

Provisorisk notering: 

Dessa riktlinjer för förpackningen har utarbetats noggrant enligt vår bästa kunskap. Informationen som tillhandahålls baseras på praktisk erfarenhet, intern testning och återspeglar vår nuvarande kunskapsnivå. 

Den är endast avsedd för information och utgör inte en garanti när det gäller produktens egenskaper eller dess lämplighet för specifika tillämpningar. Vi påtar oss inget skadeståndsansvar för eventuella misstag, 

fel i standarder eller tryckfel. Dessutom kan tekniska modifieringar förekomma grundat på den kontinuerliga vidareutvecklingen av EGGER OSB och EGGER DHF:s produktsortiment såväl som på grund 

ändringar av standarder och offentliga rättsliga dokument. Innehållet i denna riktlinje skall därför inte betraktas som en bruksanvisning eller som rättsligt bindande. Våra allmänna villkor och bestämmelser gäller. 
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