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EGGER DecoWall

Conferiți eleganță 
locuinței

www.egger.com/decowall

Panouri decorative din OSB pentru pereți
 →  Aspect impresionant, efect tactil autentic
 →  Formatul redus facilitează montajul rapid și ușor
 →  Montaj cu îmbinări ascunse, datorită profilării nut-și-feder a canturilor
 →  Suport stabil pentru montajul polițelor sau televizoarelor cu ecran plat
 →  Permite inserarea facilă și elegantă a prizelor și întrerupătoarelor

Fabricat în Germania

660 mm
1250 mm

3×
12 mm

03  
EN 13986



Instrucțiuni de montaj pentru 
placarea pereților cu panouri 
decorative din OSB EGGER.

Grosimea plăcii: 12 mm
Format (suprafața  
panotată efectiv): 1250 × 660 mm
Pachetul conține: 3 plăci / 2,48 m²

Recomandare privind siguranța: Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, mască împotriva prafului și mănuși. 

Notă provizorie: Text supus modifcărilor tehnice și erorilor de redactare. Aceste instrucțiuni de montaj au fost elaborate cu grijă, în baza celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Ele au scop strict de informare și nu 
constituie o garanție în privința proprietăților produsului sau a adecvării acestuia pentru un anumit tip de utilizare. Nu purtăm nicio răspundere în privința greșelilor de montaj, erorilor din standarde sau de tipar În plus, 
continuarea dezvoltării gamei de produse EGGER DecoWall, precum și modificări ulterioare a prevederilor standardelor de referință și documentelor publice pot genera modificări tehnice ulterioare.
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Substructură metalică:
Șuruburi pentru gips-carton
cu tijă filetată
și cap îngropat

Șuruburi 
pentru PAL

Creion
reparator

Clamă  
înșurubabilă

Față decor

A B

Sunt posibile două metode de fixare

Metoda de fixare
în substructură 

xx = distanța 
de la perete la 
panou

A:  cu șuruburi cu cap îngropat 
prin profilul arcului

B: cu clamă înșurubabilă

În funcție de condițiile de instalare, următoarele 
pot fi potrivite pentru o finisare curată 
a marginilor: muluri unghiulare, muluri de  
capăt, muluri pliabile sau muluri de sfert.



Recomandări de produse și accesorii 
Profile: 
Toate profilele de bază, de margine și de tavan, precum și profilurile de colț din gama magazinelor de bricolaj sunt compatibile cu 
EGGER DecoWall, precum:

•  profiluri unghiulare / profiluri pliabile / colțare de tavan / șipci cu aspect de lemn, plastic sau profile rectangulare din oțel inoxidabil 
• colțare cu aspect de lemn, plastic, profiluri rectangulare din oțel inoxidabil sau aluminiu 

Markere cu vopsea
Markerele pentru retușul mobilei pot fi folosite, de exemplu, pentru a retușa marginile ciobite:

• Marker pentru retuș mobilă 8900 
• Trusă cu ceară pentru retuș mobilă 8901 
• Markere cu vopsea pentru retuș, de exemplu de la Bondex, Adler-Lacke, HOLZmarker și multe altele.

Prelucrarea și tăierea

Debitarea cu circular 
Ferăstrău circular
Pentru tăierea fără așchii a plăcilor DecoWall trebuie utilizată o pânză de ferăstrău ascuțită. Pentru asigurarea unei tăieri fără așchii, 
trebuie utilizate pânze de ferăstrău fine, cu vârfuri din carbură, cu un număr mare de dinți, în mod ideal între 48 și 60 de dinți. 
Pânzele de ferăstrău cu 60 până la 72 de dinți asigură un rezultat și mai bun. 

Pânze de ferăstrău circular recomandate: 

Pânzele de ferăstrău cu dinte plat trapezoidal sunt recomandate pentru tăierea plăcilor DecoWall cu un ferăstrău circular portabil. 
Cu toate acestea, pânzele de ferăstrău cu dinți cu plăcuțe diamantate sau cu dinți trapezoidali tubulari sunt recomandate pentru 
ferăstraiele circulare de masă. Cu cât dinții sunt mai fini, cu atât mai puține așchii se vor produce. Ar trebui să tăiați cu o viteză 
redusă în comparație cu tăierea lemnului masiv.

Este necesar să se facă câteva tăieturi de probă pe o piesă de probă pentru a regla proiecția pânzei pe ferăstrăul circular de 
formatat. Se recomandă o proiecție de > 20 - 30 mm.

Atunci când tăiați cu ferăstrăul circular portabil, plăcile trebuie așezate cu fața decorului în jos și ferite de vibrații.

Ferăstrău pendular vertical 
Un ferăstrău vertical ar trebui utilizat numai pentru mici tăieturi de ajustare (prize, străpungeri de țeavă etc.), deoarece rezultatul de 
tăiere este cel mai slab, în comparație cu altele. Placa trebuie susținută, ferită de vibrații în timpul tăierii.

Tăieturile lungi și drepte trebuie efectuate întotdeauna de-a lungul unui șablon sau al unui marcaj. O viteză de tăiere mai mică oferă 
un model de tăiere mai bun.

Atenție: Trebuie respectată direcția de tăiere a pânzei de ferăstrău utilizate.  
Ferăstraiele verticale pot funcționa la tragere (cazul obișnuit) sau la împingere. 

Atenție: În cazul unui ferăstrău cu mișcare alternativă, pânza de ferăstrău se 
îndepărtează de tăietură atunci când este împinsă în jos și apasă din nou pe material 
atunci când se deplasează în sus. În cazul în care ferăstrăul vertical taie la împingere, 
această funcție a ferăstrăului vertical trebuie dezactivată.

Ferăstrăul vertical funcționează la tragere: 
În cazul în care ferăstrăul pendular vertical  
funcționează la tragere, tăierea trebuie efectuată  
din partea inferioară neimprimată a DecoWall.

usually available for hand-held circular saws 

Alternating tooth    Trapezoidal flat tooth    Hollow roof tooth

recommended for table/format circular saws 

Hollow-roof tooth       Hollow-trapezoidal tooth

Cutting direction on pull         Cutting direction on push

Decor shown on top = correctOSB shown on top = correct

Ferăstrăul pendular vertical funcționează la împingere:
La tăierea cu ferăstrăul a DecoWall cu fața decorului 
imprimată în partea de sus, acesta trebuie tăiat 
„la împingere”.



Tăierea oblică 
Pentru utilizarea anumitor profile, de exemplu, în cazul colțurilor exterioare de acoperire, pot fi necesare tăieturi oblice. 
Pentru realizarea, de exemplu, a colțurilor exterioare de 90°, plăcile pot fi lipite în colț, în cazul în care este necesar.

Înainte de tăiere, suprafața care urmează să fie tăiată trebuie acoperită cu bandă de mascare pentru zugravi pe fața decorului. 
Acest lucru asigură o tăiere fără așchii. Tăierea în unghi nu constituie o problemă dacă se utilizează o pânză de ferăstrău ascuțită cu 
vârf de carbură. Pentru întărirea lipiciului, colțurile pot fi fixate cu ajutorul unei benzi adezive cu putere de aderență bună. Această 
bandă trebuie îndepărtată imediat după ce lipiciul s-a întărit. Se recomandă să se efectueze în prealabil un test de lipire pe o piesă 
de probă. Orice așchie mică poate fi mascată cu ajutorul unor markere cu vopsea de culori potrivite. 
 

Perforarea și frezarea găurilor
Perforarea poate fi efectuată cu o mașină de găurit, 
sau cu o șurubelniță electrică. Și în acest caz, trebuie 
să aveți grijă la utilizarea instrumentelor ascuțite.
Cele mai bune rezultate se obțin cu ajutorul burghielor 
pentru lemn cu punct central și a pretăietoarelor.

Instrumente de fixare 
Fixarea substructurii la perete 
În funcție de tipul de perete (zidărie, gips-carton, ...), șipcile de lemn ale substructurii pot fi fixate cu ajutorul unor șuruburi de 
construcție standard, cu dibluri sau cu dibluri de impact.

Șipcile de lemn trebuie perforate în prealabil cu un diametru suficient.

În cazul în care substructura este realizată cu profile metalice de gips-carton, trebuie respectate instrucțiunile producătorului. 
Construcția se realizează apoi ca o cochilie.
 
Fixarea DecoWall în substructură 
Plăcile DecoWall pot fi fixate cu ajutorul unor șuruburi sau cu bolțuri/clame cu gheare, după cum se arată în Fig. 10. 

Șuruburi 
La fixarea cu șuruburi, este întotdeauna posibil să se înșurubeze în materialul plăcii până la substructură, datorită profilului 
asimetric al arcului, cu arcul îndreptat în sus. 
Acest lucru asigură o montare etanșă a șuruburilor și o capacitate portantă ridicată. Se pot utiliza următoarele șuruburi:

• Șuruburi pentru structuri din lemn, cel puțin ø 3.5 × 35 mm 
• În cazul în care este necesar, șuruburi decorative pentru o montare vizibilă 
• Primul și ultimul rând pot fi înșurubate în mod vizibil, deoarece acestea sunt de obicei acoperite cu plinte. 
• Șuruburi pentru gips-carton cu filet HiLo și șurub cu cap de ștanțare pentru o substructură metalică 

Clamele de fixare 
 Clamele de fixare trebuie să fie adecvate pentru profilarea marginilor în cazul unei grosimi de 4 mm și 
o adâncime de 6 - 7 mm a nutului.
De exemplu:
• Tehnologia de fixare de la Fuchs Clame de fixare foarte rezistente incl. șuruburi de 4 mm
• Tehnologia de fixare de la Früh Clame înșurubabile PSK-4-4-100

Fixarea sarcinilor consolei în panoul DecoWall (de ex. dulap de perete, raft, televizor) 
Plăcile DecoWall sunt potrivite pentru a prelua așa-numitele sarcini în consolă. Specificațiile au fost stabilite pe baza testelor 
conform DIN 4103, în care distanța de încărcare față de perete poate fi de max. 30 cm. Plăcile DecoWall pot suporta sarcini în 
consolă de 40 kg/m (ceea ce corespunde unei lungimi de montare de 0,40 kN/m).

Pentru a atașa console grele la panourile de perete DecoWall, utilizați șuruburi pentru construcții sau șuruburi pentru suprafețe 
din lemn cu filet complet și un diametru minim de 5 mm.

Fiecare sarcină în consolă trebuie fixată cu cel puțin două șuruburi. Îmbinarea cu șuruburi trebuie să acopere întreaga suprafață 
a grosimii plăcii. Prin urmare, lungimea șurubului trebuie să fie de cel puțin 25 mm plus grosimea sarcinii în consolă.

Recomandări privind întreținerea și curățarea
EGGER DecoWall nu necesită o atenție specială în ceea ce privește utilizarea acesteia ca placare pentru pereți sau tavane. 
Suprafețele structurate sunt, în general, ușor de șters de praf sau de curățat cu apă, folosind o lavetă umedă. Vă rugăm să nu 
utilizați agenți de curățare care conțin săpun. Nu utilizați detergenți sau agenți de curățare cu componente abrazive, deoarece 
folosirea acestora duce la modificări ale nivelului de luciu și la zgârieturi.
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Wood drill with centre point

Screw claw
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≤ 1200 mm
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Până la 0,4 kN/m (40 kg/m) lungimea peretelui 
Greutatea maximă admisă a dulapului (kg) conform tabelului
Lățime dulap mm Adâncime dulap mm

100 200 300 400 500 600
400 31 28 25 22 19 16

600 46,5 42 37,5 33 28,5 24

800 62 56 50 44 38 32

1000 77,5 70 62,5 55 47,5 40

1200 93 84 75 66 57 48

Pentru valorile intermediare, se pornește de la valoarea mai puțin favorabilă 
sau se utilizează metoda diagramei.


