
 

 

 
Odpovědnost: Produktový management EGGER Podlahy, www.egger.com    18.11.2020  
     1 

 
 

MANAGEMENT KVALITY ISO 9001 Kód: TD_EGGER_Aluflex_EN 

 Revízia: 02 

 Dátum: 18.11.2020 

 
Technický list 
EGGER Aluflex 
 

 

Oblasť použitia 
Parotesná zábrana pre podlahy rady Laminát, Comfort a Design 

 

 

 Štandardné dáta  

Produkt Aqua+ Aluflex 

Reprodukcie materiálov Hliníková fólia s robustným flisovým povrchom 

Farva Modrá/strieborná 

Typ balenia rola 

Balenia 26 m²/ rola                                                                             96 rolí / paleta 

Akreditácie / certifikáty / prehlásenie A+ (Èmissions dans I’air intérieur) 

 

Údaje o materiáli 

Parametre Špecifikácia Tolerancia Skušobná metóda 

Hrúbka [mm]  0,2 ± 15 %  CEN TS 16354 

Dĺžka  [m] 26 + 5 %/- 0 % CEN TS 16354  

Šírka [m]  1 + 2,5 %/ - 1 % CEN TS 16354  

Reakcia na oheň  Efl   EN 13501  

Tvarovanie za tepla [°C]  ≤ 60  S WN  

Absorpcia vody [%]  ≤ 1   EN 12087  

Tepelný odpor Rλ [m²K/W]  ~ 0,004  DIN 4108 

Difúzny odpor vodne pary SD [m]  ≥ 75  CEN TS 16354  

 

Technické údaje týkajúce sa CEN TS 16354 
Popis Parametre Hodnota 

Doporučenia podľa   
EPLF                             

Zníženie nárazového hluku IS [dB]  - - 

Zníženie kročajového hluku RWS [%] - - 

Odolnosť voči nárazu, metóda „velká 
guľočka“ 

RLB [mm]  - - 

Pevnosť v tlaku CS [kPa]  ≥ 1000 ≥ 60 

Dlhodobé tlakové zaťaženie, tzv. „tečenie“  CC [kPa]  ≥ 1000  ≥ 20 

Dynamické zaťaženie  DL [cykly]  ≥ 250,000  ≥ 100,000 
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Vyrovnánie nerovností PC [mm] - - 

 
 

Logistické parametry 

Popis Parametr Hodnota 

Specifikace balení 

Množství 1 

m² 26 

Rozměry [mm]  1000 x 95 x 95 

Hmotnost [kg] 1,18 +/- 10 % 

Množství na paletě 

Množství 96 

m² 2496 

Rozměry [mm] 1250 x 850 x 1200 

Hmotnost [kg] 125 +/- 10 % 

 
 
Informace 
Všechny výše uvedené hodnoty byly stanoveny v laboratorních podmínkách a s definovanými laboratorními materiály a konstrukcemi, a mohou 
se u různých komponent podlahových systémů od těchto zkušebních hodnot lišit. U všech zmíněných hodnot výkonnosti může dojít vzhledem 
ke zkušebním metodám k určitým nepřesnostem. 
Výše uvedené údaje vycházejí z našeho současného stavu znalostí a mají sloužit jako obecné informace o využití našich produktů. Nemají být 
považovány za záruku určité kvality našich výrobků nebo jejich použití pro specifické účely.  Změny vyhrazeny, z informací v tomto dokumentu 
nelze vyvozovat právní závazky. Je třeba dodržovat stávající obchodní ochranná práva. 

 
Poznámka k platnosti technického listu  
Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku 
vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho 
může další vývoj, ale i změny norem a právních předpisů, vést k technickým změnám výrobků EGGER. Tento technický list není návodem k 
použití ani není právně závazným dokumentem. 

 

 


