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Ficha de dados ambientais e de saúde 
 

Autodeclaração segundo a norma ISO 14021 

 

 Pavimentos laminados EGGER 

 

O pavimento laminado Egger é um elemento de pavimento rígido que é instalado através de um encaixe com clique, 

sem cola. É composto por uma lâmina formada por uma placa de fibra de alta densidade (HDF), uma contraface de 

papel impregnado na parte inferior e uma camada de superfície decorativa de impregnação na parte superior. A 

camada decorativa está selada com uma camada de superfície altamente transparente e resistente à abrasão. O 

pavimento laminado da EGGER está disponível em vários tamanhos e combinações de design e texturas. 

 

Matérias-primas e produtos primários 

 

Origem da madeira 

As nossas fábricas estão certificadas de acordo com a norma ISO 38200:2018 e toda a madeira e pasta de papel 

cumprem as declarações da norma ISO 38200:2018. Mediante solicitação prévia e de acordo com a pessoa de 

contacto no departamento de vendas da EGGER, os nossos produtos também podem estar incluídos nos nossos 

documentos de venda outras declarações de certificação, dependendo da disponibilidade do local de produção. 

Pode consultar detalhes sobre a disponibilidade de vendas. Para obter certificados e uma lista atualizada da origem 

regional e das espécies de madeira utilizadas no produto, faça o download do documento disponível em 

www.egger.com/environment: 

▪ Declaração do fabricante: silvicultura sustentável (Pdf) 
▪ Certificado ISO 38200:2018 (Pdf) 

▪ Outros certificados de terceiros sobre a aquisição da madeira sustentável (Pdf) (Pdf) 

  

http://www.egger.com/environment
https://www.egger.com/get_download/a826fe38-904d-4770-8919-2727d4ba4410/Manufacturers_declaration_Sustainable_forestry.pdf
https://www.egger.com/get_download/675fca20-79dc-46e0-a46b-712d98f56919/Certificate_ISO_38200_2018.pdf
https://www.egger.com/get_download/7c647aa4-b04b-4ed4-bc54-085b45636957/FSC_Group_Certificate.pdf
https://www.egger.com/get_download/f4390583-e9c7-467f-adf3-5d4951f71f81/Certificate_SGSCH-PEFC-COC-110069_EN.pdf
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Madeira de economia circular 

 
Madeira em 
rolo 

Coprodutos 
Material de 
reciclagem  
pré-consumo 

Material de reciclagem  
pós-consumo 

Pavimentos laminados 10,5% 89,5% 0% 0% 

 

Conteúdo médio de reciclagem relativo ao peso em seco, em relação ao conteúdo de madeira do produto. 

 

Conteúdo reciclado: acumulação total do produto 

 Material virgem Coprodutos 
Material de 
reciclagem  
pré-consumo 

Material de 
reciclagem  
pós-consumo 

Pavimentos laminados 25% 75% 0% 0% 

 

Conteúdo médio de reciclagem relativo ao peso em seco, em relação a todos os materiais componentes (incluindo a 

madeira, o adesivo, a resina, entre outros). 

 

Conteúdo renovável 

 Conteúdo renovável Conteúdo de origem fóssil 

Pavimentos laminados 85% 15% 

 

Conteúdo médio de recursos renováveis relativo ao peso em seco, em relação a todos a todos os materiais 

componentes (incluindo a madeira, o adesivo, a resina, entre outros). 

 

Pegada de carbono 

 Potencial de aquecimento global 

1 m² de revestimento de 

pavimento laminado 
Equivalente -6,01 kg CO2 

 

Um número negativo indica que o produto armazena carbono. Os dados sobre o armazenamento de carbono nos 

produtos (pegada de carbono) advêm da Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) da declaração ambiental do produto 
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(EPD). GWP 100 (potencial de aquecimento global em 100 anos), cradle-to-gate. 

 

Materiais componentes 

O pavimento laminado é composto por uma lâmina formada por uma placa de fibra de alta densidade (HDF), uma 

contraface de papel impregnado na parte inferior e uma camada de superfície decorativa de impregnação na parte 

superior. A camada decorativa está selada com uma camada de superfície altamente transparente e resistente à 

abrasão. Na tabela seguinte é indicado 99,9% dos produtos primários, medidos pelo peso. As proporções podem 

variar entre as diferentes espessuras dos produtos. É indicada a média de todas as espessuras num ano de 

produção. Todas as substâncias químicas foram avaliadas e são declaradas até 1000 ppm.  

 

 

REACH: O produto não contém nenhuma substância em quantidades declaráveis (0,1% (%p) que cumpram os 

critérios de REACH para substâncias extremamente preocupantes (à data de 17/01/2023). 

Existem mais informações disponíveis, caso se confirme o cumprimento com os Regulamentos REACH (Pdf). 

Proporção Função Composição/informações ad. 

83 % 
Fibras de madeira seca (placa laminada 
HDF) 

98% de produtos derivados da indústria de serração e 
madeira de reciclagem pré-consumo  

2% de madeira industrial em rolo 

10 % Adesivo (placa laminada HDF) 

Adesivo de ureia-melamina-formaldeído (UMF)  

O adesivo aminoplástico é completamente endurecido. Em 
condições normais, une-se e é quimicamente estável. 

5 % Superfície decorativa e contraface 

34% de papel  

Contém cerca de 70% de celulose virgem, 30% de cor e 
aditivos 

58% de resina de melamina-formaldeído e ureia-formaldeído 

A resina aminoplástica é completamente endurecida. Em 
condições normais, une-se e é quimicamente estável. 

5% de corindo (mineral altamente abrasivo) 

<1 % 
Agente impermeável (placa laminada 
HDF) 

Emulsão de cera de parafina 

https://www.egger.com/get_download/f8fdf35e-e701-47a2-b616-5db7df13be9c/Confirmation_for_compliance_of_REACH_order_1907-2006-EC_SVHC_List.pdf
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Fabrico 

 

Fábricas de produção e respetiva certificação 

O produto é fabricado nas seguintes fábricas. Irá encontrar as certificações das fábricas disponíveis para download 

em www.egger.com/environment. Para consultar a morada de uma fábrica de produção, consulte as notas na parte 

inferior da página, no final deste documento. 

 

Transformação 

 

Segurança 

Este produto não é perigoso na forma como é enviado pelo fabricante. As atividades posteriores (como o lixamento, 

o corte ou a pulverização) podem gerar pó de madeira, o que é perigoso. Utilize uma máscara se utilizar ferramentas 

manuais sem dispositivo de extração do pó. Respeite todas as normas de associação de seguros de 

responsabilidade civil para as operações de transformação comercial (por ex.: óculos de segurança). 

 

Instruções de transformação 

Pode fazer download da informação completa (vídeo e PDF) sobre a instalação do produto em 

www.egger.com/flooring. 

 

Dados técnicos 

Consulte as fichas técnicas disponíveis na área de downloads de produtos em www.egger.com/products  

  

Fábricai Certificaçõesii obtidas por esta fábrica  

Qualidade Meio ambiente Energia Origem da madeira 

Wismar, D ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 32800 

http://www.egger.com/flooring
http://www.egger.com/products
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Utilização 

 

Certificação do produto 

O produto está certificado conforme a: 

▪ TÜV ProfiCert Product Interior PREMIUM 

▪ Blue Angel RAL UZ 176 

▪ M1 

▪ A+ 

▪ Greenguard Gold 

Para transferir os certificados, consulte os downloads ambientais da EGGER em www.egger.com/environment e os 

downloads das categorias de produtos em www.egger.com/products. 

 

Se solicitado, o produto pode etiquetar-se com uma declaração de certificação de acordo com: 

▪ ISO 38200:2018 (Pdf) 

▪ Outros certificados de terceiros sobre a aquisição da madeira sustentável (Pdf) (Pdf) 

 

Emissões de produtos e aspetos sanitários 

Os componentes naturais da madeira podem libertar-se em pequenas quantidades. Podem ser detetadas pequenas 

quantidades de formaldeído. Durante o processo de fabrico dos pavimentos laminados, é aplicado calor e pressão 

numa prensa de ciclo curto. Todas as resinas são completamente curadas até se converterem num material sólido. 

Na fase de utilização, o produto é quimicamente estável em condições normais. Em condições normais, se o produto 

for utilizado de acordo com o previsto, não são conhecidos riscos para a saúde ou quaisquer efeitos nocivos.  

O produto é submetido a ensaios anuais no âmbito da TÜV PROFiCERT-product Interior, que são supervisionados 

por uma terceira parte independente. Tenha em conta o seguinte: os requisitos indicados como cumpridos «através 

de TÜV PROFiCERT» estão NÃO CERTIFICADOS individualmente nesta categoria.  

A tabela seguinte contém um resumo dos requisitos testados no produto por uma terceira parte independente e para 

aos quais o produto cumpre os requisitos de emissões. Consulte o Anexo para ver os valores limite e outros 

detalhes. 

 

 

 

 

http://www.egger.com/environment
http://www.egger.com/products
https://www.egger.com/get_download/675fca20-79dc-46e0-a46b-712d98f56919/Certificate_ISO_38200_2018.pdf
https://www.egger.com/get_download/7c647aa4-b04b-4ed4-bc54-085b45636957/FSC_Group_Certificate.pdf
https://www.egger.com/get_download/f4390583-e9c7-467f-adf3-5d4951f71f81/Certificate_SGSCH-PEFC-COC-110069_EN.pdf
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Substância/indicador O produto foi 
testado e 
cumpre os 
requisitos de 
emissões 

Requisitos Detalhes dos requisitosiii 

Formaldeído ✓ E1 
Formaldeído classe E1, de acordo com a norma externa 
EN DIN EN 16516 

Formaldeído ✓ TSCA 
Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados 
Unidos, ensaio externo (painéis de suporte) 

Formaldeído ✓ CARB P2 
Regulamentação californiana sobre produtos de madeira 
composta 

COV, formaldeído, 
carcinógenos, 
amoníaco, nitrosaminas 

✓ 

TÜV 
PROFiCERT-

product Interior 
PREMIUM 

Etiqueta comum para a avaliação sanitária e de qualidade 
dos produtos de interior 

COV, carcinógenos ✓ AgBB 2018 Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

COV ✓ 

Regulamentação 
francesa sobre 
COV, classe de 

emissão A+ 

Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

COV ✓ Regulamentação 
belga sobre COV 

Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

COV, formaldeído  

Carcinógenos, 
substâncias nocivas  

✓ CAM de Itália Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

COV, formaldeído  

Carcinógenos 
✓ BREEAM  

nível exemplar 
Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

COV ✓ Classificação 
finlandesa M1 

Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

Formaldeído, COV, 
carcinógenos, 
substâncias nocivas 

✓ Etiqueta 
ecológica 

austríaca, diretriz 
UZ 07 

Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

Formaldeído, COV, 
carcinógenos, 
substâncias nocivas 

✓ DE-UZ 76 (Blue 
Angel) 

Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

Formaldeído ✓ 
ChemVerbotsV 

E1 DE 2020 
Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 

Formaldeído ✓ 

LEED v4 (fora da 
América do 

Norte) 
Através de TÜV PROFiCERT (ver acima) 
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Limpeza, manutenção e reparação 

Pode fazer download da informação completa sobre a limpeza, manutenção e reparação do produto em 

www.egger.com/flooring. 

 

Fim da vida útil: tratamento de resíduos 

 

Embalagem 
O papel, o cartão e a película de plástico da embalagem para transporte podem ser recolhidos separadamente e 

reciclados de maneira adequada. A recuperação do material de embalagem pode ser acordada com o fabricante em 

casos individuais. 

 

Reutilização 

Em caso de desconstrução cuidadosa e armazenamento adequado, é possível reutilizar o produto para a mesma 

aplicação. Se desejar reutilizá-lo, o produto pode ter perdido a sua capacidade adesiva em toda a superfície 

posterior ou ao longo dos perfis. Tem de existir um especial cuidado ao desmontar o pavimento para manter os 

perfis intactos. 

 

Reciclagem: uso de materiais 

Na prática, não é possível recuperar o material com a tecnologia atual. EGGER incentiva a reciclagem, sempre que 

é possível. 

 

Incineração: uso energético 

Depois da fase de utilização, o produto deve separar-se e submeter-se a uma recuperação energética devido ao seu 

elevado poder calorífico de aproximadamente 17 MJ/kg. No momento da incineração, observe todos os requisitos 

legais aplicáveis a nível local relativamente às dimensões corretas, às tecnologias de filtragem necessárias, às 

condições de funcionamento e às autorizações legais para a queima de painéis derivados de madeira/painéis de 

partículas. 
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Código de resíduos segundo o Catálogo Europeu de Resíduos, em função da sua origem:  

▪ 17 02 01 Resíduos de madeira de construção e demolição ou 

▪ 03 01 05 Serragem, aparas, recortes, madeira, painéis de partículas e placas que não contêm substâncias 

perigosas. 

O produto não está classificado como resíduo perigoso. Os painéis de pavimento laminado usados podem ser 

classificados como resíduo de madeira colada e laminada sem compostos halogenados na capa de revestimento e 

sem conservantes da madeira.  

 

Consulte também o documento que pode transferir em www.egger.com/environment: 

▪ Declaração do fabricante: conservantes da madeira (Pdf) 

▪ Declaração do fabricante: compostos orgânicos halogenados (Pdf) 

Eliminação 

Os produtos para pavimentos da EGGER podem conter substâncias que os tornem inadequados para a sua 

eliminação em determinados locais. Antes de tentar eliminar estes produtos, confirme a regulamentação em vigor 

das autoridades locais de gestão de resíduos. 

 

Avaliação ambiental do ciclo de vida 

 
O produto conta com uma declaração ambiental de produto (EPD) verificada de acordo com as normas  

ISO 14025 e EN 15804.  

▪ EPD Pavimentos laminados (Pdf) 

disponível para download em www.egger.com/environment.  

  

http://www.egger.com/
https://www.egger.com/get_download/01115ce9-a0fb-4c8c-aa5b-6d30f3b04bbe/Manufacturers_declaration_Wood_preservatives.pdf
https://www.egger.com/get_download/16a2ff7a-a690-44e8-ad69-a499e00f987b/Manufacturers_Declaration_Halogenated_organic_compounds.pdf
http://www.egger.com/environment
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Conformidade com LEED v4.1 

 
O pavimento laminado cumpre com os pré-requisitos de utilização nas construções com certificado LEED fora dos 

EUA. Além disso, o uso de pavimentos laminados contribui para obter pontos adicionais no sistema de pontuação 

LEED. Na tabela seguinte são apresentados todos os créditos LEED aplicáveis à utilização do nosso produto. Como 

o número de pontos realmente alcançável depende dos atributos de todos os materiais utilizados no projeto de 

construção LEED e das ações posteriores do construtor, não podemos garantir que se obtenha a pontuação 

máxima. Para conhecer as condições completas dos requisitos, consulte a biblioteca de créditos LEED em 
www.breeam.com. 

 

Projetos fora dos EUA. 

Requisitos de LEED v4.1 para a projeção e construção de edifícios 
(BD+C) 

Nova Construção, Núcleo e Cobertura, Educativo, Superfícies 
Comerciais, Saúde, Centros de Processamento de Dados, Alojamento, 
Logística 

 

Requisitos de LEED v4.1 para a projeção e construção de interiores 
(BD+C) 

Interiores comerciais, superfícies comerciais, hotelaria 

Contribuições dos produtos 

 

Capítulo Resumo de requisitos 
Pontos 
máximos 

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Declarações ambientais 
do produto 

Opção 1: declaração ambiental do 
produto (EPD) 

1 

ponto 

Este produto conta com uma declaração ambiental 
de produto (EPD) verificada de acordo com as 
normas  
ISO 14025 e EN 15804. Consulte 

▪ EPD Pavimentos laminados (Pdf) 

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Abastecimento de 
matérias-primas 

Opção 1: relatórios sobre a origem e 
extração das matérias-primas, 
relatórios de sustentabilidade 
corporativa (CSR) verificados por 
terceiros segundo um quadro 
acordado. 

2 

pontos 

É publicado um relatório anual de sustentabilidade 
de acordo 

com os padrões GRI: opção essencial (Core), que 
audita um organismo independente. Consulte o 

▪ Relatório de sustentabilidade (PDF) 

que está disponível para download em 
www.egger.com/environment. 

http://www.usbc.org/
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Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Abastecimento de 
matérias-primas 

Opção 2.3: os produtos de madeira 
devem estar certificados pelo Forest 
Stewardship Council ou um equivalente 
aprovado pelo USGBC. 

O produto está verificado pelas declarações da 
norma ISO 38200:2018 Além disso, o produto 
pode adquirir-se noutras qualidades certificadas, 
caso seja solicitado. Utilize o recibo de entrega 
como documento comprovativo. Veja também o 
capítulo “Origem da madeira”, neste documento. 

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Abastecimento de 
matérias-primas 

Opção 2.5: o conteúdo reciclado é a 
soma do conteúdo reciclado após 
consumo com a metade do conteúdo 
reciclado pré-consumo, de acordo com 
o custo. 

Conteúdo reciclado do produto (baseado no peso) 
= 0% + 0%/2 =0%. Consulte a secção “Materiais 
componentes” mais acima para obter mais 
informações.  

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Composição dos 
materiais 

Opção 1: declaração.  

1 

ponto 

O fabricante analisou o produto até alcançar, no 
mínimo 1000 ppm, e disponibilizou um inventário 
ao público. Consulte a secção “Materiais 
componentes” mais acima para obter mais 
informações. 

Qualidade 
ambiental 
interior 

Materiais de baixa emissão. Avaliação 
das emissões de COV 

O produto cumpre os valores LCI do 
Programa de Ensaios e Avaliação do 
AgBB da Alemanha. 

3 

pontos 

O produto cumpre com os valores LCI do 
programa alemão AgBB. Para obter mais 
informações, consulte a secção “Emissões de 
produtos e aspetos sanitários”, mais acima. 
Utilização  

▪ TÜV ProfiCert Product Interior 
PREMIUM 

como documento comprovativo, que poderá 
transferir em www.egger.com/downloads. 
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Projetos nos EUA. 

Tenha em conta que os requisitos de ensaios de COV em LEED v4.1 são diferentes para os projetos nos Estados 

Unidos da América. 

Requisitos de LEED v4.1 para a projeção e construção de edifícios 
(BD+C) 

Nova Construção, Núcleo e Cobertura, Educativo, Superfícies 
Comerciais, Saúde, Centros de Processamento de Dados, Alojamento, 
Logística 

 

Requisitos de LEED v4.1 para a projeção e construção de interiores 
(BD+C) 

Interiores comerciais, superfícies comerciais, hotelaria 

Contribuições dos produtos 

 

Capítulo Resumo de requisitos 
Pontos 
máximos 

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Declarações ambientais 
do produto 

Opção 1: declaração ambiental do 
produto (EPD) 

1 

ponto 

 

Este produto conta com uma declaração ambiental 
de produto (EPD) verificada de acordo com as 
normas  
ISO 14025 e EN 15804. Consulte 

▪  

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Abastecimento de 
matérias-primas 

Opção 1: relatórios sobre a origem e 
extração das matérias-primas, 
relatórios de sustentabilidade 
corporativa (CSR) verificados por 
terceiros segundo um quadro 
acordado. 

2 

pontos 

É publicado um relatório anual de sustentabilidade 
de acordo 

com os padrões GRI: opção essencial (Core), que 
audita um organismo independente. Consulte o 

▪ Relatório de sustentabilidade (PDF) 

que está disponível para download em 
www.egger.com/environment. 

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Abastecimento de 
matérias-primas 

Opção 2.3: os produtos de madeira 
devem estar certificados pelo Forest 
Stewardship Council® (FSC®) ou um 
equivalente aprovado pelo USGBC. 

Sim, o produto pode adquirir-se noutras qualidades 
certificadas, caso seja solicitado. Utilize o recibo 
de entrega como documento comprovativo. Veja 
também o capítulo “Origem da madeira”, neste 
documento. 

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Abastecimento de 
matérias-primas 

Opção 2.5: o conteúdo reciclado é a 
soma do conteúdo reciclado após 

1 

ponto 

Conteúdo reciclado do produto (baseado no peso) 
= 0% + 0%/2 =0%. Consulte a secção “Materiais 
componentes” mais acima para obter mais 
informações. 



 

 

 

 

 

 

 Revisão: 04 

 Aprovação: 07.06.2023 

 

 

 

 

 
 

 

  

Responsável Gestão dos suportes Ficha de dados ambientais e de saúde Pág. 12 de 22 

 

 

 

  

consumo com a metade do conteúdo 
reciclado pré-consumo, de acordo com 
o custo. 

Material e 
recursos 

Divulgação e otimização dos produtos 
de construção. Composição dos 
materiais 

Opção 1: declaração.  

1 

ponto 

O fabricante analisou o produto até alcançar, no 
mínimo 1000 ppm, e disponibilizou um inventário 
ao público. Consulte a secção “Materiais 
componentes” mais acima para obter mais 
informações. 

Qualidade 
ambiental 
interior 

 Materiais de baixa emissão. Avaliação 
das emissões de COV 

Os produtos de construção devem ser 
submetidos a ensaios e determinarem-
se conformes de acordo com o método 
padrão v1.1-2010 do Departamento de 
Saúde Pública da Califórnia (CDPH) 

3 

pontos 

 Gama de COV total medido de acordo com o 
especificado no método padrão do CDPH 
<0,5 mg/m³. Para obter mais informações, consulte 
a secção “Emissões de produtos e aspetos 
sanitários”, mais acima. Utilização  

▪ do certificado UL Greenguard Gold 

como documento comprovativo, que poderá 
transferir em www.egger.com/downloads. 
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Conformidade com BREEAM International Nova Construção Versão 6 

 
O pavimento laminado cumpre as condições prévias para a sua utilização em edifícios com certificação BREEAM 

modelo 6 e cumpre exemplarmente os requisitos de emissões. Além disso, o uso deste produto pode contribuir para 

obter pontos adicionais no sistema de pontuação BREEAM. Na tabela seguinte são apresentados todos os créditos 

BREEAM aplicáveis à utilização do nosso produto. Como o número de créditos realmente alcançável depende dos 

atributos de todos os materiais utilizados no projeto de construção BREEAM e das ações posteriores do construtor, 

não podemos garantir que se obtenha a pontuação máxima. Para ver as condições completas dos requisitos, 

consulte o manual BREEAM em www.breeam.com. 

 

Requisitos 
Contribuições dos produtos 

 Capítulo Resumo de requisitos 
Máximo de 
créditos 

Mat 01 

Repercussões 
do ciclo de 
vida 

Declarações ambientais do produto 
(EPD): o produto instalado na fase 
posterior à construção está abrangido 
por uma EPD verificada. 

1 

crédito 

Este produto conta com uma declaração ambiental 
de produto (EPD) verificada de acordo com as 
normas  
ISO 14025 e EN 15804. Consulte 

▪ EPD Pavimentos laminados (Pdf) 

Mat 03  

Abastecimento 
responsável 
de produtos 
de construção 

Todos os produtos derivados da 
madeira utilizados no projeto são de 
madeira colhida e comercializada 
legalmente. 

Requisito 
prévio 

O produto está verificado pelas declarações da 
norma ISO 38200:2018 Esta norma tem em conta 
todos os requisitos legais do país de compra ou 
produção correspondente e todos os critérios 
ambientais e sociais conhecidos no sistema ISO. 
Além disso, o produto pode adquirir-se noutras 
qualidades certificadas, caso seja solicitado. 
Utilize o recibo de entrega como documento 
comprovativo. Veja também o capítulo “Origem da 
madeira”, neste documento.  

Hea 02  

Qualidade do 
ar interior 

Ausência de amianto. 
Requisito 

prévio 

O produto cumpre com este requisito prévio. 
Consulte  

▪ Declaração do fabricante: amianto (Pdf) 

Hea 02  

Qualidade do 
ar interior 

Minimizar as fontes de contaminação. 
Emissões dos produtos de construção. 
O produto deveria cumprir 
exemplarmente os critérios de 
emissões. 

1 

crédito 

O produto cumpre exemplarmente os critérios de 
emissões. Utilização  

▪ TÜV ProfiCert Product Interior 
PREMIUM 

como documento comprovativo, que poderá 
transferir em www.egger.com/downloads. 

https://files.bregroup.com/breeam/technicalmanuals/sd/international-new-construction-version-6/Default.htm
https://www.egger.com/get_download/7afcaaa8-30ba-46c2-930b-5dbfe4c89db2/Manufacturers_declaration_Asbestos.pdf
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Conformidade com a norma de construção WELL v2TM 

 
O pavimento laminado cumpre com as condições prévias para a sua utilização em edifícios com a certificação WELL 

v2TM. Além disso, o uso deste produto pode contribuir para obter pontos adicionais no sistema de pontuação WELL. 

Na tabela seguinte são apresentadas todas as características WELL aplicáveis à utilização do nosso produto. Os 

requisitos indicados em itálico não são atualmente cumpridos pelo produto. Como o número de pontos realmente 

alcançável depende dos atributos de todos os materiais utilizados no projeto de construção WELL e das ações 

posteriores do construtor, não podemos garantir que se obtenha a pontuação máxima. Para conhecer as condições 

completas dos requisitos, consulte a biblioteca de características WELL em www.wellcertified.com. 

Requisitos 
Contribuições dos produtos 

 Capítulo Resumo de requisitos 
Pontos 

máximos 

X01: 
precauções 

sobre o 
material 

Restringir o amianto, o mercúrio e o 
chumbo. 

Condição 
prévia 

O produto cumpre com estas precauções. Consulte a 
Declaração do fabricante: amianto (Pdf). Entre em 
contacto com a equipa de sustentabilidade e 
conformidade dos produtos EGGER, enviando uma 
mensagem para environment@egger.com para obter 
mais declarações relativas à não utilização de 
mercúrio e chumbo. 

X05: 
restrições de 

material 
aumentadas 

Parte 2a: Selecionar produtos 
arquitetónicos e de interior que sejam 
conformes: os painéis de teto e das 
paredes contêm retardadores de chama 
halogenados (HFR) a menos de 100 ppm. 

1 

ponto 

O produto cumpre com este requisito. No produto não 
são utilizados retardadores de chama halogenados 
(HFR). Consulte a secção “Materiais componentes” 
mais acima para obter documentação. Entre em 
contacto com a equipa de sustentabilidade e 
conformidade dos produtos EGGER, enviando uma 
mensagem para environment@egger.com para obter a 
declaração do fabricante sobre o uso de compostos 
halogenados (PDF).  

X05: 
restrições de 

material 
aumentadas 

Parte 2a: Selecionar produtos 
arquitetónicos e de interior que sejam 
conformes: os pavimentos e móveis 
recém-instalados contêm ortoftalatos a 
menos de 100 ppm. 

O produto cumpre com este requisito. Não são 
utilizados ftalatos no produto. Consulte a secção 
“Materiais componentes” mais acima para obter 
documentação. 

X05: 
restrições de 

material 
aumentadas 

Parte 2a: Selecionar produtos 
arquitetónicos e de interior que sejam 
conformes: Os produtos para pavimentos 
contêm substâncias polifluoroalquiladas 
(PFAS) a menos de 100 ppm.  

O produto cumpre com este requisito. Não foi 
acrescentada nenhuma substância CMR ao produto. 
Utilização  

▪ TÜV ProfiCert Product Interior PREMIUM 

http://www.wellcertified.com/
https://www.egger.com/get_download/7afcaaa8-30ba-46c2-930b-5dbfe4c89db2/Manufacturers_declaration_Asbestos.pdf
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como documento comprovativo, que poderá transferir 
em www.egger.com/downloads. 

X06 Redução 
de compostos 

voláteis 

Parte 2a Restringir as emissões de COV 
dos produtos de mobiliário, arquitetura e 
interiores: os móveis e painéis murais 
foram submetidos a ensaios de acordo 
com o método AgBB ou CDPH e 
estabeleceu-se o limiar de emissão de 
COV. 

2 

pontos 

O produto cumpre com os valores LCI do programa 
alemão AgBB. Para obter mais informações, consulte 
a secção “Emissões de produtos e aspetos sanitários”, 
mais acima. Utilização  

▪ TÜV ProfiCert Product Interior PREMIUM 

como documento comprovativo, que poderá transferir 
em www.egger.com/downloads. 

X06 Redução 
de compostos 

voláteis 

Parte 2c2: Restringir as emissões de COV 
dos produtos de mobiliário, arquitetura e 
interiores: os painéis de madeira composta 
cumprem as normas europeias E1, TSCA, 
F*** ou LEED v4.1 relativamente ao 
formaldeído. 

O produto foi submetido a ensaios de acordo com a 
norma EN 717-1:2014 relativamente às emissões de 
formaldeído, e cumpre com a classe de emissões E1. 
Utilização  

▪ TÜV ProfiCert Product Interior PREMIUM 

como documento comprovativo, que poderá transferir 
em www.egger.com/downloads. 

X07: 
transparência 

sobre o 
material 

Parte 1: Selecionar produtos com materiais 
conhecidos: promover a divulgação dos 
materiais com os materiais identificados e 
comunicados a 1000 ppm. 

O produto foi examinado a um mínimo de 1000 ppm e 
o fabricante disponibilizou um inventário ao público 
neste documento. Consulte a secção “Materiais 
componentes” mais acima para obter documentação. 
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Cumprimento com o DGNB System Versão 2020 Internacional: 

conjunto de critérios para novas construções 

 
As notações DGNB Prata, Ouro e Platina são o resultado do nível de cumprimento geral do projeto de construção. 

Na tabela seguinte, poderá ver os níveis de qualidade que cumprem os pavimentos laminados de acordo com o 

sistema DGNB, e onde encontrar as verificações necessárias. As contribuições de grau geral de cumprimento 

resultantes do sistema de pontos DGNB dependem, entre outras coisas, da relevância do grupo de produtos para a 

construção geral, mas deverá ter em conta que existem outros critérios igualmente relevantes para a qualificação 

geral da construção. Portanto, não podemos garantir a concretização de determinada pontuação pela utilização dos 

pavimentos laminados. 

Requisitos 
Contribuições dos produtos 

 Tema Resumo de requisitos 
Nível de 

qualidade 

ENV1.1 

Avaliação do ciclo de 
vida da construção 

Para avaliar o ciclo de vida da 
construção são necessárias os 
dados dos materiais de construção. 
Serão preferíveis os dados de 
avaliação específicos e verificados 
do ciclo de vida (por ex.: a 
declaração ambiental de produto, 
EPD) em detrimento dos dados de 
avaliação gerais e genéricos do 
ciclo de vida. 

Requisito 
geral 

Este produto conta com uma declaração 
ambiental de produto (EPD) verificada de 
acordo com as normas  
ISO 14025 e EN 15804. Consulte 

▪ EPD Pavimentos laminados (Pdf) 

ENV1.2 

Impacto ambiental 
local 

Materiais de madeira equipados 
com retardadores de chama:  

 

Compostos de boro ≤ 0,1 %  

4 

A vigilância sobre os compostos de boro é 
garantida pelo certificado TÜV PROFiCERT-
product Interior PREMIUM Para obter mais 
informações, consulte a secção “Emissões de 
produtos e aspetos sanitários”, mais acima. 
Utilização  

▪ TÜV PROFiCERT-product Interior 
PREMIUM 

como documento comprovativo, que poderá 

transferir em www.egger.com/downloads.  

ENV1.2 

Impacto ambiental 
local 

Paredes interiores, revestimentos 
de pavimentos e tetos (como 
painéis de fibras): 

Sem amianto 

4 
O produto cumpre com este requisito. Consulte  

Declaração do fabricante: amianto (Pdf) 

http://www.egger.com/downloads
https://www.egger.com/shop/en_SE/get_download/7afcaaa8-30ba-46c2-930b-5dbfe4c89db2/Manufacturers_declaration_Asbestos.pdf
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ENV1.2 

Impacto ambiental 
local 

Documentação de emissão: 

Certificação (por parte de um 
laboratório certificado de 
conformidade com a norma ISO 
17025) de que o produto ou o 
sistema cumpre com os critérios 
AgBB. 

4 

O produto cumpre com os valores LCI do 
programa alemão AgBB. Para obter mais 
informações, consulte a secção “Emissões de 
produtos e aspetos sanitários”, mais acima. 
Utilização  

▪ TÜV PROFiCERT-product Interior 
PREMIUM 

como documento comprovativo, que poderá 
transferir em www.egger.com/downloads. 

ENV1.2 

Impacto ambiental 
local 

Não são utilizados conservantes 
químicos da madeira no  

interior.  

4 

Durante a produção dos pavimentos laminados 
não são adicionados conservantes da madeira. 
Consulte  

▪ Declaração do fabricante: 
conservantes da madeira (Pdf) 

ENV1.3 

Extração de recursos 
sustentáveis 

Extração de recursos sustentáveis 
certificada 

1.3 

O produto está verificado pelas declarações da 
norma ISO 38200:2018 Veja também o capítulo 
“Origem da madeira”, neste documento. Além 
disso, o produto pode adquirir-se noutras 
qualidades certificadas por terceiros, caso seja 
solicitado. Utilize o recibo de entrega como 
documento comprovativo.  

TEC1.5 

Facilidade de limpeza 
dos componentes de 

construção 

Proporção de revestimentos de 
pavimento (interiores) com elevada 
tolerância à contaminação 

- 
Selecione designs de pavimentos com 
estampados ou estrutura para que tenham 
tolerância a algum elemento de contaminação. 

TEC1.6 

Facilidade de 
recuperação e 

reciclagem 

Percurso de reciclagem e 
eliminação: 

Recuperação de energia 

1 

 Os painéis HDF podem ser tolerados em 
pequenas quantidades no fluxo de resíduos de 
madeira, mas não pode servir como única fonte 
para a produção de painéis crus. Devido ao 
elevado valor calorífico do produto, recomenda-
se uma recuperação térmica. 

http://www.egger.com/downloads
https://www.egger.com/get_download/01115ce9-a0fb-4c8c-aa5b-6d30f3b04bbe/Manufacturers_declaration_Wood_preservatives.pdf
https://www.egger.com/get_download/01115ce9-a0fb-4c8c-aa5b-6d30f3b04bbe/Manufacturers_declaration_Wood_preservatives.pdf
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Conformidade com a etiqueta ecológica Cisne Nórdico 

 

Casas pequenas, edifícios de apartamentos e edifícios para centros educativos e 

de educação infantil 

O pavimento laminado está incluído na base de dados de produtos de construção que podem utilizar-se em edifícios 

com a etiqueta ecológica do Cisne Nórdico (portal Nordic Ecolabelling) sob o nome do fabricante Egger, Fritz GmbH 

& Co. Como solicitante de um edifício com etiqueta ecológica, informe a sua entidade certificadora da Cisne Nórdico 

sobre a listagem de produtos. Para o pedido de utilização do pavimento laminado da EGGER não é necessário 

nenhum outro documento. 

 

Conformidade com outras etiquetas e regulamentação 

 
Pode obter-se informações adicionais sob a forma de declarações do fabricante, EPD e panfletos em 

▪ www.egger.com/environment  

 

A etiqueta ou a regulamentação está em falta? A equipa de sustentabilidade e conformidade de produtos da EGGER 

terá todo o gosto em ajudá-lo/a com informações adequadas sobre os requisitos. Entre em contacto com 

▪ environment@egger.com 

ou com o seu contacto comercial ou distribuidor da EGGER, que terá todo o gosto em dar resposta ao seu pedido. 
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Notas de rodapé 

 

i 

Fábrica de produção Direção 

Wismar, D EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, 23970 Wismar, Alemanha 

 

 

ii 

Certificações de produtos 

ISO 38200:2018 
ISO 38200:2018 Cadeia de custódia da madeira e produtos derivados da madeira 

TÜV PROFiCERT 
PREMIUM 

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM, critérios de certificação V1.3 

A+ Classe de emissões de COV de França (Grenelle de l’environnement) 

Blue Angel Certificação Blue Angel da Alemanha 

UL Greenguard Gold UL Greenguard Gold 

 

 

iii 

Substância Requisitos 
Referência de 
regulamentação 

Valor limite Método de ensaio 

Formaldeído E1 

Lei de produtos 
químicos (norma 
de proibição de 
produtos químicos; 
em alemão: 
Chemikalien-
Verbotsverordnung, 
ChemVerbotsV), 
Anexo 1 da Secção 
3, Entrada 1: 
Formaldeído, 
Cláusula 2(1) 

0,1 ppm DIN EN 16516 

Formaldeído TSCA U.S. Toxic 0,09 ppm ASTM D6007-14 
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Substances Control 
Act (TSCA) (Lei do 
Controlo de 
Substâncias 
Tóxicas dos 
Estados Unidos), 
requisitos da EPA 
TSCA Título VI – § 
770.10 b 1-4 

Formaldeído CARB P2 

Final Regulation 
Order §93120 , 
título 17, California 
Code of 
Regulations 
(Código de normas 
da Califórnia): 
«Airborne Measure 
to Reduce 
Formaldehyde 
Emissions from 
Composite Wood 
Products» (medida 
aérea para reduzir 
as emissões de 
formaldeído nos 
produtos de 
madeira composta)  

0,09 ppm ASTM D6007-14 

COV totais 

COSV totais 

Tolueno 

Formaldeído 

Acetaldeído 

Substâncias CMR 1A e 1B 

Valor R 

COVT sem CMI 

 

AgBB 2018  

Plano de avaliação 
AgBB 2018 das 
emissões de COV 
de produtos para a 
construção, comité 
para a avaliação 
sanitária dos 
produtos para a 
construção (em 
alemão: Ausschuss 
zur 
gesundheitlichen 
Bewertung von 
Bauprodukten 
AgBB) 

≤ 1000 μg/m³ 

≤ 100 μg/m³ 

2900 μg/m³*) 

100 μg/m³*) 

1200 μg/m³*) 

≤ 1 μg/m³ 

≤ 1 

≤ 100 μg/m³ 

*) NIK, LCI, CLI 

DIN ISO 16000-3, -6, 9. -11, 
DIN EN 16516 

COVT (AgBB) 

COVT (DIN EN 16516) 

COSV totais 

TÜV 
PROFiCERT 
PREMIUM  

TÜV PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM v. 1.3 

< 300 µg/ m³ (28 d) 

≤ 200 µg/ m2*h (28 d) 

≤ 100 µg/ m³ (28 d) 

ISO 16000 partes 3, 6, 9, 
11/ EN 16516 
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COV 

Valor R 

Formaldeído 

1.4-diclorobenzol 

Tricloroetileno 

DEHP 

DBP 

Substâncias 
cancerígenas, mutágenas 
e tóxicas para a 
reprodução (categorias 1A 
e 1B da UE segundo o 
Regulamento CLP (CE) 
n.º 1272/2008) 

Goma-amoníaco 

Nitrosaminas 

Formaldeído segundo a 
norma «ChemVerbotsV E1 
DE 2020» (DIN EN 717-1, 
resultado com fator 2) 

Formaldeído segundo a 
norma «ChemVerbotsV E1 
DE 2020» (DIN EN 
16516)» 

Para obter mais 
detalhes, ver 
proficert.de 

< 100 µg/ m³ (28 d) 

< 1,0 µg/ m³ (28 d) 

< 10 µg/ m³ (28 d) 

< 60 µg/ m³ (28 d) 

≤ 1 µg/ m³ (28 d) 

≤ 1 µg/ m³ (28 d) 

≤ 1 µg/ m³ (28 d) 

≤ 1 µg/ m³ (28 d)  

 

 

 

≤ 24 µg/ m³ (28 d)  

≤ 0,2 µg/ m³ (28 d)  

≤ 0,1 ppm (28 d) 

 

 

≤ 0,1 ppm (28 d) 

COV 

Carcinógenos 

Esquema 
alemão AgBB 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

COV A+ em França 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

COV 
Regulamentação 
belga sobre 
COV 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

Formaldeído 

COV 

Criteri 
Ambientali 
Mínimi (critérios 
ambientais 
mínimos, CAM) 
de Itália 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 
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COV 

Formaldeído 

Carcinógenos 

BREEAM 
Internacional, 
nível exemplar 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

COV 
Classificação 
finlandesa M1  

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

COV 

Formaldeído 

Carcinógenos 

Etiqueta 
ecológica 
austríaca, 
diretriz UZ 07 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

COV 

Formaldeído 

Carcinógenos 

DE-UZ 76 (Blue 
Angel) 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

COV 

Carcinógenos 

Anexo 8 MVV 
TB/ ABG, 2019/1 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

Formaldeído 
ChemVerbotsV 
E1 DE 2020 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

Formaldeído 

COV 

LEED v4 (fora 
da América do 
Norte) 

Abrangido por TÜV 
PROFiCERT-
product Interior 
PREMIUM 

Ver TÜV PROFiCERT Ver TÜV PROFiCERT 

 

 

 

 
Nota provisória: 

Esta ficha de dados ambientais e de saúde foi elaborada com o máximo cuidado e de acordo com o nosso melhor conhecimento. Possui um caráter meramente 

informativo e não representa nenhuma garantia relativamente às propriedades dos produtos ou à sua adequação a aplicações específicas. Não assumimos 

responsabilidade por possíveis erros e erratas nos padrões, nem por erros de impressão. Além disso, em consequência do desenvolvimento contínuo dos 

pavimentos laminados e das alterações nos padrões e na regulamentação pública, podem realizar-se modificações técnicas. Por esse motivo, o conteúdo desta 

ficha de dados ambientais e de saúde não deve considerar-se equivalente às instruções de utilização ou a um documento juridicamente vinculativo. Aplicam-se os 

nossos termos e condições gerais. 

 


