
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 
 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 
 
 

 
 
  

Nr. DOP:  DOP-765-5230-01 

1 Codul unic de identificare a produsului: 765    (nr. rețetă) 
12 mm    (grosimea panoului) 
 
 

2 Utilizare: Panouri decorative de placare pentru utilizare în interior 
ca elemente neportante în medii uscate și umede. 
 
  

3 Denumire și producător 
Denumirea comercială înregistrată sau marca 
înregistrată și adresa de contact a 
producătorului: 

EGGER Deco Wall 

   EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG 

Am Haffeld 1 
D-23970 Wismar 
web: www.egger.com 

 
 
  

4 nu este cazul   

5 Sistemul de evaluare și verificare a  
constanței calității produsului de construcție:  

sistemul 4 
 
 
  

6 Standard armonizat 
 

EN 13986:2004+A1:2015 

 
Organismul de certificare:   

 

  

http://www.egger.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   Performanță declarată: 

 

 
8   nu este cazul 

  
Performanța produsului în conformitate cu numărul 1 corespunde performanței declarate în conformitate 
cu numărul 7. Producătorul este singurul responsabil pentru întocmirea declarației de performanță în 
conformitate cu numărul 3.  

 Semnat pentru și în numele producătorului de: 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
Raimund Hagspiel 
Șeful diviziei de producție/tehnice EFP  
 

 
 
Wismar, 01.05.2023 

 
 

 

 

Caracteristici esențiale  unitatea 
de 
măsură 

Grosimea panoului 12 mm 

Rezistența la încovoiere cf. EN 310 - 0° (axa principală) N/mm² ≥ 20 

 cf. EN 310 - 90° (axa transversală) N/mm² ≥ 10 

Modulul de elasticitate cf. EN 310 - 0° (axa principală) N/mm² ≥ 4.000 

 cf. EN 310 - 90° (axa tranversală) N/mm² ≥ 1.400 

Durabilitate Umflarea la 24 de ore   ≤ 15 

 Legătura internă N/mm² ≥ 0,32 

 Legătura internă - opțiunea 2 N/mm² ≥ 0,15 

 Încadrarea biologică  
(clasa de utilizare) 

 UC 1 și 2 

Degajarea de formaldehidă în conformitate cu EN 717-1 

Clasa de emisii 

  ppm ≤ 0,03 (fără formaldehidă adăugată) 

  E1 

Degajarea de PCP   ppm < 3,0 

Densitatea    kg/m³ ≥ 610 

Permeabilitate la vapori de apă µ (uscat/umed) - NPD 

Conductivitate termică    W/mK 0,13 

Izolare fonică la zgomot aerian  dB NPD 

coeficient de absorbție a 
sunetului 

  -  0,10/0,25  (Frecvență 250 - 500 Hz / 
1.000 - 2.000 Hz) 

Reacția la foc în conformitate cu EN 13986:2004+A1:2015, Tabelul 8 
Clasa Grosime minimă [mm] 

cu gol de ventilație închis sau deschis ≤ 22 mm în spatele OSB D-s2, d0 ≥ 9 mm  

fără gol de ventilație în spatele OSB  D-s2, d0 ≥ 9 mm 

fără restricții  E ≥ 3 mm 

 cu gol de ventilație închis în spatele OSB  D-s2, d0 ≥ 15 mm 


