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Technicky list

Korekéna sada EGGER Decor Mix & Fill

Oblast' pouzitia
o Korekéna sada pre opravy mechanickych poskodeni na laminatovych podlahach. Zabranuje prenikaniu vihkosti a
necistét do poskodenej podlahy.
e Dostupnd v troch variantach: svetla, stredne tmava, tmava. Sada obsahuje 1 tubu pasty + 2 kvapkadla pigmentov.
Pasta sa zmieSa s 2 pigmentami, aby sa ziskala pozadovana farba.

VSeobecné data

Produkt

Material Opravna pasta

Farba Biela

Forma dodania Blister

Balenie Tuba50g

Akreditacia / certifikaty / prehlasenia Vid. Bezpecénostny list
Material Pigment 1 & 2

Farba svetla, stredne tmava, tmava
Forma dodania Blister

Balenie 2 kvapkadla 5 ml
Akreditacia / certifikaty / prehlasenia Vid. Bezpecénostny list

Udaje o materiali

Parametre Specifikacia
Rozmer mm 215x 105 x 45
Hmotnost kg 0,15

Produkt méze byt skladovany v uzatvorenom originalnom
obale po dobu nejmenej 12 mesiacov

Skladovanie Chrarite pred mrazom a skladujte v chlade pri teplotach
medzi +5a+ 25 °C

Uchovavajte mimo dosah deti

Klasifikacia pre prepravu Nie je nebezpecnou latkou ani zmesou
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Logistické parametre

Popis Parameter Hodnota
MnozZstvo 1
3 Pasta g/ Pigment ml 50/10
Specifikacia blistra
Rozmery [mm] 215x105x45
Hmotnost [kg] +/- 5 % 0,15
Mnozstvo 500
Pasta kg / pigment | 25/5
MnozZstvo na palete
Rozmery [mm] 1200 x 800 x 1250
Hmotnost [kg] +/- 5 % 100

Pouzitie

Poskodenu podlahu ocistite, odstrante prach, olej, vosk alebo mastnotu.

Potom prelepte poSkodené miesto na podlahe paskou (obr. 1).

Na zadnej strane obalu mdzete vyberat z viacerych farieb.

Vyberte farbu, ktora najlepSie odpoveda poSkodenému dekoru. Spravny pomer mieSania je zobrazeny vedla farby.
Naneste doporu¢ené mnozstvo pasty na zadnu stranu davkovacieho obalu alebo na nesavu podlozku. Kvapkadla s
pigmentom pred pouzitim dobre premieSajte. Potom pridajte do pasty predpisany pocet kapiek pigmentu a zmes
rozmieSajte do hladka (obr. 2).

o ZmieSané farby sa moézu lisit od farieb zobrazenych na zadnej strane. Pomery mieSania je mozné upravit podla
potreby. NamieSanu pastu pouzite behom niekolkych minut.

Miesto poskodenia vyplrite priloZzenou Spachtlou (obr. 3) a odstrante pasku.

Vlhkou handrou ihned vytrite laminéat v okoli poSkodenia a nechajte pastu zaschnut.

V pripade hlbSieho poSkodenia naneste pastu vo viacerych vrstvach.

Nechaijte pastu zaschnut min. 1 hodinu, kym po opravenej podlahe znovu zaénete chodit.

Minimalna manipula¢na teplota je + 5 °C.

Informécie

VSetky vysSie uvedené hodnoty boli stanovené v laboratérnych podmienkach a s definovanymi laboratérnymi materialmi a konstrukciami, ¢im
sa mbzu u roznych komponentov podlahovych systémov od tychto skiSobnych hodnét lisit. U vSetkych zmienenych hodnét vykonnosti méze
dojst vzhladom ku skuSobnym metodam k ur€itym nepresnostiam.

VysSie uvedené Udaje vychadzaju z nasho su€asného stavu znalosti a maju sluzit ako vSeobecné informacie o pouziti naSich produktov.
Nemaju byt povazované za zaruku urcitej kvality nasich vyrobkov alebo na ich pouzitie pre Specifické ucely. Zmeny vyhradené, z informécii v
tomto dokumente nie je mozné vyvodit pravne zavazky. Je potrebné dodrziavat platné obchodné ochranné prava.

Poznamka k platnosti technického listu

Tento technicky list bol vypracovany podla najlepSich vedomosti a s mimoriadnou starostlivostou. Je uréeny len pre informéaciu a nepredstavuje
zaruku vlastnosti vyrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne pouzitie. Za chyby tlaée a noriem a za omyly nie je mozné prevziat akukolvek
zaruku. Okrem toho méze dalSi vyvoj, ale i zmeny noriem a pravnych predpisov, viest k technickym zmenam vyrobkov EGGER. Tento
technicky list nie je ndvodom na pouzitie a tiez nie je pravne zavaznym dokumentom.
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