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Technisches Datenblatt

EGGER Kompaktplatte Flammex CE
Rezeptur:961/966

EGGER Kompaktplatten Flammex CE sind schwerentflammbare Kompakt-Schichtpressstoffe nach EN 438-4 bzw. EN 438-8
mit schwarzem Kern. Sie sind mehrschichtig aufgebaut und bestehen aus melaminharzimprédgniertem Dekorpapier als
Deckschicht und einer faserhaltigen, mit wdrmehdartbaren Harzen gebundene Kernschicht.

Anwendungen / Einsatzgebiete

Kompaktplatten Flammexwerden {berall dort eingesetzt wo erhohte Anforderungen an den Brandschutz gefordert sind.

Lagerung

Kompaktplatten miissen in geschlossenen und trockenen Rdumen, bei ca. 18°C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchte von
ca. 50% bis 65% gelagert werden. Wird die Originalverpackung entfernt, sind Kompaktplatten auf vollflachigen,
horizontalen, planen, stabilen Schutzplatten zu lagern, direkter Bodenkontakt und/oder Sonneneinstrahlung sind auf jeden
Fall zu vermeiden. Die oberste Platte sollte mit einer beschichteten Schutzplatte (keine Rohspanplatte) von mindestens
gleichem Format abgedeckt werden. Ist eine horizontale Lagerung nicht moglich, so ist die Kompaktplatte mittels flachiger
Abstiitzung und Gegenlagerin einer Schrdagstellung von ca. 80° zu lagern, auch bei stehender Lagerung ist eine
beschichtete Schutzplatte von mindestens gleichem Format notwendig.

Verarbeitung

Kompaktplatten lassen sich wie andere Holzwerkstoffe unproblematisch verarbeiten, vorwiegend werden
Hartmetallwerkzeuge eingesetzt. Fiir grofie Stiickzahlen und bei Einsatz von Bearbeitungszentren wird der Einsatz von
diamantbestilickten Werkzeugen empfohlen. Trotz der guten Dimensionsstabilitdat von Kompaktplatten, kénnen
Klimawechsel Formatdnderungen verursachen. Bei Verarbeitung und Konstruktion miissen deshalb Formatdanderungenvon
vornherein beachtet werden, grundsatzlich sollte ein Dehnungsspiel von 2,0 mm/m beriicksichtigt werden.

Kompaktplatten Flammex konnen auf unterschiedlichste Weise und mit Hilfe verschiedenster nicht brennbarer
Befestigungssysteme befestigt und eingebaut werden. Je nach Nutzung der Rdaume sind speziell gepriifte Befestigungen
einzusetzen. Die Befestigungssysteme und Beschldge miissen auf die spdteren Anwendungsbereiche zugeschnitten sein.

Weitere Informationen zur Lagerung und Verarbeitung entnehmen Sie bitte den Verarbeitungshinweisen ,L,EGGER
Kompaktplatten®.

Brandverhalten

EGGER Kompaktplatten Flammex CE werden im Brandfall den speziellen Anforderungen der EN 13501-1 gerecht.
GemadR DIN EN 13501-1 werden sie nach ihrem Brandverhalten wie folgt klassifiziert: B

Die zusétzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist: s2

Die zusdtzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen/Abfallen ist: dO
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Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens des Bauproduktes ist:

Brandverhalten | Rauchentwicklung | Brennendes Abtropfen/Abfallen

" E E E 0

a¢h. B-=s2,d0

Qualitatsmerkmale/Technische Daten

Gemaf DIN EN 438-4 werden EGGER Kompaktplatten Flammex CE klassifiziert als Typ CGF (Compact General-purpose
Flame-retardant). Kompaktplatten mit vollflachigen Perlmuttdekorenwerden gemaB EN 438-8 als Typ ACF (Pearlescent
laminate Compact Flame-retardant) klassifiziert.

¢ ; . Wert
Eigenschaft Norm Einheit
CGF ACF
Rez. 961 Rez. 966
Bestdndigkeit gegentiber Oberflaichenabrieb EN 438-2:10 Anzahl an Umdrehungen (min.)
Anfangsabriebpunkt 150
StoRfestigkeit gegeniiber einer Kugel mit groRem EN 438-2:21 Fallhohe in mm
Durchmesser 2mm < t<é6mm 1.400 800
6mms<t 1.800 800
Eindruckdurchmesserin mm <10 <12
Kratzfestigkeit EN 438-2:25 Grad 3 2
Fleckenunempfindlichkeit Gruppe 1 und 2 EN 438-2: 26 Grad 5 5
Fleckenunempfindlichkeit Gruppe 3 EN 438-2:26 Grad 4 4
Lichtechtheit Xenon-Bogenlampe (Oberflache) ** EN 438-2:27 Graumafstab 4 bis 5 4
Spannungsrissanfalligkeit EN 438-2:24 Grad 4 4
Ebenheit *2 EN 438-2:9 Dickenabhdngigin mm/m
2,0mmst<6,0 mm 8,0 8,0
6,0mm=<t<10,0 mm 5,0 5,0
10,0 mmst 3,0 3,0
Bestdndigkeit gegeniiber Eintauchen in siedendes EN 438-2:12 Massezunahmein %
Wasser t>5mm 3,0 3,0
Dickenzunahmein %
t=5mm 6,0 6,0
Aussehen in Grad 4 4
Kantenbewertungin Grad (min) 3 3
MaBbestandigkeit bei erhohter Temperatur EN 438-2:17 Kumulative Mafldnderungin %
t=25mm La 0,3 0,3
Tb 0,6 0,6
Bestdndigkeit gegentiiber trockener Hitze (160°C) EN 438-2:16 Grad 4
Bestdndigkeit gegenliber Wasserdampf EN 438-2:14 Grad 4 3
Bestdndigkeit gegeniiber feuchter Hitze (100 °C) EN 438-2:18 Grad 4
Dichte EN1SO1183-1 g/cm3 >1,35 >1,35
Biegemodul EN IS0178 MPa 9.000 9.000
Biegefestigkeit EN1SO178 MPa 80 80

*1  Dunkelwerden durch duBere Einfliisse und/ oder Photoc hromie-Bfekte entsteht unter dem Sch ock-Effekt der beschleunigten kiinstlich en Belichtung und sind keine Merkmale der
natiirlichen Belichtung.

*2  Die festgelegten Ebenheitswerte gelten fiir Kompaktplatten mit zwei dekorativen Seiten. Die Grenzwerte fiir Kompaktplatten mit einer dekorativen Seite miissen vereinbart
werden.

t ist die Nenndicke der Komp akiplatte.

a  LinLéngsrichtung bzw. Kompaktplattenldnge.

b Tin Querrichtung bzw. Kompaktp lattenbreite.
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Oberflachenausfiihrungen nach EN 13722

Oberflache Glanzeinheit hochste zuldssige Abweichung
Hochglanzoberflache »70 +15 GE
Semihochglanzoberflache 30-70 +10 GE
Semimattglanzoberflache 10-30 +5GE
Mattglanzoberflache <10 +3 GE

Abmessung/ Toleranzen

Abmessungen

Dickenspektrum: 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm
Standardformat: 2.790 x 2.060 mm
Maximale Ldnge: 5.600 mm

Maximale Breite: 2.060 mm

Toleranzen
Nenndicke [mm] Dickentoleranz [mm] Langentoleranz [mm] Breitentoleranz [mm]
5und 6 +0,40 +10/-0 +10/-0
8und 10 +0,50 +10/-0 +10/-0
12und 13 + 0,60 +10/-0 +10/-0

Dekorinformationen

Farb- und Dekorverbund

Das farbliche Empfinden eines Dekoreswird mafigeblich durch die Kernfarbe beeinflusst. Die intensive, schwarze
Kernfarbe kann zu einem Farbunterschied zu anderweitigen EGGER Produkten, fiihren.

»Ein 100 prozentiger Farbverbund zu Eurodekor & Schichtstoff kann nicht gewéhrleistet werden*

Kompaktplatten mit Perlmuttdekor

Perlmuttdekore und somit ACF-Kompaktplatten sind in der Kollektion mit einem speziellen lcon gekennzeichnet. Dieses

Icon L steht fiir: »hur fir vertikale Anwendung — Perlmuttdekor“.

Kompaktplatten in Perlmuttdekorausfiihrung werden einseitig dekorativ gefertigt. Das Riickseitendekor wird als Gegenzug
ohne Perlmutteffekt ausgefiihrt.

Pflege- und Reinigungsempfehlung

EGGER Kompaktplatten Flammex CE bediirfen wegenihrer widerstandsfdhigen und hygienischen, dichten Oberflachen
keiner besonderen Pflege. Die Oberflachen sind im Allgemeinen leicht zu reinigen. Dies gilt auch fiir strukturierte

Oberflachen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt ,,Reinigungs- und Gebrauchsempfehlung*.

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchenund entsprechen
unserem heutigen Kenntnisstand. Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusich erung von Produkteigenschaften oder Eignung fiir bestimmte Verwendungszwecke. Fir
Druckfehler, Normfehler und Irrtimer kann keine Gewdhr ibemommen werden. Zudem kénnen aus der kontinuierlichen Weiterentwick lung von EGGER Kompaktp latten sowie aus
Anderungen an Normen sowie Dokumenten des ffentlich enRechtes technisch e Anderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Datenblatts weder als

Gebrauch sanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Es gelten grundsétzlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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