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Bez vzduchovej medzery montované priamo na výrobky triedy A1 alebo A2-s1, d0 s minimálnou objemovou hmotnosťou 10 
kg/m³ alebo minimálne výrobky triedy D-s2,d2 s minimálnou objemovou hmotnosťou 400 kg/m³.

Môže sa zahrnúť podklad z celulózového izolačného materiálu minimálne triedy E, ak je nainštalovaný priamo za drevený 
materiál; neplatí to však pre podlahové krytiny.

Montované za vzduchovú medzeru za ním, výrobok ktorý zo zadnej strany susedí s dutým priestorom musí zodpovedať 
minimálne triede A2-s1,d0 s minimálnou objemovou hmotnosťou 10 kg/m³.

Montované za vzduchovú medzeru za ním, výrobok ktorý zo zadnej strany susedí s dutým priestorom musí zodpovedať 
minimálne triede D-s2,d2 s minimálnou objemovou hmotnosťou 400 kg/m³.

Táto trieda platí s výnimkou podlahových krytín aj pre dyhované dosky potiahnuté fenolom alebo melamínom.

Medzi drevný materiál a podklad sa môže položiť parozábrana hrúbky do 0,4mm a hmotnosť do 200 g/m², ak sa medzi nimi 
nenachádza vzduchová medzera.


