
 
 
 
 
 
 
 Revision: 01 
 Släppt: 2023-03-01 
 
 

 

 

     

Ansvarig: Teknisk kundtjänst golv Rengörings- och skötselinstruktioner Sida 1 av 4 

 
 

 

Rengörings- och skötselinstruktioner  
 

EGGER golvbeläggningar 
 

Avtorkningsområde 
För att säkerställa att du kan njuta av ditt EGGER golv under lång tid, ska du placera en tillräcklig stor dörrmatta/avtorkningszon 
vid ingången. Det hjälper att reducera smutsen som dras in och minimerar därmed den mekaniska belastningen som 
golvbeläggningen utsätts för. Avtorkningszonen ska rengöras regelbundet och bytas ut vid behov. Vid kommersiella 
användningar där golvet är direkt i anslutning till utsidan ska en tillräckligt dimensionerad avtorkningszon byggas in i 
golvkonstruktionen. 

 

Slutstädning efter byggnationen 
Den nylagda golvbeläggningen ska slutstädas noga för att ta bort alla rester/all smuts som är kvar efter installationen 
och byggnationen.  

 

Underhållsstädning 
Underhållsstädning är den regelbundna borttagningen av damm och smuts från ytan. Rengöring ska ske genom att sopa och 
dammsuga med en dammsugare med lämplig borste och fuktig moppning med ett rengöringsmedel som inte bildar någon film. I 
alla fall ska tillverkarens doseringsrekommendationer beaktas.  
Vi rekommenderar vårt, för systemet avsett golvrengöringsmedel Clean-it. 

 

Ingående städning 
En ingående städning av golvbeläggningen behövs vid stark vidhäftande smuts eller envisa rester på golvbeläggningens yta 
som inte kan tas bort med eller efter de metoderna som beskrivs som underhållsrengöring. 

 

Träbaserade golv 
Träbaserade EGGER golvelement fogas samman med klick-kopplingar utan lim. Att fukt tränger in i golvelementens fog kan inte 
förhindras helt. Därför bör rengöringsmetoder som skapar en ökad mängd fukt, pölar eller stående vatten undvikas.  
Städa som ett proffs genom att använda ”2-stegs torkningsmetoden”. 
 
■ I ett första steg används en rengöringstextil (mopp, moppskydd, trasa osv.) för att applicera tillräcklig med rengöringsvätska 

på golvbeläggningen för att få bort vidhäftande, vattenbaserad smuts. 

■ I det andra steget sugs rengöringsväskans överskott upp omgående (≤ 5 minuter) med en rengöringstextil. 
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Typ av nedsmutsning  
Olika sorters nedsmutsning kräver olika rengöringsmetoder. Beroende på typen av nedsmutsning och rengöringsmedlet, är 
även användningen av kallt/varmt vatten enligt tillverkarens instruktioner en viktig del för ett lyckat och tillfredsställande 
rengöringsresultat. De flesta golv- och allrengöringsmedel i handeln samt organiska rengöringsmedel, vinäger och citron är 
anpassade för kallt vatten och utvecklar sin fulla verkan i kallt vatten eftersom en stor del av de rengörande och desinficerande 
ämnen dunstar mycket snabbt i kombination med varmt vatten. Varmt vatten ska användas för att ta bort fet smuts; även 
bakterier och baciller tas bort bättre med varmt vatten. 

 

Typ av nedsmutsning Allmän rengöring  Rekommendation 

Damm, smuts, fett, olja, damm-

fettblandningar, kaffe, the, fruktjuice, 

sockerlösningar, finger och fotavtryck, 

gummi, blod, urin 

 

Ta bort smutsen med en ren trasa/duk och hett 

vatten. Neutralisera sedan med rent vatten för att 

undvika ränder. Torka sedan ytan med en 

absorberande mikrofiberduk. 

 

Användning av en systemanpassad 

golvrengöring 

Vattenlöslig färg, fläckar, 

emulsionsfärger och limlösningar 

(PVAC) 

 

Ta bort lätta/färska fläckar med en mjuk, fuktad 

papperduk. Torka sedan ytan. 

Ta bort äldre fläckar med en ren trasa och hett 

vatten. Neutralisera sedan med rent vatten för att 

undvika ränder. Torka sedan ytan med en 

absorberande mikrofiberduk. 

 

Använd en systemanpassad 

golvrengöring och vid behov ett 

organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton, 

metylalkohol, tvättbensin eller 

nagellack-borttagning 

Lösningsmedelbaserade 

beläggningar, färger och lim 

(beläggningsrester, stänk, sprayfärg, 

stämpelfärg) 

 

Ta bort kontamineringen omedelbart med ett 

organiskt lösningsmedel. Neutralisera sedan med 

rent vatten för att undvika ränder. Torka sedan ytan 

med en absorberande mikrofiberduk. 

 

Organiska lösningsmedel,  t.ex. 

aceton, metylalkohol, tvättbensin eller 

nagellack-borttagning. 

Fläckar av färgrester kan, när de har 

torkat, tas bort mekaniskt med en 

plastspatel. 

Silikon, tätningsmassa 

 

Gnugga nedsmutsningen torr och använd 

silikonborttagning vid behov. Neutralisera sedan 

med rent vatten för att undvika ränder. Torka sedan 

ytan med en absorberande mikrofiberduk. 
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Användning 
För den dagliga användningen ska de följande instruktionerna beaktas. De gäller för alla EGGER golv. 

■ EGGER golvbeläggningar ska under hela sin användningstid rengöras regelbundet. Börja alltid med den mildaste metoden 
och kort inverkningstid. 

■ Nedsmutsningar eller spillda vätskor som the, kaffe, vin osv. ska principiellt tas bort omedelbart eftersom längre kontakttid 
ökar rengöringsinsatsen. 

■ Lyft upp möbler när de ska flyttas – skjut dem bara om du lägger en duk eller filt under möbelfötterna. 

■ Filttassar med lämplig storlek ska sättas under alla möbelfötter, inklusive stol- och bordsben.  
Dessa ska regelbundet rengöras, kontrolleras och bytas ut vid behov. 

■ Använd mjuka möbelhjul (typ W) för kontorsstolar och alla andra möbler på hjul.  
Rullarna ska regelbundet rengöras, kontrolleras och bytas ut vid behov. Vi rekommenderar ett lämpligt golvskydd under 
kontorsstolar med rullar. 

■ Använd en lämplig borste för dammsugningen. Roterande gängborstar ska stängas av/tas bort. 

■ Ytan på EGGER golvbeläggningar får inte användas som skäryta. 

■ Golvet ska endast rengöras med en fuktig trasa. 

■ Avlägsna genast spillda vätskor, stående fukt och vätskor och lämna det inte på golvet längre än nödvändigt. Häll inte vatten 
eller andra vätskor på golvet. 

■ Använd inte slip-, skur- eller polermaskiner, skurborstar, högtryckstvättar eller liknande produkter på golvbeläggningen. 

■ Använd aldrig slipande eller skurande rengöringsmedel eller stålull. 

■ Golvbeläggningen får inte vaxas eller poleras. 

■ Heltäckande försegling av laminatgolv eller Comfort-golv är varken nödvändigt eller tillåtet. 

■ EGGER golvbeläggningar får aldrig rengöras med en ångtvätt. Endast den avsedda EGGER Design golvbeläggning 
GreenTec och Laminat golvbeläggning Aqua+ är lämpliga och godkända för rengöring med professionella ångtvättar. Det är 
avgörande att ångtvätten alltid hålls i rörelse. Ytterligare får ångtvätten inte fyllas med rent vatten. Tillsätt inga 
rengöringsmedel eller andra tillsatser. 

 

Särskilda skyddsåtgärder 
■ När EGGER golvbeläggning och Design golvbeläggning GreenTec läggs och används i frisörsalonger, skönhetssalonger och 

liknande utrymmen ska ytområdena under och runt stolarna och liknande områden täckas/förses med en tillräckligt stor 
skyddsmatta eftersom hårfärgningsmedel och andra färgande ämnen beroende på sin koncentration, innehållsämnen och 
inverkanstid kan leda till irreversibla missfärgningar/förändringar på golvytan.   

■ För EGGER Design golvbeläggning GreenTec, rekommenderas ytterligare att lägga på/arbeta in "Dr. Schutz PU-Anticolor” 
(t.ex. Direkt efter installationen). Vi tillhandahåller gärna de tillhörande instruktionerna från Dr- Schutz GmbH. 

■ Om hårfärgningsmedel, blekmedel eller andra färgande ämnen ändå kommer i kontakt med golvets yta måste dessa tas bort 
omedelbart och det drabbade området neutraliseras med en fuktig trasa. 

■ Om du är osäker angående användningen av kemikalier, hårfärgnings- eller blekmedel eller andra färgande ämnen ska ett 
känslighetstest göras på en provbräda som inte installerats. Läs även de medföljande användningsinstruktionerna för 
respektive produkt. 
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Inomhusklimatet 
Följande klimatförhållanden bör finnas före och under installationen samt under användningen: 

■ en lufttemperatur på minst 18 °C 

■ en golvyttemperatur på minst 15 °C 

■ en relativ luftfuktighet mellan 40 % och 70 %. 

 

Reparation och ersättning 
■ Små, punktformade ytskador kan lagas med den systemanpassade EGGER repair paste Decor  

"Mix & Fill" eller kommersiellt tillgängliga hårdvax-uppsättningar.  

■ Svårare skadade golvbrädor kan enkelt ersättas av en expert. Vi tillhandahåller gärna motsvarande instruktioner för att byta ut 
golvbrädor. 
 

 

Övrigt 
Om rengörings- och skötselinstruktionerna som anges här inte följs kan inga anspråk enligt garantin och reklamationsrätten 
göras gällande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmän information: 
Det tekniska databladet har sammanställts noggrant och efter vårt bästa kunnande. Den är avsedd endast som information och ger inga garantier avseende produktegenskaper eller dess 
lämplighet för specifika applikationer. Det baseras på praktiska erfarenheter, våra egna tester och motsvarar vårt senaste kunnande. Vi ansvarar inte för misstag, fel i standarder eller tryckfel. 
Dessutom kan tekniska ändringar ske till följd av den kontinuerliga utvecklingen av EGGER golvbeläggningar liksom till följd av att ändringar görs i standarder och offentligrättsliga dokument. 
Innehållet i detta tekniska informationsblad får därför inte ses som användningsinstruktioner eller som lagligt bindande.  


