MORE FROM WOOD.
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Zarzadzanie jakoscig ISO 9001:2015

DANE TECHNICZNE Code
Revision
EGGER Laminate Flooring Aqua+
Ptyta nosna m HDF Aqua Plus (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil CLIC jt!
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodnie z EN
14041
Zawartos¢ formaldehydu zgodnie z EN 717-1 E1l Antyposlizgowosc¢ zgodnie z EN 13893 DS, 20,3
Opor cieplny zgodnie z EN 12667 0,12 W/(m*K) Wl R T Tak, < 2kV

zgodnie z EN1815

Klasyfikacja poSarowa zgodnie z EN 13501-1

Cfl-s1

Wymagania w zakresie klasyfikacji i wymagania ogélne zgodnie z EN 13329

Klasa uzytkowania

32

Gwarancja na stosowanie w pomieszczeniach
prywatnych

,Limited Lifetime” max. 25 Lata

Gwarancja na stosowanie w pomieszczeniach

komercyjnych >lata
Odpornos¢ na Scieranie EN 13329, zatacznik E >4.000 Cykle
Odpornosé na uderzenia (mata / duza kula) > 35 mm
zgodnie z EN 13329; Dodatek H >750 mm

Odpornos¢ na plamy zgodnie z EN 438

Skupina 1 + 2: Urovefi 5
Skupina 3: droven 4

Specznienia na grubosc¢ zgodnie z ISO 24336 <5% (+1)
Wgniecenie po przytozeniu i odjeciu statego
obcigzenia <0,05mm

zgodnie z EN ISO 24343-1

Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi
mebla zgodnie z EN 424

brak widocznych zmian lub uszkodzen

Badanie metoda krzesta na rolkach zgodnie z EN

225 25.000 cyklu
Sita potaczenia wzdtuz / w poprzek zgodnie z 1ISO >1,0kN/m /
24334 22,0 kN/m

Wodoodpornos¢ zgodnie z 1ISO 4760

Ocena jakosciowa po ponownym suszeniu < 3
Ocena ilosciowa po ponownym wysuszeniu < 0,3 mm

Tolerancje warstwy wierzchniej zgodnie z ISO
24337

Format & Opakowanie

Dtugos¢ + 0,5 mm
Szerokos¢ £ 0,1 mm
Grubos¢ £ 0,5 mm

Rozmiar krycia w mm (dtugos¢ x szerokos¢) kste g MipHRs
1.292x 193 | 1.292 x 246 | 1.292 x 327
Szerokos$¢ catkowita w mm 8 mm 8 mm 8mm
Klasa uzytkowania 31
Klasa uzytkowania 32 v v v
Klasa uzytkowania 33
Faza krawedzi, bez
Faza krawedzi, wzdtuz
Faza krawedzi, obiegowy v v
Faza krawedzi, obiegowy + 1 v
Dane pakietu Szt. 8 8 6
m?2 1,99 2,54 2,53
kg (+/- 5%) 14,78 19,64 18,72
Dane palety Pakiety na pal. 60 45 40
m?2 | 119,69 114,42 101,40
kg (+/- 5%) 924 884 794
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Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na odwrocie
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Informacje ogdlne

Staranna kontrola przychodzacych materiatéw jest istotng czescig kazdej transakcji biznesowej. Obstuga i przechowywanie podtogi musza by¢
wykonywane z zachowaniem ostroznosci. Pakiety podtogowe musza by¢ przechowywane na réwnym i suchym podtozu, zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w zamknietym budynku. Zalecamy kondycjonowanie wyrobéw koricowych przez co najmniej 48 godzin przed montazem
zgodnie z przewidywanymi warunkami panujacymi w pomieszczeniu (> 18°C, 40-70% wilgotnosci wzglednej powietrza). Aklimatyzacje przeprowadza
sie, kiedy produkt jest w paczce, lezy ptasko, w odlegtosci co najmniej 50 cm od wszystkich $cian. Przed i w trakcie montazu nalezy sprawdzi¢ elementy
podtogi pod katem ewentualnych wad. Nie nalezy montowac paneli uszkodzonych lub w inny sposéb odbiegajgcych od normy. Nalezy je zwrdci¢ do
dostawcy, ktéry wymieni je na nowe. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ pod adresem www.egger.com

Srodowisko i zdrowie

Produkt z oznakowaniem ekologicznym typu |, typu Il'i typu III:

* EPD (Srodowiskowa deklaracja produktu) zawierajaca zewnetrznie zweryfikowang ocene cyklu zycia zgodnie z norma EN 15804

* srodowiskowa deklaracja dostawcy (arkusz danych dotyczacych srodowiska i zdrowia)

¢ Blauer Engel, Greenguard, M1

e dalsze informacje na temat gospodarki obiegowej i zrdwnowazonego rozwoju mozna znalez¢ na stronie www.egger.com/ecofacts.

Podtogi laminowane EGGER sktadajg sie w 83% z surowcéw odnawialnych. Stosowany przez nas surowiec — drewno — w czasie wzrostu pochtania
dwutlenek wegla i go magazynuje. Dwutlenek wegla jest emitowany podczas transportu i obrébki. Réznica pomiedzy sktadowaniem a emisjg powoduje
powstanie $ladu CO2 wynoszgcego -6 kg CO2 na 1 m? podtogi laminowanej.

Dopasowanie koloréw i struktury powierzchni

W zwigzku z wystepowaniem niewielkich rozbieznosci kolorystycznych wynikajgcych z naturalnych réznic dotyczacych poszczegdlnych ptyt nosnych
zalecamy, aby elementy uzywane obok siebie — na jednej powierzchni podtogi — byly wybierane z tej samej partii produkcyjnej, aby zapewni¢
jednolitosé lub spéjnosé kolorystyczna.

Podtogi odpowiednie do zastosowania przy ogrzewaniu podtogowym

Podtogi EGGER nadajg sie do ogrzewania podtogowego na ciepta wode i elektrycznego ogrzewania podtogowego. Temperatura powierzchni
ogrzewanej konstrukcji podtogowej nie moze przekraczaé 28°C i nalezy unikaé zbyt szybkiego nagrzewania sie powierzchni. Nie nalezy montowac
podtég w systemach ogrzewania powierzchniowego z funkcjg nocnego magazynowania. Podtogi laminowane EGGER mogg by¢ montowane wytacznie
w elektrycznych systemach ogrzewania ptaskiego / foliowego, ktére s3 wyposazone w czujniki i regulatory temperatury.

R - Opor cieplny zgodnie z EN 12667

Szerokos$¢ catkowita w mm 8mm

R [(m?*K)/W] 0.06

R [(m2*K)/W] (+ Silenzio easy)

R [(m?*K)/W] (+ Silenzio Duo) 0.09

o
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Akcesoria

Podczas montazu podtogi zalecamy stosowanie akcesoriéw firmy EGGER z grupami produktow: Maty podktadowe EGGER Silenzio, pasujace listwy
przyscienne MDF, a takze wiele innych akcesoriow, ktére doskonale komponuja sie kolorystycznie z oferowanym asortymentem podtég. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie www.egger.com.

Notatka dotyczgca waznosci

Niniejszy arkusz danych technicznych zostat sporzadzony zgodnie z posiadang przez nas wiedza. Dokumentacja jest przeznaczona jedynie do celdw
informacyjnych i nie stanowi gwarancji wiasciwosci produktu ani jego dostosowania do odpowiednich zastosowan. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek btedy, wtgczajac btedy dotyczgce norm i btedy drukarskie. Ponadto zmiany techniczne moga wynikac z dalszych prac nad wyktadzinami
podtogowymi EGGER, jak réwniez ze zmian w normach i dokumentach prawa publicznego. Niniejsze dane techniczne nie s3 instrukcjg uzytkowania ani
dokumentem prawnie wigzacym.

Odpowiedzialno$é: Zarzadzanie produktami EGGER Flooring Products, www.egger.com



