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Prüfinstitut für dos Brondverholien von Bouprodukten, Dipl.-lng. (FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, Überwochungs- und Zertifizierungsstelle

KB-Hoch-2101 63-9
KLASSI FIZI ERU NGSBERICHT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 1350'l -1 1)

Fritz Egger GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol

Auftraggeber
Zamawiajqcy

Gegenstand
Dotyczy

Beschreibung
Opts

'EGGER Eurodekor Flammex'
'EGGER Eurodekor MDF Flammex"

Melaminharzbeschichtete Spanplatten und MDF-Platten nach
EN 13986 mit brandhemmender und dekorativer lmprägnat-
Beschichtung in beliebiger Farbe auf beiden Seiten
Plyty wiörowe melaminowane i MDF zgodne z normA EN 13986
z powlokq ogniochronnq i dekoracyjnE impregnowanq
w dowolnym kolorze po obu stronach

Klassifizierung
Klasyfikacja B - s2,d0

Berichtsdatum
Data raportu 08'08'2022

Geltungsdauer siehe Abschnitt 5..1
Okres obowiqzywania patrz sekcja 5.1

Dieser Bericht umfasst 8 Seiten und darf nicht auszugsweise benuEt oder veröffenflicht werden. Für rechfliche
Belange ist ausschließlich der deutsche Wor aut madgebend.
Ninieiszy.rapon sklada si? z 7 stron i nie no2e byö wykor4stywane ani publikowane we fragmentach.w kwestiachprawnych wiEzqca jest tytko wersja w je4ku niemieckim. 

'

Dleser Klassitlzierungsboricht ersetzt den Bericht KB+roch-2.r01634 vom 10.0s.202,r.Niniejszy raporT krasvtikacyjny zastepuje rapoi KB-Hoch-ztitas-i *ya"ry . crntu fi.0s.2021 r.
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1. Einführunq I Wprowadzenie

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet
wird.

Niniejszy rapoft klasyfikacyjny odporno§ci ogniowei okreSla klasyfikaciq pnypisanq do
produktu zgodnie z procedurami okre§lonymi w normie EN 13501-1:2018.

2. Beschreibuno zum Bauorodukt / Opis produktu

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden
Produktparametern getestet.

Produkt jest w pelni opisany w sprawozdaniach z badah wymienionych w sekcii 3.1, na
ktörych opafta jest klasyfikacja. W procesie tym produkt byl testowany przy nastQpuiEcych
parametrach
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Gesamtdicke
Grubo§ö calkowita

= 9,5 - 25 kg/m' a
Gesamtflächengewicht
Waga na jednostkq powierzchni

=12-38mmDicke der Holzträgerplatte
Grubo§ö plyty no§nej

= 0,3 mmDicke der Beschichtung
Grubo§ö powloki

= 60 - 125 g/m'?Grammatur des dekorativen Rohpapiers (ie Seite
Gramatura papieru dekoracyinego (na stronq)

= 120 glm'Grammatur der Brandschutzlage (je Seite)
Gramatura warstwy ogniochronnei (na strong)

= 600 - 825 kg/m"Rohdichte der Trägerplatte
Gqsto§ö plyty no§nei

E1, ElE05Formaldehyd-Niveaus
Poziomy formaldehydu

Spanplatte / plyta wiörowa
P2, MR, P3;
MDF: ST

Technische Klassen
Kasy techniczne

Brandhemmendes und dekoratives
lmprägnat
I m preg n acj a og n io ch ron n a
i dekoracyina

Beschichtungssystem
System powlekania

Zyvvica MF lub iywica MUF
MF-Harz oder MUF-HarzHarz in der Brandschutzlage

a w warstwie ogniochronneilWtc
Rot, weiß, schwaz, HolzoPtik
Czerwony, bialy, czarny, imitacia
drewna

Geprüfte Dekorfarben
Kolory dekorow Poddane badaniu

Diese Klassifizierung gilt für alle Plattenrezepturen ' die. in einem in Gruppen unlerteilten

p;ä;i;;;tie!än"lsietre raoerre i), au"'d". die fotgenden Rezepturen repräsentativ

il Ä;hr; eines 
-Veriuchsptan unter'Variation der Dekorfarbe und der Dicke getestet

HU NGS.

'EGGER Eurodekor Flammex"
'EGGER Eurodekor MDF Flammex'
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wurden: 1 (Grundrezeptur E1-Spanplatte), 118 (Höchste HCHO-Vergütung), 191
(Grundrezeptur El EoSSpanplatte), 223 (Spanplatte mit höchstem Feuchteschutz), 504
(Grundrezeptur E 1 E05-MDF im Vergleich zur Spanplattenrezeptur'l 91 ).

Kasyfikacja ta dotyczy wszystkich receptur pg (por. tab. 1) mieszczqcych siq
w zakresie parametröw podzielonych na grupy i wyznaczonych przez nastqpujqce,
wybrcne do badah reprezentatwne receptury, rö2niEce sig tak2e kolorem dekoru
i grubo§ciq pfyty: 1 (receptura podstawowa plyty wiörowej E1), 1 18 (plyta wi'rowa
o najwy2szej zawafto§ci HCHO), 191 (receptura podstawowa phly wiörowej E1E0S),223
(phy'a wiörowa o najwy2szej odporno§ci na wilgoö), 504 (receptura podstawowa plyty
MDF E1E05 w stosunku do 191).

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers die harmonisierte europäische
Produktnorm EN'13986'.

W_edlu-g wnioskodawcy produk jest zgodny ze zharmonizowanq europejskq normq EN
1398d.
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Bauwesen-Eisenscharten, Bewertuns der Konrormität und Kennzeichnune; Deutsche

Wrlf{;rwlSl|e do stosowania w budownictwie _ Wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie: Wersja niemiecka EN

Rezepturen in der gleichen Gruppe

107, 108, 116, 117,119, 120

146, 147, 148

223
Höchste Feuchteresistenz

na

221,222,224

504
Grundrezeptur E1 EotMDF

awowa E1E15-MDF

500, 501,503

Iabelle / Tabela 1 : Parameterraum der klassifizierten plattenrezepturen / Obszar
w sk/as wan

Repräsentatrve Rezeptur
Re ce ptu r a re pr e z e ntatw n a

1

Grundrezeptur E1 -Spanplatte
Receptura podstawowa E1 p&a wiörowa
118
Geringstes Formaldehyd-Niveau
Nai n i 2sza zawa no Sö formal de hvd u
'191

Grundrezeptur E 1 Eos-Spanplatte
Receptura podstawowa E1E05 pfia wiörowa

181, 182

receptur pM
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3. Prüfberichte und Prüferoebnisse als Grundlaqe dieser Klassifizieruno
Sprawozdania z badah i wvniki badah iako oodsta tei klasvfikacii

3.1 . Prüfberichte I Sprawozdanie z badah

Name des Labors
Nazwa laborutoiun

Auftraggeber
Zanawiajqcy

Prüfuerfahren

Metoda badania

Prüfuericht, Datum
Sprawozadanie
z badania, data

Fritz Egger GmbH & Co.OG
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol

EN tSO 1192s-2
(Einzelflammentest /
badanie z wjedynczym
irodlem donienia)

PB-Hoch-2'10161
17.03.2021
PB-Hoch-220703
08.o8.2022

EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-210'162
17.03.2021
PB-Hoch-220704
08.08.2022

Prüfverfahren

Metoda badania

Parameter

Parunetr

Anzahlder
Prüfungen

Liczba badah

Prüfergebnis
(Maximalwert)

Wynik badania

@anosö
maksymalna)

Grenzwerte

aus EN 13501-l

Warloici graniczne

zgodnie
z EN 13501-1

EN ISO
11925-2

F" 12

\insg. I lEcznie 70)

< 150 mm
Brennendes Abtropfen
Plonqce krople

nein
no

Fs Flammenausbreitung[mm]
Rozprze strze nianie plomienia [mm]

Tabelle / Tabela 2: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / Wynik badania dla testu
malego palnika
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3.2. Prüferoebnisse I Wvniki badah

.c$\.JNGS.

Prüfinstitut Hoch
lnstytut
Badawczy Hoch

70 mm
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Prüfve rfah ren

Metoda badania

Parameter

Parametr

Anzahlder
Prüfungen

Liczba badah

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

Wynik badania
(wafto§ö !;rednia)

Grenzwerte
aus EN 13501-l

Waio§ci gnniune zgodnie
z EN 13501-1

FIGRAo.2MJ 59 W/s A2: < 120 Ws
B: < 120 Ws

FlGRfu.«u.r 59 W/s c
D

< 250 Ws
< 750 Ws

THR6oo" 7,4 MJ
A2: s 7,5 MJ

B: < 7,5 MJ

C: < 15MJ

Sl\,4OGRA 7 fi21s2
S1 < 30 m'?/s'z

< 180 m'z/s'z

TSPmo" 80 m2
s'1 :

s2.

< 50 m'z

< 200 m'

FDP d0

d0: Kein Brennen / bruk spalania
d'1:s 10 s Brenndauer/ czas
palenia

d2: > 10s Brenndauer / czas
p9!enia

EN 13823

LSF

3

(insg. / ,oral 20)

erfü llt
spelnia

Rand der Probe nicht erreicht
Nß

FlGRAo.zur

FlGRfu.rru

THR6oo"

SMOGRA

TSPoo"

LSF

FDP:

Feuerwachstumswert [w/s] nach Eneichen des THR-Schwellenwerles 0,2 MJ
Szybko§t nanstania po2aru Wsl po osiEgnieciu progu THR 0,2 MJ
FeueMachstumswert [w/s] nach Eneichen des THR-Schwellen!,\€rtes 0.4 MJ
Szybko§ö nanstania polaru Wsl po o§Egnieciu progu THR 0,4 MJ
Gesamte treigeseEte Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJ]
Cakowite wydzielaoie cieüa w ciEgu pievsrych 600 sekund oddzialywania )tcnienia [MJ].
Rauchentwicklungsratelmzls1 

-
Tem@ wylwazania dymu [m'/s']
gesamte freigeseEte Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Benammung [m2]
Cakowita ilo§ö dymu uwolnionego w ciegu piewszych 600 skund oddnagwania iinienia [mZ]
seitiche Flammenausbreitung bis zur Außenkanle des langen probenirigeis
bcme rczprzestrzenianie si? plomienia aZ do ßwnQtrznej krawedzj dlugiego skt4dla pöbki
brennendes Abtopfen während der erst€n 600 Sekunden Beiammung [i] 

-
PlonEcs kropla / czesteczki w ckgu piavszych 600 sekund oddiatfiiaiia pAmi"ria ys1

rückseDi nBerech nU de Rauc kt onss meter erfol Ihprodu para nte Be tc th U de Rar ucgte duktionrg ng hprod
renB Pro n ma Hngases nern s e Ehe 1Npa 3382 :2020auptbre ( hnAbsc itt 16 .2 )

aParametry Wwarzani obliczono.dymu biorEc uwagQpod z zuwwazanie wdymu ga paliwo propanuwego
1 3382E A 12020 6

Erläuterunoen / obläSnlenla:

Tabelle / Tabela 3: Prüfe isse der SBI Prüfu enl feslöw S8/

NGS

._ttr'-\v^,,e e\<-_-i
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dokonano nE z norm EN 13501-1:201 sek 11.

Rauchentwicklung
Tempo wydzielania dynu

Brennendes Abtropfen/Abfallen

Plonqce krople / czqsteczki
Brandverhalten

Reakcja na ogiei

, dB S 2

Klassifizierung / Klasyfi kacja: B - S2,d0

4.2. Anwendunqsqebiet/ Zakres zastosowania

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 'l genannte und im Abschnitt 2

sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für
die folgenden Endanwendungen gültig:
- Anbringung an Wände und Decken im lnnen-/Außenbereich.

Die Klassifizierung ist auch für die folgenden Produktparameter gültig:
- beliebige Farbe bzw. Dekor der dekorativen Beschichtung.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Angrenzende flächige Baustoffe müssen mindestens der Klasse A1 oder A2-s1 ,d0

nach EN 13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens 9mm und eine
Rohdichte von mindestens 653 kg/mt aufweisen. Der Abstand des Produkts zu

diesen Baustoffen, muss mindestens 40 mm betragen. Ausgenommen davon sind
Untergründe aus Gipsplatten, die nicht in diesem Endanwendungsbereich
mitinbegriffen sind.

- Die Fugen zwischen Einzelplatten müssen stumpf gestoßen sein.
- Die Befestigung des Produktes muss mechanisch mit metallischen

Befestigungsmitteln auf Unterkonstruktionen aus Metallprofilen erfolgen.
lm Falle einer Zertifizierung nach EN 13986 gilt die Klassifizierung gemäß der
Entscheidung NB-cPFysHozl 9183212 der Gruppe der notifizierten stellen auch für
folgende Endanwendungen:
- Der oben benannte Luftspalt von 40 mm hinter dem klassifizierten Material darf

entweder belüftet oder aber auch abgeschlossen sein.
- zusätzlich darf das Material auch ohne Abstand direkt auf flächigen Baustoffen

aufgebracht werden, die der Klasse A1 oder M-s1,d0 nach EN 13501-1 entsprechen

und-eine Dicke von mindestens 9 mm und eine Rohdichte von mindestens 653 kg/m'

aufweisen. Ausgenommen davon sind untergründe aus Gipsplatten, die nicht in

diesem Endanwendungsbereich mitinbegriffen sind.

Ct6c
Fladung6o o

.)

4. Klassifizierunq und Anwendunosoebiet I Klasvfikacia i zakres zastosowania

4.1. Klassifizieruno I Klasvfikacia

Die Klassifizierung ist nach EN 13501-1:2018, Abschnitt 11 erfolgt.

0
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Klasyfikacja w sekcji 4.1 jest wa2na tylko dla produktu, o ktörym mowa na stronie 1

i opisanego bardziej szczegolowo w sekcji 2 oraz w sprawozdaniach z badah,
o ktörych mowa w sekcji 3.1, dla nastepujEcych zastosowah kohcowych:

- Mocowanie do §cian i sufitöw wewnqtrz i na zewnqtrz budynköw.

Klasyfikacja obowiEzuje röwnieZ dla nastepujAcych parametr6w produktu:
- dowolny kolor lub dekor powloki dekoracyjnej.

Niniejszq klasyfikacjg sfosu./e sie do nastepujEcych warunköw koicowego zastosowania:
- Przylegajqce plaskie materialy budowlane muszq byö co najmniej klasy A1 lub A2

s1 ,d0 zgodnie z EN 13501 1 i mieö gruboSö co najmniej g mm oraz gestosö
objeto§ciowE co najmniej 653 kg/m,. Odleglo§ö pomigdzy produktem a tymi
materiatami budowlanymi musi wynosiö co najmniej 40 mm. Wylqczone z tego sE
podloza z W gipsowo-kartonowych, kt6re nie sq uwzglgdnione w tym zakresie
koh cowego za sto sowan ia.

- Fugi pomigdzy poszczegölnymi plytami muszq byö lqczone doczolowo.. Produkt naleZy mocowaö mechanicznie za pomoce metalowych lqczniköw do
konstrukcji noSnych wykonanych z profili metalowych.

W przypadku ceiyfikacji zgodnie z normq EN 13986, klasyfikacja zgodna z decyzjq NB-
CPR/SH0Z19/832r2 grupy jednostek notyfikowanych ma zastosowanie r6wnie2 do
n a stg pujqcych za stosowafi kohcowych:

- Wspomniana powy2ej szczelina powietnna o szeroko1ci 40 mm za mateialem
klasyfikowanym mo2e byö wentylowana lub zamkniqta.

Ponadto material mo2e byö röwniez stosowany bezpo§rednio bez odstgpöw na ptaskie
materialy budowlane, ktöre odpowiadajE klasie A1 lub A2 s1,d0 zgodnie
z EN 13501 1 i majE gruboi;ö co najmniej 9 mm oraz ggsfo§i obj
653 kg/m3. Wylqczone z tego se podlo2a wykonane z plyt gip
uwzglednione w tym obszarze kohcowego zastosowania

5. Einschränkunqen / Oqraniczenia

5.1 . Geltunqsdaue r I Okres obo zwanta

etoSciowLco-nalmf,iej
sowych, ldöre nie sq.A

li
l,:lIt
\c- Ch6crD i\\-__- ci

, Ftadu^een §/

Die Produktklasse ist in einer harmonisierten, europäischen.' 'Gqnir"l-n
Produktspezifikation geregelt. Die Zertifizierungsstelle kann eine überprüfün[ des
Brandverhaltens verlangen. wir empfehlen eine überprüfung des Brandverhaltäns in
einem lntervall von höchstens 5 Jahren.

Klasa produktu iest uregulowana w zharmonizowanej europejskiej specyfikacji technicznej
produwu. Jednostka ceftyfikujeca moze za2edaö przeprowadzenia kontroli reakcji na
ogieh. Zalecamy pneprowadzanie kontroli reakcji na ogiefi w odstgpach nie dtuzszych niz
5 lat.

5.2. Hinweise I Uwaoi

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in den Abschnitten 2und4.2 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst
werden, so dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten
von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

W polEczeniu z innymi materialami budowlanymi, z innymi odstepami, zamocowaniami,
formacjami/spoinami, zakresami gruboSci /ub ggsfo5ci objgtosciowej, powtokami ni2
wymienione w punktach 2 i 4.2, reakcja na ogieh mo2e ulec negatrynemu wplywowi, tak
2e klasyfikacja w sekcji 4.1 przestaje obowiqzywaö. Reakcja na ogieh dla parametröw
innych ni2 okreSlone powy2ej powinna byö wykazana oddzielnie.
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Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung

Niniejsze sprawozdanie z klasyfikacji nie zastqpuje niezbQdnych dokumentöw
potwierdzajqcych zgodnoSö z prawem budowlanym / przepisami nadzoru budowlanego
zgodnie z przepisami krajowego prawa budowlanego.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Pnifinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) und nur vollständig und nach
Form und lnhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Sprawozdanie z klasyfikacji mo2e byö publikowane lub powielane bez upnedniej zgody
Prüfinstitut Hoch tylko w okresie obowiqzywania (patrz sekcja 5.1) itylko w calo§ci i bez
zmian pod wzglpdem formy itre§ci.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
Niniejszy dokument nie stanowi zatwierdzenia typu ani ceftytikacji produktu.

Fladungen, 08.08.2022
U,.{S
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Leiter der Prüfstelle
Kerownik laboratorium

I tLlL flb M
) And

ngnUcaF I
:)^

-q'/
&>'

(M.Sc. Marius Bulla) (Dipl.-lng.(FH reas Hoch)


