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TUV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Nachstehende(s) Produkt/Produktgruppe erfiillt die Vergabekriterien V1.3 der Zertifizierung
+TUV PROFiCERT-product Interior”. Dieses Zertifikat entbindet den Hersteller nicht von seiner
Verantwortung fiir die Erfiillung aller gesetzlichen Vorgaben und Produkteigenschaften.

—
E EGCGGER

MEHR AUS HOLZ.

Fritz EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann
Osterreich

EGGER Eurodekor E1E05 TSCA und
EGGER Eurodekor Flammex E1EQ05 TSCA

Ergebnis der Emissionspriifung: TUV PROFiCERT-product Interior PREMIUM erfiillt

Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:

v |AgBB 2018 v [Anhang 8 MVVTB / ABG v | BREEAM Exemplary Level

Vv A+ V | Finnische M1-Klassifzierung |+ |ChemVerbotsV E1 DE 2020

Vv | Belgische VOC-Verordnung |+ |CAM Italien \ | DE-UZ 76 (Blauer Engel)

J LEED v4 J Osterreichisches Umwelt-

(auBBerhalb Nord Amerika) zeichen, Richtlinie UZ 07
Zertifikat-Registrier-Nr. 70 720 6729-1 Zertifikat guiltig von 2023-03-12 bis 2026-03-11
Auditbericht-Nr. 2119034/2023/2/SJO Erstzertifizierung 2020-03-12
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- Der Zertifizierungsstellenleiter -

SEITE 1 VON 2.
Diese Zertifizierung wurde gemaB TUV PROFiCERT-plus-Verfahren durchgefiihrt und wird regelmiBig tiberwacht.
Die aktuelle Gultigkeit ist nachprifbar unter www.proficert.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm.
TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Stra3e 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331 Rev-DE-2001
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Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale (alle Daten +/- 10 %):

Produkt: EGGER Eurodekor ET1EQO5 TSCA
und
EGGER Eurodekor Flammex E1EQ5 TSCA

Produktnamen: EGGER Eurodekor ETEQ5 TSCA P2 CE EAC (A)
EGGER Eurodekor E1EQ5 TSCA P2 CE ECS (B)
EGGER Eurodekor Flammex ET1E05 TSCA P2 CE EAC (A)
EGGER Eurodekor Flammex ET1E05 TSCA P2 CE ECS (B)

Technische Klasse: Spanplatte P2
Dicke: 8-25mm
Dichte: 600 - 720 kg/m?
Holzarten: Gemischte Laub- und Nadelholzsortimente
Recyclingholz: Ja
Produktaufbau: Mehrschichtig
Rezeptur: 181 (A)
191 (B)
Leimtyp: UF-Leim
Beschichtung: Ja
Art der Beschichtung: Kurztaktbeschichtung mit melaminharzgetrankten Dekorpapieren

TUV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Zertifikat-Registrier-Nr. 70 720 6729-1 Zertifikat gultig von 2023-03-12 bis 2026-03-11
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— Der Zertifizierungsstellenleiter —

SEITE 2. Nur glltig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat.
Diese Zertifizierung wurde gemaB TUV PROFiCERT-plus-Verfahren durchgefiihrt und wird regelmiBig tiberwacht.
Die aktuelle Gultigkeit ist nachpriifbar unter www.proficert.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm.
TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Strae 16, D-64293 Darmstadst, Tel. +49 6151/600331 Rev-DE-2001




	Z230309_1_SJO
	Z230309_1_SJO_Anhang

